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Ohjeen kayttoa koskevia tietoja

Symbolit

/N

Varoitus sahkdjannitteesta

Tama symboli viittaa sdhkojéannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varo kuumaa pintaa
Tama symboli viittaa kuumista pinnoista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskiméaéréista riskitasoa, jos silta
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silté ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

ZAN
A
A

Huomaa

Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa
Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

&

&

Noudata ohjetta

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd ohjetta on noudatettava.

E

Taman ohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

TDS 75 !

https://hub.trotec.com/?id=39786

TDS 100

TDS 120

https://hub.trotec.com/?id=42383
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Turvallisuus

Lue tdma kayttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kayttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vilittomassa laheisyydessa.

Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa séhkdiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myohempaa kayttoa varten.

Laitetta saavat kdyttdd 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat
lapset sekéd henkildt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittdvasti tietoa tai
kokemusta laitteen kaytostd, mikali kaytto tapahtuu
valvotusti tai heitd on opetettu kayttdméaan laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat kayttoon
mahdollisesti liittyvét vaarat

Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset eivat saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

A Varoitus

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa paastaa laitteen luo ilman
jatkuvaa valvontaa.
3-8-vuotiaat lapset saavat kdynnistaa ja sammuttaa
laitteen vain siind tapauksessa, etta heidan
toimintaansa valvotaan tai heitd on opastettu
kayttdamadan laitetta turvallisesti ja he ymmaértéavat
laitteeseen liittyvat vaarat. Edellytyksend on lisaksi,
ettd laite on sijoitettu tai asennettu sen normaaliin
kayttoasentoon.
3-8-vuotiaat lapset eivit saa kytked laitteen
virtajohtoa, saitda tai puhdistaa laitetta eivatka
suorittaa kéyttajalle sallittuja huoltotdita.

A Varoitus
Laitetta ei saa kdyttad pienissa tiloissa, joissa
oleskelee ilman jatkuvaa valvontaa ihmisid, jotka eivat
pysty itse poistumaan tilasta.
Al4 kéyta laitetta rajahdysalttiissa tiloissa tai alueilla, alaké
asenna laitetta niihin.

Al4 kéyta laitetta syovyttavassa ilmastossa.
Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestavalle alustalle.

Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnan jélkeen. Ala kdytd
laitetta kosteana.

Al4 kéyta tai késittele laitetta, jos kitesi ovat kosteat tai
marat.

Al4 aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
Ala koskaan tyonnd esineitd tai raajoja laitteen sisdan.
Al4 peitd laitetta kéyton aikana.

Al irrota laitteen turvamerkintdjé, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

Al4 istu laitteen paalla.

Laite ei ole leikkikalu. Sailyté lasten ja eldinten
ulottumattomissa.

Tarkista laite, varusteet ja liitannat jokaisen kayton jalkeen
mahdollisten vaurioiden varalta. Al kéyta laitetta tai
laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.

Varmista, ettd laitteen ulkopuolella olevat sf:ihktijohdot on
suojattu vaurioitumiselta (esim. elaimiltd). Ala kayta laitetta
koskaan, jos johdot tai verkkoliitant4 ovat vaurioituneet!

Sahkoliitinnan on vastattava Tekninen liite -luvussa
annettuja tietoja.

Liita verkkopistoke maadrdysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

Kun valitset liitdntdkaapelin jatkojohtoa, kiinnitd huomiota
laitteen liitdntatehoon, johdon pituuteen ja
kayttotarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Valta
sahkoista ylikuormitusta.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai
korjaustoiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun
laitetta ei kayteta.

Ala koskaan kayti laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut.

Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan patevan henkilon on
vaihdettava se vaaratilanteiden valttdmiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietdisyydet seiniin ja esineisiin sekd varastointi- ja
kayttdolosuhteet.

Laitteen ilmantulo- ja poistoaukon ja kaikkien palavien
materiaalien, kuten tekstiilien, verhojen, vuoteiden ja
sohvien, vélilld on oltava vahintddn 1 metrin turvaetéisyys.

Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivét peity.
Al sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.

Kéyta ainoastaan alkuperéisia varaosia, silld muuten
turvallisuutta ja asianmukaista toimintaa ei voida taata.

Anna laitteen jadhtya ennen kuljetusta ja/tai huoltotoita.

Al4 kéyta laitetta endd, jos se on padssyt putoamaan tai jos
siind on nakyvid vaurioita.

Al4 kéyta lammitinté ohjelmointilaitteella, ajastimella,
erilliselld kauko-ohjausjarjestelmallé tai muulla laitteella,
joka kytkee lammittimen padlle automaattisesti, silld
olemassa on tulipalon vaara, jos ldmmitin on peitetty tai se
on sijoitettu vaaralla tavalla.
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Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta laitetta vain suljettujen tilojen lammitykseen teknisia
tietoja noudattaen.
Maaraystenmukaiseen kdyttoon kuuluu lammitys seuraavissa
tiloissa:
— tyomaaparakit
— kasvihuoneet
— venevajat
— autotallit
— myyntikojut
— tyOpajat
— ravintolat
— varastot ja tyohallit
— telakat
— markatiloissa noudattaen séhkolaitteiden kayttoa
mérkétiloissa koskevia paikallisia tai kansallisia
maarayksia.
Muu kuin kayttotarkoituksen mukainen kaytto katsotaan
vaarinkaytoksi.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva vaarinkaytto
o Al4 aseta esineitd, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen
padlle.
o A3 kayti laitetta tiloissa, joissa silytetddn bensiinid,
liuotteita, lakkoja tai muita tulenarkoja hoyryjd, tai ndiden
aineiden laheisyydessa.

o Al3 kayti laitetta ulkotiloissa.
o Al4 kéyti laitetta ajoneuvojen limmittdmiseen.

o A3 kaytd Iammitinta uima-altaiden, kylpyammeiden tai
suihkujen valittoméssa laheisyydessa.

o Al4 upota laitetta veteen.
o Al3 sijoita laitetta kostealle tai mérélle alustalle.
o Al4 tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

o Al4 kdyta lammitintd uima-altaiden, kylpyammeiden tai
suihkujen valittoméssé laheisyydessa.

Henkiloston patevyys
Laitetta kayttavien henkilbiden on:
e oltava tietoisia sdhkolaitteiden aiheuttamista vaaroista,
joita syntyy kosteassa ymparistossa tyoskenneltdessa.

e |uettava ja ymmarrettava ohje, erityisesti Turvallisuus-luku.

Huoltotoimenpiteitd, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat
suorittaa ainoastaan sahkotekniikan ammattilaiset tai Trotec.

Laitteen symbolit

Muut vaarat

/N

>

-

> > P P

Varoitus sahkojénnitteesta
Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus sahkojannitteesta

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toita!

Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat
tai méarét.

Ved4 virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Varoitus sahkojannitteesta

Séhkoiskun vaaral!

Jos ldmmitin joutuu kosketuksiin kylpyammeen,
suihkun tai uima-altaan veden kanssa, on olemassa
sahkoiskun vaara!

Al4 kéyta tatd lammitinta kylpyammeen, suihkun tai
uima-altaan valittoméssa laheisyydessa!

Varo kuumaa pintaa

Taman laitteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa
palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos ldsna on
lapsia tai muita suojattavia henkil6ita.

Varoitus

Epédasiallinen kasittely voi aiheuttaa séhkoiskun
vaaran.

Kéyta laitetta vain sen kayttotarkoitukseen!
Varoitus

Tama laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttda kouluttamaton henkild tai jos sitd kdytetaan
maaraystenvastaisesti! Ota huomioon henkilfston
patevyys!

Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eika sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus

Epéasiallinen asennus voi aiheuttaa palovaaran.
Ala sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.

Ala sijoita laitetta pitkdnukkaisten mattojen pélle.
Varoitus

Laitetta ei saa peittdd ylikuumenemisen ja siiti

Symbolit | Merkitys johtuvan palovaaran vélttimiseksi!
Laitteessa oleva symboli tarkoittaa, ettei laitteen
yldpuolelle tai aivan sen eteen saa ripustaa
@ esineita (esim. pyyhkeita, vaatteita jne.).
Lammityslaitetta ei saa peittdd ylikuumenemisen
ja siitd johtuvan palovaaran valttamiseksi!
| 4 | séhkolammitin TDS 75/ TDS 100/ TDS 120
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Toiminta hatatapauksessa
1. Sammuta laite.
2. lrrota laite verkkovirrasta: Veda virtajohto pistorasiasta
tarttumalla pistokkeeseen.
3. Al liité viallista laitetta sdhkdverkkoon.

Ylikuumenemissuoja

Laitteessa on turvatermostaatti, joka aktivoituu laitteen
ylikuumentuessa. Laite kytkeytyy automaattisesti pois paalta.
Jos turvatermostaatti aktivoituu, anna laitteen jaahtyé ja etsi
sitten ylikuumenemisen syy. Jos ongelma jatkuu, ota yhteytti
asiakaspalveluun.

Kaatumissuoja (vain TDS 75)

Laitteessa on kaatumissuoja. Kaatumissuoja on turvalaite, jonka
tarkoituksena on vahentéa tulipalon vaaraa, jos laite kaatuu
vahingossa. Laite kytkeytyy pois paalta, jos se ei enad ole
pystysuorassa asennossa, esim. se tondistdén kumoon.

Kaatumissuoja kytkee laitteen pois paéltd heti, kun se kallistuu
pystysuorasta asennosta. Heti kun laite on asetettu
pystysuoraan asentoon kiinteélle alustalle, sitd voi muutaman
sekunnin kuluttua kayttdd normaaliin tapaan.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Sahkolammitin on tarkoitettu IAmpiman ilman tuottamiseen ja
levittdmiseen esim. sisatiloihin.

Laite tuottaa 1dmpoa lampovastusten kautta. Limpovastusten
ymparilla oleva ilma lammitetdan. Limmitetty ilma puhalletaan
tilaan tuulettimen avulla.

Laitteessa on sisddnrakennettu termostaatti, ja se tuottaa
tasaisen, lampiman ilmavirran.

Tuuletinta voi kayttad myos ilman lammitystoimintoa.

s&hkdlammitin TDS 75/ TDS 100/ TDS 120
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Laitteen osat
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Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Laitetta on helppo siirtdd kantokahvan avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

o A3 kayti virtakaapelia vetonuorana.
e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Séilytys
Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:
e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Kun laitetta ei kdytetd, huomioi seuraavat sailytysolosuhteet:
e Séilyta laitetta kuivassa paikassa jadtymiseltd ja
kuumuudelta suojattuna.

e Séilyta laitetta pystysuorassa asennossa polylta ja suoralta
auringonvalolta suojatussa paikassa.

e Suojaa laite tarvittaessa polyltd muovipeitteella.

o Al3 aseta muita laitteita tai esineit laitteen paille
valttaaksesi laitteen vaurioitumisen.

Asennus ja kayttoonotto

Pakkauksen sisalto
e 1 x sahkolammitin

e 1xohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta
1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kelaa virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, alaka vaurioita sita auki kelatessasi.

Kéyttoonotto

‘ Tietoa

N Kun laite otetaan kayttoon ensimmaisen kerran tai kun
sitd ei ole kdytetty pitkddn aikaan, se voi muodostaa
hajua.

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen

sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon

minimietaisyydet seiniin ja esineisiin.

e

Lo = H

e Tarkista virtajohdon kunto ennen laitteen jokaista
kayttoonottoa. Jos olet epdvarma sen kunnosta, soita
huoltopalveluun.

e Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.

e VAaltd kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai
muita sdhkokaapeleita, etenkin jos asetat laitteen keskelle
huonetta. Kéytd kaapelisuojaa.

e Varmista, ettd jatkojondot on kelattu kokonaan auki.

e Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivéit esta
ilmavirtausta.

e Varmista, ettd laite ei joudu kosketuksiin kosteuden tai
veden kanssa.

Virtajohdon liittdminen

e Liita verkkopistoke asianmukaisesti suojattuun

pistorasiaan.

e Varmista, ettd virtajohto kulkee laitteen takaa. Ald koskaan
vie johtoa laitteen etupuolelta!
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Kéaytto

e Valta avoimia ovia ja ikkunoita.

Ohjauspaneeli
TDS 75
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‘ Tietoa
N Paina nollausnuppia (7) sahkokatkoksen jélkeen, sen
jalkeen kun pistoke on irrotettu verkkopistorasiasta ja
kun laite on sammunut ylikuumenemisen vuoksi.
Laitteen kdynnistaminen

Kun laite on otettu kdyttdon Asennus ja kayttoonotto -luvun
mukaisesti, se voidaan kaynnistaa.
1. Aseta fuuletuksen ja ldmmitystehojen esivalintakytkin (3)
haluttuun [Ammitystehoon.

Huonetermostaatin sdatdminen
1. Kierrd lampdtilan portaaton vaantokytkin (1) halutulle
lampdtila-alueelle.

Huonetermostaatti saatdd huoneen lampoétilaa automaattisesti:
e Jos asetettu arvo ylittyy, lammitys kytkeytyy pois paalta,
mutta tuuletin toimii edelleen.

Kaytosta poistaminen

Varoitus sahkoéjannitteesta
Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat
tai marat.
e Aseta tuuletuksen ja lammitystehojen esivalintakytkin (3)
tuuletukseen .

e Anna tuulettimen kdyda 3 minuutin ajan ennen laitteen
sammuttamista.

e Sammuta laite kdantamalla tuuletuksen ja lammitystehojen
esivalintakytkin (3) asentoon 0.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.
e Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.
e Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

| 8 | séhkolammitin TDS 75/ TDS 100/ TDS 120
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Viat ja héiriot

Varoitus sdhkoéjannitteesta
Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat

suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Huomaa

Odota vahintdédn 3 minuuttia kaikkien huolto- ja
korjaustdiden jalkeen. Kéynnista laite vasta sitten.

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairidita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laite ei k&ynnisty:

Tarkista verkkoliitanta.

Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta. Jos
havaitset vaurioita, ala yritd kdynnistad laitetta.

Jos laitteen liitdntajohto on vaurioitunut, valmistajan tai
sen huoltoedustajan tai muun vastaavan pétevan henkilon
on vaihdettava se vaaratilanteiden valttamiseksi.

Tarkista kdyttopaikan sulake.

Sisdinen termostaatti ei nollaudu itse. Paina
nollausnuppia (7), joka sijaitsee ldmpdtilan
vaantokytkimen (1) vieressa.

Moottori on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen moottori
vaihdettavaksi sahkoalan ammattilaiselle.

Huonetermostaatti on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen
huonetermostaatti vaihdettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

Odota 10 minuuttia ennen kuin kdynnistéat laitteen
uudelleen. Jos laite ei kdynnisty, toimita se sahkoisten
osien tarkistukseen asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

Laite on kadynnistetty, tuuletin on kdynnissi, mutta se ei
lammita:

Tarkista huoneen lampdtila. Huonetermostaatti on
mahdollisesti sammuttanut laitteen, koska haluttu
huoneldmpéatila on saavutettu.

Tarkista, onko ylikuumenemissuoja lauennut (ks.
Turvallisuus-luku).

Lammitysvastus on mahdollisesti palanut. Toimita viallinen
lammitysvastus vaihdettavaksi sdhkoalan ammattilaiselle.

Huonetermostaatti on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen
huonetermostaatti vaihdettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

Puhallin ei toimi:

Tarkista, etta laite on kytketty paélle.
Tarkista verkkoliitanta.
Tarkista verkkojohdon ja verkkopistokkeen kunto.

Tuulettimen moottori on mahdollisesti rikki. Toimita
viallinen tuulettimen moottori vaihdettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

limavirta on viahentynyt:

Tarkista ilman tulo- ja poistoaukko. Tulo- ja poistoaukkojen
on oltava vapaina. Poista lika tarvittaessa. Séilyta
minimietdisyydet seiniin ja esineisiin teknisten tietojen
mukaisesti.

Laite on aidnekas tai tarisee:

Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jalkeen:

Ota yhteyttd asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun sdhkoalan ammattilikkeeseen tai
Trotecille.
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Tarkastus- ja huoltovili Ennen jokaista |Tarpeen Vahintaan Vahint4an Vahintaan Vahintdan
kdyttokertaa |mukaan 2 viikon 4 viikon 6 kuukauden |kerran
vélein vélein valein vuodessa
lIman tulo- ja poistoaukkojen X

tarkistaminen likaisuuden ja
vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Imusdleikon tarkistaminen X X
likaisuuden ja vieraiden esineiden
varalta, puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus X X

Laitteen sisdosien likaisuuden X X
silmamaarainen tarkistus

Vaurioiden tarkistaminen X

Kiinnitysruuvien tarkistaminen X X

Koekaytto X

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet
Laitetyyppi: oo Laitenumero: .......ccceovveevereenenienen

Tarkastus- ja huoltovali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16

lIman tulo- ja poistoaukkojen
tarkistaminen likaisuuden ja
vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Imuséleikon tarkistaminen
likaisuuden ja vieraiden esineiden
varalta, puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus

Laitteen sisdosien likaisuuden
silmamaarainen tarkistus

Vaurioiden tarkistaminen

Kiinnitysruuvien tarkistaminen

Koekayton suorittaminen

Muistiinpanot

1. PAIVAYS: oo 2. PAIVAYS: ..o 3. PAIVAYS: ...covveeieeene 4, PAIVAYS: .ooveeeeeeceeeeieeee,
AlleKirjoitus: ......coevvverereriennns AlleKirjoitus: ......coeveverererieenns AlleKirjoitus: ......cocevvverereriennns AlleKirjoitus: ......coevvvvrereriennns
5. PAIVAYS: ...covveeeeeeeee 6. PAIVAYS: ...ccooveeeeceeee 7. PAIVAYS: ..ocoveicecee 8. PAIVAYS: ...ccooveeceeeee
AlleKirjoitus: .........ccceveeveereenenee. AlleKirjoitus: .........cccevevveereeeenen. AlleKirjoitus: .........ccceveeveereenenee. AlleKirjoitus: .........cceveeeereeeenee.
9. PAIVAYS: ...oovvevereeeecreereiens 10. PAIVAYS: ...oovveveieeerecreeee, 11, PAIVAYS: .o, 12. PAIVAYS: ...ooveereeeeerecree,
AlleKirjoitus: ......ccceevrvrereerennenn AlleKirjoitus: ......cccoevrvrereerennenn AlleKirjoitus: ......ccceevrvrerierennenn AlleKirjoitus: .....ccceevevrerierennenn
13. PAIVAYS: ..ocovereeeeeicreene 14. PAIVAYS: ..ooovereeeveeeereeene 15. PAIVAYS: ...oovereeceeecreee 16. PAIVAYS: ...coveveeeecreee
AlleKirjoitus: ......ccceevevrereereennnn AlleKirjoitus: ......ccceevevvrereereennnn. AlleKirjoitus: ......ccceevevvrereereennnn. AlleKirjoitus: ......ccceevevvrereereennnn
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Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sahkdjannitteesta

Tekninen liite

Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos katesi ovat kosteat Tekniset tiedot
S tai Taza'tt. Parametri Arvo
[ ]
amma fafe. Mall DS 75 TDS100  |TDS 120
e Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla —
verkkopistokkeeseen. Lammitysteho . . .
e Anna laitteen i&dhtva kok Teho 1: vain tuuletus |vain tuuletus |vain tuuletus
hina faitteen jaantya kokonaan. Teho 2: 5000 W 11000W  |15000 W
Varoitus sahkojannitteesti Teho 3: 10000 W 22000 W 30000 W
Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteiti saavat Teho 4: 15000 W _ ~
suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.  |llmamaara 1293 m*h 1632 m*%h 1980 m*h
. Toiminta-alue |-20 °C — -20°C - -20°C—
Kotelon puhdistus +45°C +45 °C +45 °C
Varoitus sahkojannitteesta Verkkoliitantd ~ |3/N/PE~ 3N/PE~  |3/N/PE~
Ald upota laitetta veden alle! 400V /50 Hz [400V/50Hz{400V/50Hz
Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeélld ja nukkaamattomalla Enimmaisotto- 15000 W 22000 W 30000 W
liinalla. Varmista, etta laitteen sisadn ei paése kosteutta. teho
Varmista, ettd sdhkoosat eivit paase kostumaan. Ald kéyta Nimellisvirrankul 121 7 A 32 A 43 A
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten utus ’
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita. Verkkosulake |32 A 35A 50 A
Pyyhi kotelo kuivaksi puhdistuksen jélkeen. Pistoketyyppi  |CEE 32 A, 5-  |CEE63 A, 5 |CEE 63 A, 5-
nap. nap. nap.
Kotelointiluokka (IP24 IP24 P24
Aanenpainetaso 60 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A)
(etaisyys 1 m)
Paino 15kg 20 kg 25kg
Mitat (pituus x
leveys x 332x405x |430x440x |485x 450 x
korkeus) 540 mm 610 mm 715 mm
Minimietéisyys
seiniin ja
esineisiin
yIhaalla (A):|50 cm 50 cm 50 cm
takana (B):{50 cm 50 cm 50 cm
sivulla (C):{50 cm 50 cm 50 cm
edessé (D):|50 cm 50 cm 50 cm
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Kytkentdkaavio TDS 75
Switch(S1)
Thermostat (B1)
P1 1
.
J P2 2 l Tip-over switch(S2)
L1 & € [ - A __{TQSISZXZSZF___
P3 3 Tip-over switch(S3) B _m_\
T
12 & ¢ P4 4 { Tip-over swi tch($4) C _m_\
B — TN —
P6 6
400V 3~ 50Hz L3 & c P 7
P8 8 [
A
/
Time—-delay
PE o— thermosta (B2)
Kytkentdkaavio TDS 100
Contractor (Q1)
L1 L1 11 L
12 12 E
L2 Lil |
L3
Switch(S1)
5 il | _i}____w
1 P4 A2 Al
400V 3~ 50Hz 3 P3 B BI
[_l__z P2 2 c1
1 Pl (___ [
LJ Time-delay Thermostat (B1)
thermosta (B2)
4 Time-delay
/o thermosta (B3) Relay (42)
U/ :
motor (M1) \QT ll‘ 1[]
PE &

Heating element (E1)
Heating element (E2)
Heating element (E3)
Heating element (E4)

Heating element (E5)
Heating element (EG)

Heating lelment (E1)
Heating lelment (E2)
Heating lelment (E3)

Heating lelment (E4)

Heating lelment (E5)
Heating lelment (E6)
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Kytkentdkaavio TDS 120

400V 3~ 50Hz

L1

Relay (Q2)

Manual reset
thermostat (B2)

Adjustable
thermostat (B1),

—

Rotary switch(S1)

Pl
oy Motor (M1)
~ \___éé%____
capacitance

N\
Time delay thermostat (B3)

L2

L3

Contactor (Q1)

PE QF—'——E})

Heating element (E1)

Heating element (E2)

Heating element (E3)

Heating element (E3)

Heating element (E4)

Heating element (E5)
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo TDS 75 Huomaal!

Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeessa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.

© O ©@ 6 @ ©® ® O @

\@@é@\@i@ @@@é
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Varaosaluettelo TDS 75

Nro |Varaosa Maara |[Nro |Varaosa Maara
1 Front Grill 1 18 |Metal Handle 2

2 Knob 2 19  |Back Grill 1

3 |Contral Panel 1 20 |Motor 1

4 |Insulation Plate 2 21 |Air Flue 1

5  |Thermostat Pushrod 1 22 |Fan 1

6 Capillary Thermostat 1 23  |Right Panel 1

7 |Switch 1 24  |Pull Rivet Nuts 2

8  |Time Delay Thermostat 1 25 |Stopple 2

9  |Left Panel 1 26  |Tube Cover 4

10 |Middle Panel 1 27  |Plastic Gaske 8

11 |Top Panel 1 28  |Heat Insulation Plate 2

12 |Tip-over Switch Stents 3 29 |Tubular Electric Heating Element Upper Support |2

13 |Tip-over Switch 3 30 |Tubular Electric Heating Element Lower Support |2

14 |Plug Fixed Panel 1 31 |Heating Element 6

15 |Industrial Plug 1 32 |Bottom Thermal Baffle 1

16 |Lock 1 33  |Bottom Panel 1

17  |Fixed Ring For Sensor 2 34 |Sensor Clip 2
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo TDS 100 Huomaal!
Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeessa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.

i 2 B3 @@ @
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Varaosaluettelo TDS 100

Nro |Varaosa Maara |[Nro |Varaosa Maara
1 Front Grill 1 17 |Middle Panel 1

2 Knob 2 18  |Air Flue 1

3 |Contral Panel 1 19  |Back Grill 1

4 |Left Heat Insulation Plate 1 20 |Motor 1

5  |Left Panel 1 21  |Right Panel 1

6 |Insulation Plate 2 22  |Plastic Gaske 8

7 |Switch 1 23  |Pull Rivet Nuts 2

8  |Thermostat Pushrod 1 24  |Stopple 2

9  |Capillary Thermostat 1 25  [Tube Cover 4

10 (Time Delay Thermostat 2 26  |Right Heat Insulation Plate 1

11 |Relay 1 27  |Bottom Panel 1

12 |Top Panel 1 28 |Tubular Electric Heating Element Lower Support |1

13 |Back Plate For Plug 1 29  |Tubular Electric Heating Element Upper Support |1

14 |Fixed Ring For Sensor 2 30 |Heating Element 6

15 |Metal Handle 2 31  |Bottom Thermal Baffle 1

16 |Industrial Plug 1 32 |Sensor Clip 2
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo TDS 120 Huomaal!
Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeessa kaytetyista
rakenneosien positionumeroista.
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Varaosaluettelo TDS 120

Nro |[Varaosa Maara |Nro |Varaosa Maara
1 Front Grill 1 20 |Plastic Gasket 8
2 Knob 2 21 |Fan 1
3 |Control Panel 1 22  |Motor 1
4 |Mica Sheet 1 23 |Air Inlet Grill 1
5  |Rotary Switch 1 24 |Air Inlet Grill Fixing Plate 1
6  |[Temperature Controller 1 25  [Before The Steel Tube 1
7 |Insulation Plate 2 26  |After The Steel Tube 1
8  |Time Delay Thermostat 1 27  |Tube Cap 4
9 |Manual Reset Thermostat 1 28 |Right Panel 1
10 |Contactor 1 29  |Pull Rivet Nuts 2
11 |Relay 1 30 |Stopple 2
12 |Middle Panel 1 31  |Bottom Panel 1
13 |Air Passage 1 32 |Base Heat Insulation Plate 1
14 |Industrial Plug 1 33  |Tubular Electric Heating Element Lower Support |2
15 |Heat Insulation Plate 2 34  |Tubular Electric Heating Element Upper Support |2
16 |Top Cover 1 35 |Tubular Electric Heating Element Support 2
17 |Capacitor 1 36  |Holder For Non-self Resetting Thermostat 1
18 |Capacitor Stents 1 37 |Support For Non-self Resetting Thermostat 1
19 |Left Panel 1 38  [Tubular Electric Heating Element 6
Havittaminen

Havita pakkausmateriaalit aina ymparistoa sadstavall tavalla ja

voimassa olevien paikallisten maérdysten mukaisesti.

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai

elektroniikkalaitteessa on perdisin direktiivista 2012/19/EU. Se

tarkoittaa, ettei laitetta saa havittaa kotitalousjatteen mukana

sen kayttoian lopussa. Lahell4 sijaitseviin kerdyspisteisiin voi

maksutta palauttaa vanhoja séhko- ja elektroniikkalaitteita.

Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jateneuvonnasta.

Loydét lisitietoa monia EU-maita koskevista muista

palautusmahdollisuuksista myos verkkosivuiltamme

https://hub.trotec.com/?id=45090. Kd&nny muussa

tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvéaksytyn

kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena

on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen

uusiokaytto sekd estéd laitteiden mahdollisesti sisaltamien

vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistélle ja

ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessa.
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