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Pokyny k pouzivani tohoto navodu

Symboly

o\

Nebezpeci

Tento symbol oznaCuje, Ze vzhledem k extrémné
hoflavému plynu existuji rizika ohroZuji Zivot a zdravi
osob.

Varovani pied elektrickym napétim
Tento symbol oznaCuje, Ze existuji rizika pro zivot a
zdravi osob, zplisobena elektrickym napétim.

Vystraha

Signalni slovo oznacuje nebezpeti se stfedni Urovni
rizika, které mlzZe mit v pfipadé zanedbani za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

Pozor

Signalni slovo oznacuje nebezpeci s nizkou Urovni
rizika, které mdzZe mit v pfipadé zanedbani za nasledek
malé nebo stfedné tézké zranéni.

/N
A
A

Upozornéni
Signalni slovo poukazuje na dilezZité informace (napf.
na Skody na majetku), ale nikoli na nebezpeci.

Info
Pokyny s timto symbolem vam pomohou provadét vase
¢innosti rychle a spolehlivé.

®

&

Postupujte dle navodu
Pokyny s timto symbolem upozoriiuji, Ze je nutné
dodrzovat navod.

Aktualni znéni tohoto navodu a EU prohlaseni o shodé si mizZete
stahnout pomoci nasledujiciho odkazu:
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Bezpecnost

Tento navod si pred uvedenim do provozu/pouzitim
pristroje peclivé prostudujte a uchovavejte jej vzdy v
bezprostiedni blizkosti mista instalace, prip. u pristroje!

Vystraha

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a

upozornéni.

Pfi nedodrzeni bezpecnostnich pokyn( a instrukci

mUZe dojit k Urazu elektrickym proudem, pozaru a/

nebo k tézkym zranénim.

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny a

upozornéni.

Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let véku, dale

pak osoby s omezenymi psychickymi, senzorickymi a

mentalnimi schopnostmi nebo postizenim, pfipadné s

nedostatecnymi zkuSenostmi nebo védomostmi,

jestlize jej budou pouzivat pod dohledem odpovédné

osoby, nebo pokud budou proSkoleny v bezpecné

obsluze pfistroje a pfitom budou chapat nebezpeci,

vyplyvajici z jeho uzivani.

Tento pfistroj neni hracka pro déti. Cisténi a

uzivatelskou tdrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.
e Nepouziveijte pfistroj ve mistnostech ani prostorach s

rizikem exploze, ani je v nich neinstalujte.

e Neprovozuijte pfistroj v agresivni atmosfére.
e Pfistroj nainstalujte nastojato a stabilné na nosny podklad.

e Po vihkém ¢iténi nechte pfistroj vyschnout. Nikdy jej
neprovozujte ve vihkém stavu.

e Pfistroj neprovozujte ani neobsluhujte, mate-li mokré nebo
vihké ruce.

e Nevystavujte pfistroj pfimému vodnimu proudu.

e Pristroj béhem provozu nikdy nezakryvejte.

e Nesedejte na pfistroj.

e Pfistroj neni hracka. K pfistroji nesméji mit pfistup déti a
zvifata.

e Béhem provozu na pfistroj ob¢as dohlédnéte.
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Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte, zda pfistroj, jeho
prisluSenstvi a pfipojné Casti nevykazuji poSkozeni.
Nepouzivejte vadné pfistroje ani jejich ¢asti.

Zajistéte, aby veSkeré elektrické kabely mimo pfistroj byly
chranény proti poSkozeni (napf. zviraty). Pfistroj nikdy
nepouzivejte, pokud jsou elekiricky kabel nebo sitova
pfipojka poskozené!

Elektricka sitova pripojka musi odpovidat Gidajim v pfiloze
»1echnické udaje“.

Sitovou vidlici zasurite do fadné jisténé zasuvky.
Prodluzovaci kabely k sitovému kabelu volte podle pfikonu
pristroje, délky kabelu a ucelu pouziti. Prodluzovaci kabel
zcela rozvinte. Zabrate elektrickému pretizeni.

Pristroj nepouzivejte, pokud zjistite poSkozeni sitové
zastrcky nebo sitovych kabell.

Je-li napajeci sitovy kabel tohoto pfistroje poSkozen, musi
byt vyménén vyrobcem nebo jeho servisni sluzbou,
pfipadné podobné kvalifikovanou osobou, aby se predeslo
rizikdim.

Vadné napéjeci sitové kabely predstavuji vazné nebezpeci
ohroZujici zdravi!

Pred provadénim drzby, oSetfovani nebo opravy pfistroje
vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim a vytazenim zastrcky.

Kdyz pfistroj nepouzivate, vypnéte jej a vytahnéte sitovy
kabel ze zasuvky.

Pfi instalaci pfistroje dodrzujte minimalini vzdalenosti od
stén a predmét(, jakoZ i skladovaci a provozni podminky
podle prilohy , Technické udaje”“.

Zajistéte, aby saci a vyfukovy otvor byly volné.

Zajistéte, aby strana sani byla vzdy bez zneCisténi a
volnych predméta.

Nikdy do pristroje nestrkejte pfedméty ani koncetiny.

Z pristroje neodstranuje bezpe¢nostni znacky, nalepky ani
etikety. VSechny bezpecnostni znaCky, nalepky a etikety
udrzujte v citelném stavu.

Pfistroj pfepravujte pouze nastojato a s vyprazdnénou
nadobou na kondenzat, resp. vypoustéci hadici.

Pred uskladnénim nebo premisténim vypustte
nashromazdény kondenzat. Nepijte jej. MlzZete ohrozit své
zdravi!

PouZzivejte vyhradné originalni nahradni dily, jinak neni
zarucen funkcéni a bezpecny provoz.

Bezpecnostni pokyny pro pristroje naplnéné
horlavym chladivem

Pristroj instalujte pouze v mistnostech, v nichz nem(ize
dojit k nahromadeéni chladiva pfi jeho pfipadném Uniku.
Nevétrané mistnosti, v nichz je pfistroj instalovan,
provozovan nebo skladovan, musi byt konstruovany tak,
aby nedochazelo hromadéni pfipadné unikajiciho chladiva.
Tim se zabrani nebezpeci pozaru nebo vybuchu kvdli
vzniceni chladiva zplsobeného elektrickymi troubami,
vafici nebo jinymi zdroji vzniceni.

Zafizeni instalujte pouze v mistnostech, s nichz neni Zadny
zdroj vzniceni (napf. otevieny ohen, zapnuty plynovy
spotfebi¢ nebo elektrické topidlo).

Upozorfiujeme, Ze chladivo je bez zapachu.

Pfistroj instalujte pouze v souladu s vnitrostatnimi predpisy
pro instalaci zafizeni.

Dodrzujte platné vnitrostatni pfedpisy.

Dodrzuijte vnitrostatni predpisy tykajici se pfipojek plynu.
Instalujte, obsluhuijte a skladuijte pfistroj pouze v mistnosti,
ktera ma plochu vétsi nez 4 m.

Zachazejte se zafizenim takovym zplisobem, aby nedoSlo k
jeho mechanickému poskozeni.

Dbejte na to, Ze pfipojena potrubi nesmi obsahovat zadné
zdroje vzniceni.

R290 je chladivo, které spliiuje evropské environmentalni
predpisy. Soucasti chladiciho okruhu nesmi byt
perforovany.

Dbejte na maximaini pinici mnozstvi chladiva podle
technickych tdaja.

Neprovrtavejte je, ani nenahfivejte.

Nepouzivejte k urychleni rozmrazovani zadné jiné
prostredky, nezZ ty, které jsou doporucené vyrobcem.
Kazda osoba pracujici na okruhu chladiva musi mit
osvédceni o zpisobilosti od akreditovaného subjektu v
ramci odvétvi, ¢imz musi prokazat svou zpiisobilost a
kompetence v oblasti bezpecného zachazeni s chladivy, a
to na bazi metody znamé v tomto odvétvi.

Servisni prace se smi provadét pouze v souladu se
specifikacemi vyrobce. Pokud je pro ¢innosti Gdrzby a
oprav vyzadovana spoluprace dalSich osob, musi ta osoba,
ktera je vySkolena pfi manipulaci s hoflavymi chladivy,
neustale dohlizet na provadéné cinnosti.

Cely okruh chladiva je bezudrzbovy hermeticky uzavieny
systém, jehoz udrzbu a opravy sméji provadét jen podniky
specializované na chladici a klimatizaCni techniku nebo
spolecnost Trotec.
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Pouziti v souladu s Géelem zarizeni
Pfistroj pouzivejte vylucné k vysouSeni a odvlhéovani vzduchu v
mistnostech a dodrZujte technické tdaje.

Zafizeni Ize kromé toho pouzivat také jako suSiku pradla
pomoci vzduchu v mistnosti, tzn. na pomoc pfi suseni mokrého
pradla.
K pouziti k urcenému ucelu patfi:
e odvih¢ovani a vysouseni:
— obyvacich prostor, prostor ke spani a sklepnich prostor
— koupelen
— vikendovych chalup, obytnych vozli
e permanentni udrZovani sucha:

— skladech, archivech, laboratofich
— Satnach atd.

Jakeékoli jiné pouZiti, nez je zamySlené pouziti, se povazuje za
nespravné pouziti.
Predvidatelné nespravné pouziti
e Pistroj neni uréen pro priimyslové pouZiti.
e Nepokladejte na pfistroj zadné predméty, nap¥. obleceni.
¢ Nepouzivejte pfistroj venku.
o  Pristroj nepouzivejte v bezprostfedni blizkosti bazénii, van
ani sprch.
e P¥istroj nikdy neponofujte do vody.
e Neprovadéjte Zzadné svévolné konstrukéni zmény ani
nastavby Ci prestavby pfistroje.
e P¥istroj neinstalujte na vihky ani zaplaveny podklad, napf. v
blizkosti podlahovych odtokii.

Kvalifikace personalu
Osoby pouzivajici tento pristroj musi:
e si museji byt védomy nebezpedi, které vznika pfi praci s
elektrickymi pfistroji ve vihkém prostedi.
e si museji prostudovat navod a porozumét mu, zvlasté
kapitole "Bezpecnost".
Cinnosti udrzby, vyzadujici otevieni skFiné, sméji provadét pouze
firmy specializované na chladici a klimatizaCni techniku nebo
spolecnost Trotec.

Bezpecnostni znacky a Stitky na pristroji

Upozornéni

Neodstranuijte nikdy z pfistroje zadné bezpecnostni
znacky, nalepky ani Stitky. VSechny bezpecnostni
znacky, nalepky a etikety udrZuijte v Citelném stavu.

Na pfistroji jsou pfipevnény nasledujici bezpe¢nostni znacky a
Stitky:

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréRer als 4 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 4 m’.
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure a 4 m

&7 W L]

Postupujte dle navodu
Tento symbol vas upozoriiuje na to, Ze je nutné
dodrZovat navod.

@ Postupujte dle navodu na opravy
Cinnosti likvidace, tdrzby a oprav okruh( chladicich
médii sméji provadét pouze osoby s osvédcéenim o
zplsobilosti a v souladu s pokyny vyrobce. Prislusny
navod na opravy je k dispozici na vyzadani u vyrobce.

Zbytkova nebezpeci

Nebezpedi

Prirodni chladivo propan (R290)!

H220 — Extrémné hoflavy plyn.

H280 — Obsahuije plyn pod tlakem; pfi zahfati mlize
explodovat.

P210 — Chrante pred teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji vzniceni.
Zékaz koufeni.

P377 — Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-li tnik
bezpecné zastavit.

P410+P403 — Chrarite pred slune¢nim zafenim.
Skladujte na dobfe vétraném misté.

Varovani pred elektrickym napétim
Prace na elektrickych konstrukénich ¢astech smi
provadét pouze autorizovana odborna firma!
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Varovani pied elektrickym napétim

NebezpeCi irazu elektrickym proudem!

Pristroj neni vybaven ochranou proti vodeé.

Existuje riziko Urazu elektrickym proudem!

Spotfebi¢ nikdy nepouZivejte v mistech, kde do néj
muze vniknout kapajici, stikajici nebo tekouci voda, a
nikdy jej neponofujte do vody!

Varovani pied elektrickym napétim

NebezpecCi trazu elektrickym proudem!

Pokud by se pfistroj dostal do kontaktu s vodou, hrozi
nebezpeci Urazu elektrickym proudem!

Tento pfistroj nepouzivejte v bezprostiedni blizkosti
vany, sprchy ani bazénu!

Varovani pied elektrickym napétim

Pred zahajenim veskerych praci vytahnéte sitovou
zastrCku ze sitové zasuvky!

Nedotykejte se sitové zastrcky vihkyma ani mokryma
rukama.

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

Vystraha

Pokud tento pfistroj pouzivaji nezaSkolené osoby
nespravné nebo jinak nez k uréenému Gcelu, mize
predstavovat nebezpeci! Dbejte na kvalifikaci
personalu!

Vystraha
Pfistroj neni hracka a nepatfi do rukou détem.

Vystraha

Nebezpedi udusen!

Nenechavejte volné lezet obalovy material. Mohl by byt
nebezpecny pro déti.

> b

Upozornéni

Neprovozujte pfistroj bez vlozeného vzduchového filtru
na vstupu vzduchu!

Bez vzduchového filtru dojde k silnému znecisténi
vnitfku pfistroje. Tim se mize omezit vykon a pfistroj
se poSkodi.

Chovani v pfipadé havarie

1. Vypnéte pfistroj.

2. 'V pfipadé havarie odpojte pfistroj od elektrického proudu:
Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

3. Vadny pristroj nepfipojujte zpét k sitové pfipojce.

Informace o pfistroji

Popis pristroje
Pfistroj zajiStuje automatické vysouSeni vzduchu v mistnostech
na principu kondenzace.

Ventilator nasava vihky vzduch z mistnosti pfes pfivodni
vzduchovy otvor se vzduchovym filtrem, vyparnik a za nim
umistény kondenzator. Na chladném vyparniku se vzduch z
mistnosti ochladi az pod rosny bod. Vodni para obsazena ve
vzduchu se srazi jako kondenzat nebo rosa na lamelach
vyparniku. Na kondenzatoru se vysuSeny a ochlazeny vzduch
opét ohfeje a je vyfouknut. Takto upraveny sussi vzduch se opét
smichava se vzduchem v mistnosti. V diisledku toho, Ze vzduch
v mistnosti stale cirkuluje pfistrojem, se snizi relativni vihkost
vzduchu v mistnosti, kde je pfistroj instalovan.

Zkondenzovana voda odkapava v zavislosti na teploté a relativni
vlhkosti vzduchu stale nebo jen béhem periodickych
rozmrazovacich fazi integrovanym odtokovym hrdlem do nadoby
na kondenzat, ktera je umisténa pod nim. Nadoba na kondenzat
je k méfeni stavu naplnéni vybavena plovakem.

Pfistroj je pro ovladani a funkéni kontrolu opatien ovladacim
pultem.

Pokud bude dosazeno maximalniho stavu napinéni nadoby s
kondenzéatem nebo nadoba na kondenzat nebude spravné
ulozena, rozsviti se kontrolka nadoby na kondenzat (viz kapitola
Ovladani) na ovladacim pultu. Pfistroj se vypne. Kontrolka
nadoby s kondenzatem zhasne az pfi opétovném vlozeni
vyprazdnéné nadoby.

Volitelné Ize vodni kondenzat odvést pomoci hadice u pfipojky
kondenzatu.

Pristroj umoZnuje snizeni relativni vihkosti vzduchu az na cca
30 %.

Zafizeni Ize kromé toho pouzivat také jako suSicku pradia
pomoci vzduchu v mistnosti, tzn. na pomoc pfi suseni mokrého
pradla v obytnych nebo pracovnich prostorach.

Kv(li tepelnému zareni, vznikajicimu béhem provozu, se milze
teplota v mistnosti ponékud zvysit.
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Vyobrazeni pristroje
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0Oznaceni

Vyfukovy otvor

Transportni kolecka

Pfipojka hadice na vypousténi kondenzatu

Hadice na vypousténi kondenzatu

Vzduchovy filtr

Transportni rukojet

Nadoba na kondenzat

Vstup vzduchu se vzduchovym filtrem

| oo|IN[oo|a|bhW|IND|— |

Ovladaci panel

Transport a skladovani

Upozornéni

Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pristroje.

Transport
Vezméte prosim na védomi, Ze pro zafizeni s hoflavym
chladivem mohou existovat pfipadné dalSi, dopliiujici transportni
predpisy. Usporadani vybaveni nebo maximalni pocet dil(
zafizeni, které mohou byt pfepravovany spolecné, je urceno
platnymi pfepravnimi predpisy.
Pfistroj je pro snazsi transport vybaven drzadlem.
Pfistroj je pro snazsi transport vybaven transportnimi kolecky.
Pied kazdym transportem dbejte nasledujicich pokyn(:

e Vypnéte pristroj.

e Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to

uchopenim za zastrcku.

e \lypustte zbyvajici kondenzat z pﬁ'strqje a z hadice na
vypousténi kondenzatu (viz kapitola Udrzba).

e Netahejte za sitovy kabel!

e  Pfistroj transportujte jen po zpevnénych a rovnych
plochéch.

Po kazdém transportu dodrzujte nasledujici pokyny:
e Pistroj po transportu postavte zpfima.

Skladovani
Prred kazdym uskladnénim dodrZujte nasledujici pokyny:
e \Vypustte zbyvajici kondenzat z pﬁ'strgje a z hadice na
vypousténi kondenzatu (viz kapitola Udrzba).
e Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

Pokud pfistroj nepouzivate, dodrzujte tyto skladovaci podminky:

e Skladujte zafizeni pouze v mistnosti, ktera ma plochu vétsi
nez 4 m’

e  7afizeni uchovavejte pouze v mistnostech, s nichz neni
Zadny zdroj vzniceni (napf. otevieny ohen, zapnuty plynovy
spotrebiC nebo elektrické topidlo).

e  Pristroj skladujte v suchém prostfedi, chranény proti mrazu
a horku,

e Pristroj skladujte ve vzpfimené poloze a na bezpraSném
misté, chranéném pred pfimym slunecnim svétlem.

e Pristroj pfipadné ochrante proti vniknuti prachu zakrytim
vhodnym obalem.

e Na pristroj neumistujte Zzadna dalSi zafizeni ani pfedméty,
abyste zabranili jeho poSkozeni.
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Instalace a uvedeni do provozu

Rozsah dodavky
e 1 xzafizeni
¢ 1x hadice na vypousténi kondenzatu
e 1 xvzduchovy filtr
e 1 xnavod Kk obsluze

Rozbaleni pfistroje
1. Oteviete krabici a vyjméte pfistroj.
2. Odstranite z pristroje veSkeré obaly.
3. Sitovy kabel zcela rozvifite. Dbejte na to aby nebyl sitovy
kabel poSkozen a nepoSkodte jej pfi odvijeni.

Uvedeni do provozu

Pfi instalaci pfistroje dbejte na minimalni vzdalenost od stén a
predmét( dle kapitoly Technicka pfiloha.

e

(@ ™ H

e Pfed opétovnym uvedenim pfistroje do provozu
zkontrolujte stav sitového kabelu. V pfipadé pochybnosti,
zda je pfistroj v bezchybném stavu, zavolejte do
zékaznického servisu.

e Zafizeni instalujte pouze v mistnostech, v nichz nemiize
dojit k nahromadéni chladiva pfi jeho pfipadném uniku.

e 7afizeni instalujte pouze v mistnostech, s nichz neni Zadny

zdroj vzniceni (napf. otevieny ohen, zapnuty plynovy
spotfebiC nebo elektrické topidlo).
e Pfistroj nainstalujte nastojato a stabilné na nosny podklad.

Pfi pokladani sitového kabel Ci dalSiho elektrického kabelu
se vyhnéte mistlim s nebezpecim zakopnuti, zejména pfi
instalaci pfistroje ve stfedu mistnosti. Pouzivejte kabelové
lavky.

Zajistéte, aby byly prodluzovaci kabely kompletné
rozvinuté.

Pfi instalaci pristroje dodrzujte dostatecny odstup od zdroj
tepla.

Davejte pozor na to, aby proudéni vzduchu nebranily
zéclony ani jiné predméty.

Vlozeni vzduchového filtru

Upozornéni
Neprovozujte pfistroj bez vlozeného vzduchového filtru
na vstupu vzduchu!
Bez vzduchového filtru dojde k silnému znecisténi
vnitrku pfistroje. Tim se miZe omezit vykon a pfistroj
se poSkodi.

Pred zapnutim se ujistéte, Ze je instalovan vzduchovy filtr.

(R

Vlozeni nadoby na kondenzat

Ujistéte se, Ze je plovak spravné viozen v nadobé na
kondenzat.

Ujistéte se, Ze je nadoba na kondenzat prazdna a spravné
vlozena.

Pripojeni sitového kabelu

Sitovou vidlici zasunte do fadné jisténé zasuvky.
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Obsluha

¢ Neotvirejte okna ani dvere.
e Pistroj pracuje po zapnuti pIné automaticky.

e Ventilator stale bézi v rezimu vysouseni i po dosazeni
nastavené pozadované hodnoty, dokud se pfistroj nevypne.

C. |0znaéeni Vyznam
20 |Tladitko Timer Zapina a vypina funkci
Casovace

Nastaveni poctu hodin pro
funkci ¢asovace (1 az 24 hod.)

Nastaveni nizké nebo vysoké

21 |Tladitko ventilator /

Ovladaci prvky vysouseni: Fan / Dry rychlosti ventilatoru (funkce
10 11 12 13 14 15 16 17 suSeni pradia)
| \ | / | | 22 |Tlacitko ZAP/VYP: On / OffiZapnuti nebo vypnuti pfistroje
I\éz Léj; | QI >TRETES Varovani pred elektrickym napétim
QA & O SRCRO Nebezpeci trazu elektrickym proudem!
\ \ \ ~~~~~~~~~~~~ Pfistroj neni vybaven ochranou proti vodé.
| | | Existuje riziko Urazu elektrickym proudem!
2 21 20 19 18 Spotrebi¢ nikdy nepouzivejte v mistech, kde do né;
mUZe vniknout kapajici, stfikajici nebo tekouci voda, a
C. |Oznaéeni Vyznam nikdy jej neponofujte do vody!
10 |Kontrolka LED Nddoba na |Sviti v pfipadé, Ze je nadoba na 7 ti pistroi
kondenzat je pina kondenzat pina nebo neni ap,nu 1pns rfle )
spravné nasazena Poté, co jste pristroj instalovali tak, jak je popsano v kapitole
11 IKontrolka LED Svit pii automatickem MontaZ a uvedeni do provozu, a je pfipraven k pouZiti, miizete
Automatické odmrazovani|odmrazovani ]? Zag?igtﬁéte Haditko On / OFf (22)
12 |Kontrolka LED ,Vysoka' Sviti pri nastavgni vysoke = Pfistroj se spusti v provoznim rezimu Vysouseni
rychlost ventilatoru rychlosti ventilatoru (funkce vzduchu.
suseni pradia) Nastaveni provoznich rezimi
13 |Kontrolka LED Nizkd Sviti pfi nastaveni nizké e Vysouseni vzduchu
rychlost ventilatoru rychlosti ventilatoru Funkce suent orédia
e Fu useni
14 |LED Timer Sviti, kdyzZ je Gasovac o P
naprogramovany Vysouseni vzduchu
15 |Tladitko se Sipkou nahoru [Nastaveni relativni vihkosti Pristroj pracuje az do okamziku, kdy je dosazeno pozadovane
Up vzduch (30 a2 90 % rel.vihk. v relativni vihkosti vzduchu v mistnosti. Kdyz dojde k pfekroceni
— - . : ozadované vlhkosti vzduchu v mistnosti, kompresor se opét
16 |Tlatitk ki | krocich po 5 %) P
6 Ds;:n 0 se Sipkou dolu zapne.
17 Miatitko Teni N otk I Pozadovanou relativni vihkost vzduchu v mistnosti Ize kdykoli
7 |Tlacitko Tepiota oastavemoje notky pro teplotu nastavit, rozsah nastaveni je mezi 30 % a 90 % v krocich po
(°C nebo °F) 5 0.
18 ij’ﬁ;g;f’;‘zgﬁng"t” iﬁ]irjjt“\lg ;ﬁﬁ'g‘ r:ﬁ';tr:‘é's‘;l Nastaveni pozadované relativni vihkosti vzduchu v
Zobrazuje pozadovanou mistnosti N , ’
relativni vihkost vzduchu Rozsah nastaveni je mezi 30 % a 90 % v krocich po 5 %.
béhem nastavovani 1. Pro nastaveni relativni vihkosti vzduchu v mistnosti
- - — stisknéte tlacitka se Sipkou (15, 16).
19 ZTob;azae/r;'l segmentu Zobrazuje akzualm terill(:f[u v = Pozadovana relativni vihkost vzduchu v mistnosti se ukaze v
eplota/hodiny ?c:g[rg(z)z}:evsoégtnr?:(;n béhem zobrazeni segmentu Vihkost vzduchu (18).
programovani ¢asovade Nastaveni rychlosti ventilatoru
Pomoci této funkce mizZete volit mezi nizkou a vysokou rychlosti
ventilatoru (funkce suseni pradla).
1. Stisknéte tlacitko Fan / Dry (21), chcete-li vybrat vysokou
nebo nizkou rychlost ventilatoru.
= LED pro vysokou (12) nebo nizkou (13) rychlost ventilatoru
sviti podle zvoleného nastaveni.
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Nastaveni ¢asovace

Aby se pfistroj zapnul nebo vypnul po pfednastaveném poctu
hodin (1 aZ 24 hod.), miZete ¢asova¢ naprogramovat.

Casovac je mozné naprogramovat v krocich po 1 hod.

Upozornéni
Pokud je ¢asovac aktivni, nesmi byt pfistroj pouzivan
bez dohledu ve volné pfistupné mistnosti.

Automatické zapnuti

v" Pristroj je vypnuty.

1. Stisknéte tlacitko Timer (20) a zapnéte Casovac.
= LED Timer (14) sviti.
= V zobrazeni segmentu (19) se zobrazi pocet hodin.

2. Pro nastaveni poctu hodin stisknéte tlacitka se Sipkou (15,

16).
= Podet hodin se v zobrazeni segmentu (19) zobrazi
preruSované.

3. Vyckejte cca 5 sekund, aby se nastaveni uloZilo.

= Pristroj se po zadané dobé zapne.

= Nastavena provozni doba se na nékolik sekund zobrazi v
zobrazeni segmentu (19). Nasledné se opét zobrazi aktualni
teplota.

Pokyn k automatickému zapnuti:
e Stisknutim tlacitka On / Off (22) se deaktivuje automatické
zapnuti.

Automatické vypnuti

v Pristroj je zapnuty.

1. Stisknéte tlaCitko Timer (20) a zapnéte ¢asovac.
= LED Timer (14) sviti.
= V zobrazeni segmentu (19) se zobrazi pocet hodin.

2. Pro nastaveni poctu hodin stisknéte tlacitka se Sipkou (15,

16).
= PoCet hodin se v zobrazeni segmentu (19) zobrazi
preruSovane.

= Pfistroj se po zadané dobé vypne.

= Nastavena provozni doba se na nékolik sekund zobrazi v
zobrazeni segmentu (19). Nasledné se opét zobrazi aktualni
teplota.

Pokyn k automatickému vypnuti:
e Stisknutim tlacitka On / Off (22) se deaktivuje automatické
vypnuti.

Provoz s hadici na pfipojce kondenzatu
V pfipadé delSiho trvalého pouzivani nebo vysouseni
provadéného bez dozoru by méla byt k pfistroji pfipojena
pfilozend hadice na vypousténi kondenzatu.
v PfiloZzenda hadice (prGimér: 1/2 palce) je pfipravena.
v' Pristroj je vypnuty.
1. OdSroubujte kryt z pfipojky pro hadici na vypousténi
kondenzatu (3).
2. (Odstrarite pryZovou zatku.

o ©

‘!’Q;

3. Kryt a pryZovou zatku uschovejte pro pfipad pozdéjSiho
pouziti.
4. Konec hadice navlecte na hadicovou pfipojku.
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5. Druhy konec hadice zavedte do vhodného odtoku (napf.
gula nebo dostatecné velka jimaci nadoba). Davejte pozor,
aby nedoslo ke zlomeni hadice.

Pokud chcete kondenzat opét zachycovat v nadobé na
kondenzat, odstrante hadici. Nechte hadici pfed ulozenim
vyschnout. Hadici Ize v jakémkoli rezimu pfipojit k trvalému
pouZziti.

Automatické odmrazovani

Pfi nizkych okolnich teplotach mize béhem vysouseni dojit k
pokryti vyparniku ledem. Pfistroj pak provede automatické
odmrazeni. Ve fazi odmrazovani se vysouSeni kratce prerusi.
Ventilator bézi dale.

Kontrolka LED Automatické odmrazovani (11) sviti po dobu
trvani odmrazovani.

Délka odmrazovani se mdze lisit. BEéhem automatického

odmrazovani pfistroj nevypinejte. Nevytahuijte sitovou zastrcku
ze sitové zasuvky.

Suseni pradia

Zafizeni Ize kromé toho pouzivat také jako suSiCku pradla
pomoci vzduchu v mistnosti, tzn. na pomoc pfi suSeni mokrého
pradla v obytnych nebo pracovnich prostorach.

Pfi nastavovani polohy pfistroje nebo stojanu s pradlem
dodrzujte minimalni vzdalenosti podle technickych tdaj.

Pro suSeni pradla doporucujeme nasledujici hodnoty vlhkosti
vzduchu:
e Suché do skiiné = 46 % relativni vihkosti vzduchu

e VIhké k Zehleni = 58 % relativni vihkosti vzduchu
e Proschlé = 65 % relativni vihkosti vzduchu

Upravte nastaveni relativni vihkosti vzduchu na pfistroji (napf.
relativni vihkost vzduchu 60 % pro pradlo s optimalni vihkosti
pro Zehleni). V pfipadé potreby pouZijte méfici pfistroj pro
méreni vihkosti.
1. Stisknéte tladitko Fan / Dry (21), chcete-li nastavit vysokou
rychlost ventilatoru.
= Kontrolka LED Vysoka rychlost ventildtoru (12) sviti.
= Funkce suSeni pradla je zapnuta.

Vyfazeni z provozu

Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastrCky vihkyma nebo mokryma
rukama.
e Vypnéte pristroj.
e \ytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elekirické sité, a to
uchopenim za zastrcku.
e \/ pfipadé potieby odstrarite hadici na vypousténi
kondenzatu a zbytkovou tekutinu v ni.
eV pfipadé potfeby nadobu s kondenzatem vyprazdnéte.
o (isténi pﬁ'sltroje provadéjte v souladu s pokyny uvedenymi
v kapitole Udrzba.
e  Pistroj skladujte v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole
transport a skladovani.
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Chyby a poruchy

Pfistroj byl béhem vyroby nékolikrat testovan, zda bezchybné
funguje. Pokud by se vSak presto objevily funk&ni poruchy,
zkontrolujte pfistroj podle nasledujiciho seznamu.

Upozornéni

Po kazdé udrzbé a opravé vyckejte minimalné

3 minuty. Teprve poté pfistroj znovu zapnéte.
Pristroj se nespousti:

e Zkontrolujte sitové pfipojeni.

e Zkontrolujte pfip. poSkozeni sitového kabelu a zastrcky.

e Zkontrolujte zabezpeceni sité ze strany zakaznika.

e Zkontrolujte stav napInéni nadoby na kondenzat, pfip. ji
vyprazdnéte. Kontrolka LED Nddoba na kondenzat pina (9)
se nesmi rozsvitit.

e Zkontrolujte spravné usazeni nadoby na kondenzat.

e Zkontrolujte teplotu v mistnosti. Dodrzujte pfipustny
pracovni rozsah pfistroje podle technickych dat.

Pristroj bézi, ale netvoii se kondenzat:

e Zkontrolujte, zda neni plovak v nadobé na kondenzat
zneCistén. V pripadé potfeby vyCistéte nadobu na
kondenzat. Plovak musi byt pohyblivy.

e Zkontrolujte teplotu v mistnosti. Dodrzujte pfipustny
pracovni rozsah pfistroje podle technickych dat.

e Zajistéte, aby relativni vinkost vzduchu v mistnosti
odpovidala technickym udajdm.

e Prekontrolujte pfedem zvolenou relativni vihkost vzduchu v
mistnosti. VIhkost vzduchu v prostoru instalace se musi
nachazet nad zvolenym rozmezim.

e Zkontrolujte, zda pfistroj pracuje v komfortnim rezimu.
Kompresor se zde automaticky zapne pfi relativni vihkosti

e Zkontrolujte, zda neni vzduchovy filtr znecistén. V pfipadé
potreby vzduchovy filtr vyCistéte nebo vymérite.

* Zkontrolujte zvenéi kondenzator, zda neni zne€istén (viz
kapitola Udrzba). Znecistény kondenzator nechte vygistit u
specializované firmy nebo u spolecnosti Trotec.

e P¥istroj popt. provede automatické odmrazovani. BEéhem
automatického odmrazovani se neprovadi vysouseni.

Pristroj je hluény, pfip. vibruje:

e Zkontrolujte, zda je pfistroj postaven nastojato a stabilné.
Vytéka kondenzat:

e Zkontrolujte, zda pfistroj nevykazuje netésnosti.

Kompresor se nespousti:
e Zkontrolujte teplotu v mistnosti. Dodrzujte pfipustny
pracovni rozsah pfistroje podle technickych dat.

e 7ajistéte, aby relativni vihkost vzduchu v mistnosti
odpovidala technickym ddajim.

e Prekontrolujte pfedem zvolenou relativni vihkost vzduchu v
mistnosti. Vihkost vzduchu v prostoru instalace se musi
nachazet nad zvolenym rozmezim.

e Zkontrolujte, zda pfistroj pracuje v komfortnim rezimu.
Kompresor se zde automaticky zapne pfi relativni vihkosti

e Zkontrolujte, zda se aktivovala ochrana kompresoru pred
prehratim. Odpojte pfistroj od elektrické sité. Pred
opétovnym pfipojenim do sité jej nechte cca 10 minut
chladnout.

e Pristroj popF. provede automatické odmrazovani. Behem
automatického odmrazovani se neprovadi vysouseni.

Pristroj se prehriva, je hlucny, pfip. ztraci na vykonu:

e Zkontrolujte, zda nejsou pfivodni vzduchové otvory a
vzduchovy filtr znecisténé. Odstrarite vnéjSi znecisténi.

e Zkontrolujte, zda pfistroj neni zvenci znecCiStén (viz kapitola
Udrzba). Znecistény vnitfek pfistroje musi vycistit firma
specializovana na chladici a klimatizacni techniku nebo
spolecnost Trotec.

Pristroj po kontrolach nefunguje bezvadné:

Kontaktujte zakaznicky servis. Nechte pfistroj opravit ve firmé
specializované na chladici a klimatizacni techniku nebo ve firmé
Trotec.
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Chybové kddy
V zobrazeni segmentu mohou byt zobrazena nasledujici chybova
hlaseni:
Chybovy |PfiCina Odstranéni
kod
30 Snimac vihkosti—  |Vypnéte pfistroj a obratte se
elektricky obvod telefonicky na zakaznicky
prerusen Servis.
Vlhkost vzduchu je
mensi nez
30 % rel.vlhk.
90 Snimac vihkosti—  |Vypnéte pfistroj a obratte se
zkrat telefonicky na zakaznicky
Vlhkost vzduchu je  |servis.
vysSi nez
90 % rel.vlhk.
Lo Aktualni teplota v Aktivujte vysouSeC vzduchu
mistnosti je nizSi nez |pfi teplotach v mistnosti,
0 °C. které odpovidaji technickym
Senzor teploty — adajtim.
elektricky obvod Pokud alarm pretrvava,
prerusen obratte se na zakaznicky
servis.
Hi Aktualni teplota v Aktivujte vysouseC vzduchu
mistnosti je vySSi nez |pfi teplotach v mistnosti,
50 °C. které odpovidaji technickym
Senzor teploty — tdajim.
zkrat Pokud alarm pretrvava,
obratte se na zakaznicky
Servis.
E5 Chip — chyba Vypnéte pfistroj a obratte se
komunikace telefonicky na zakaznicky
servis.
[ 12|
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Udrzba Intervaly udrzby

Interval tidrzby a péce pfed kazdym |v pfipadé |minimalné |minimalné |minimalné |minimalné
uvedenim do |potieby kazdé kazdé kazdych |jednou rocné
provozu 2 tydny 4 tydny 6 mésict

Zkontrolujte pfivod a vystup vzduchu, zda X X

neobsahuiji necistoty a cizi télesa, v

pripadé potfeby je vyCistéte

Vngjsi Cisténi X X

Vizualni kontrola znecisténi vnittku X X

pfistroje

Zkontrolovat, pfip. vyCistit vzduchové filtry X X

od necistot a cizich téles, popf. vymeénit

Vyména vzduchového filtru X

Zkontrolovat pfip. poSkozeni X

Zkontrolujte upevriovaci Srouby X X

Zkusebni provoz X

Vyprazdnéni a vyciSténi nadoby na X

kondenzat a/nebo vypoustéci hadice

Protokol o tidrzbé a péci

TYP PFSIIOJE: v Cislo PFiStroje: ..cvevveveeeeeeeee e

Interval Gdrzby a péce 1 2 3 5 6 7 8 9 10 | 1 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Zkontrolujte pfivod a vystup vzduchu,

zda neobsahuji neCistoty a cizi télesa,

v pfipadé potfeby je vyCistéte

Zkontrolovat, pfip. vycistit vzduchové

filtry od nedistot a cizich téles, popf.

vymenit

Vngjsi Cisténi

Vizualni kontrola zneGisténi vnitiku

pfistroje

Vyména vzduchovénho filtru

Zkontrolujte upevriovaci Srouby

ZkuSebni provoz

Vyprazdnéni a vyciSténi nadoby na

kondenzat a/nebo vypoustéci hadice

Poznamky

1.Datum: ..o, 2.Datum: .o 3.Datum: e 4. Datum: ..o,

POPIS: e, POPIS: e, POPIS: .o, POPIS: e,

5.Datum: .o 6. Datum: ..o 7.0atum: 8.Datum: ..o

POPIS: e, POPIS: e, POPIS: e, POPIS: .o,

9.Datum: oo 10. Datum: ..o, 11.Datum: .o, 12.Datum: ..o,

POPIS: .o POPIS: .o POPIS: .o POPIS: e

13.Datum: ..o, 14. Datum: ..o, 15. Datum: ..o, 16. Datum: ...,

POPIS: e, POPIS: e, POPIS: e, POPIS: e,
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CGinnosti pfed zahajenim udrzby
Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastrCky vihkyma nebo mokryma
rukama.
e \/ypnéte pfistroj.
e \/ytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

Varovani pied elektrickym napétim

Cinnosti, které vyzaduji otevieni pristroje, sméji
provadét vyhradné jen autorizované odborné firmy
nebo firma Trotec.

Okruh chladiva

Nebezpedi

Prirodni chladivo propan (R290)!

H220 — Extrémné hoflavy plyn.

H280 — Obsahuije plyn pod tlakem; pfi zahrati miize
explodovat.

P210 - Chranite pfed teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji vzniceni.
Zakaz koureni.

P377 — Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-li unik
bezpecné zastavit.

P410+P403 — Chrarite pred slunecnim zarenim.
Skladujte na dobfe vétraném misté.

e Cely okruh chladiva je bezidrzbovy hermeticky uzavieny
systém, jehoz udrzbu a opravy sméji provadét jen podniky
specializované na chladici a klimatizaCni techniku nebo
spolecnost Trotec.

Bezpecnostni znacky a stitky na pristroji

Kontrolujte pravidelné bezpecnostni znacky a Stitky na pfistroji.
Necitelné bezpecnostni znacky vzdy ihned vymérite!
Vycisténi skfiné

Plast pfistroje vyCistéte navihéenym mékkym hadfikem, ktery
nepousti viakna. Dbejte na to, aby do plasté pfistroje nevnikla
vihkost. Dbejte na to, aby se vihkost nedostala do kontaktu s
elektrickymi souc¢astmi pfistroje. K navihceni hadfiku
nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostredky, jako jsou napr.
Cistici spreje, rozpoustédla, Cistice s obsahem alkoholu nebo
abrazivni prostredky.

Vizualni kontrola znec¢isténi vnitrku pristroje

1. Odstrante vzduchovy filtr.

2. Kapesni svitilnou si posvitte do otvor(i pfistroje.

3. Zkontrolujte, zda vnitfek pfistroje neni znecistény.

4. Rozpoznate-li hustou vrstvu prachu, nechte vyGistit vnitiek
pfistroje specializovanou firmou na chladici a klimatizacni
techniku nebo spolecnosti Trotec.

5. VloZte opét vzduchovy filtr.

=
}}

i .

\

Cisténi vzduchového filtru

Upozornéni
Zajistéte, aby vzduchovy filtr nebyl opotfebovany ani
poskozeny. Rohy a hrany vzduchového filtru nesméji
byt deformované ani zaoblené. Pfed opétovnym
usazenim se ujistéte, Ze je vzduchovy filtr nepoSkozeny
a suchy!
Jakmile je vzduchovy filtr znecistén, je tfeba jej vyCistit. To se
projevi napf. snizenim vykonu (viz kapitola Chyby a poruchy).

1. Nadobu na kondenzat vyjméte z pfistroje.
2. Vyjméte vzduchovy filtr.
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3. Filtr vyCistéte mékkou, lehce navihcenou utérkou, ktera Vyprazdnéni nadoby s kondenzatem
nepousti viakna. POkl,Jd ,je fjl_tr _silné znecistén, vyCistéte jej  pokyd je nadoba na kondenzat pind nebo neni spravng
teplou vodou s neutralnim Cistidlem. nasazend, sviti kontrolka LED Nddoba na kondenzat je pind (9).

Kompresor a ventilator se vypne.

\ 1. Nadobu na kondenzat vyjméte z pfistroje.
Q%Q =

/

4/

4. Nechte cely filtr vyschnout. Do pfistroje nikdy nevkladejte
vihky filtr!
5. VlozZte opét vzduchovy filtr.

2. Nadobu na kondenzat vyprazdnéte do odtoku nebo dfezu.

Y

3. Proplachnéte nadobu na kondenzat Cistou vodu. Nadobu
na kondenzat pravidelné Gistéte jemnym Gisticim
prostfedkem (ne prostfedkem na mytil).

6. Nadobu na kondenzat opét vlozte do pfistroje.

vysousec vzduchu TTK 90 E
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4. Nadobu na kondenzat opét vioZte do pfistroje.
Pfi nasazovani a vyjimani nadoby na kondenzat
nepoSkodte plovak.
Davejte pfitom pozor na spravné umisténi plovaku.
Dbejte na to, aby byla nadoba na kondenzat spravné
vlozena, jinak nebude mozné pfistroj znovu zapnout.

Technicka priloha

Technickeé udaje

Parametry Hodnota
Model TTK90 E
Vysouseci vykon, max. 301/24h
MnoZstvi vzduchu 173 m¥/h
Pracovni rozsah (teplota) 5°Caz32°C

Pracovni rozsah
(relativni vihkost vzduchu)

30 % az 90 % rel. vihk.

Saci tlak na vstupu 1,2 MPa
Tlak na vystupu 2,4 MPa
Pfipustny tlak max. 2,6 MPa
Sitova pfipojka 1/N/PE ~ 220-240 V /50 Hz
Prikon, max. 0,50 kW
Jmenovity proud 2,1A
Pojistka T— T1A/250V
Chladivo R290
Mnozstvi chladiva 125¢
Koeficient GWP 3
Ekvivalent CO, 0,000375 t
Cinnosti po udrzbé Nadrlz na "Od‘_’ : 521
Pokud chcete pfistroj déle pouzivat: Hladina akustickeno tiaku 50 dB(A)
e Qpét jej pripojte tim, Ze zasunete vidlici do zasuvky. Rozmery 253 x 340 x 540 mm
Pokud pfistroj del$i dobu nepouzivate: (delka x sirka x vyska)
e Pistroj skladujte v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole ~ |Min. vzdalenost od stén a
transport a skladovani. predméti
A: nahore: {50 cm
B: vzadu:|50 cm
C: ze strany:|50 cm
D: vpfedu:|50 cm
Hmotnost 14 kg
“ vysousec vzduchu TTK 90 E
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Schéma zapojeni
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Piehled nahradnich dili

Upozornéni: Cisla polozek nahradnich dil(i se lisi od ¢isel
polozek soucasti uvedenych v navodu.
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No. |[Spare Part No. |(Spare Part

1 BASE PAN 24  |CONTROL BOARD
2 TURING WHEEL 25 |PCBOARD

3 COMPRESSOR ASS'Y 26 |FIX METAL

4 RUBBER 27  |POWER SUPPLY CORD COMPLETET
5 SUCTION PIPE 28  |CONTROL PLATE
6 DISCHARGE PIPE 29 |FIXTUBE

7 PLATE 30 |SCREEN

8 CONDENSER ASS'Y 31  |DISCHARGE GRILLE
9 EVAPORATOR ASS'Y 32 |RAIL (L)

10  |FAN CASING 33 |RAIL(R)

11 |FAN MOTOR 34  |FRONT PANEL

12 |BLOWER WHEEL 35 |REAR PANEL

13 |FAN CASING 36  |DRAIN BUCKET
14 |SWITCH 37 |TANKLID

15  |CAPILLARY TUBE 38 |HANDLE

16 |Y TUBE 39 |AIRFILTER

17 |CAPACITOR (1uf/450V) 40  [SENSOR

18  |CAPACITOR (12uf/450V) 41 |SENSOR

19  |FIX METAL 42 |MAGNET

20 |COVER 43  |PLUG

21 |ECTRIC BOX 44  |SOFT CAP

22  |ECTRIC BOX 45  |WASHER

23 |PROTECT COVER 46  |DRAINAGE PIPE

vysousec vzduchu TTK 90 E
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Likvidace

Obalové materialy vzdy likvidujte zptisobem Setrnym k Zivotnimu
prostfedi a v souladu s platnymi mistnimi predpisy o likvidaci.

== Symbol preskrinuté popelnice na odpadnim elektrickém a
elektronickém zafizeni (OEEZ) vychazi ze smérnice 2012/19/EU.
0znacuije, ze se toto zafizeni po ukongeni své Zivotnosti nesmi
likvidovat do domovniho odpadu. Pro ucely bezplatného vraceni
jsou vam ve vasi blizkosti k dispozici shérna mista pro staré
elektrické nebo elektronické pristroje. Adresy ziskate u vaseho
méstského tradu nebo podniku komunalnich sluzeb. V mnoha
zemich EU se také mizZete dozvédét na webu
https://hub.trotec.com/?id=45090 vice o dalSich moznostech
vraceni. Jinak prosim kontaktujte oficialni, ve vasi zemi
schvalenou firmu zabyvajici se likvidaci pouZitych pfistrojd.
Oddéleny sbér starych elektrickych a elektronickych pristrojt
ma umoznit jejich opétovné vyuZiti, recyklaci materiald nebo k
jiné formy vyuziti starych zafizeni, a rovnéz zamezit pfi likvidaci
nebezpecnych latek, které mohou byt obsazeny v zafizeni,
negativnim dlsledkdm na Zivotni prostiedi a vliviim na lidské
zdravi.

Nechte fadné zlikvidovat propan, ktery v pfistroji slouzi jako
chladivo, odbornou firmou s odpovidajicim osvédcenim v
souladu s vnitrostatnimi pravnimi predpisy (Evropsky Katalog
odpadi, 160504).
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