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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

o\

Niebezpieczenstwo
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i Zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci palnego gazu.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci napigcia elektrycznego.

Ostrzezenie
To stowo oznacza $rednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub $mierc.

Ostroznie
To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub srednie obrazenia ciata.

> > D

Wskazéwka
To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace si¢ z zagrozeniem.

Informacja

Wskazowki oznaczone tym symbolem s3 pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o
konieczno$ci zapoznania sie z trescig instrukcji
obstugi.

Aktualna wersja instrukcji obstugi oraz odpowiednie deklaracje
zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujacym
adresem internetowym:
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PAC 2010 SH
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https://hub.trotec.com/?id=43245

PAC 2610 S

https://hub.trotec.com/?id=44446

Bezpieczenstwo

Przed uruchomieniem urzadzenia zapoznaj si¢ z trescia
instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
urzadzenia!

Ostrzezenie
Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia.
Niezastosowanie sig do tresci wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciata.
Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przysztosci.
Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane przez dzieci od
8 roku zycia oraz osoby o obnizonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczacego bezpiecznego wykorzystania urzgdzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrozen wynikajgcych z eksploatacji.
Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie moze by¢
wykonywana przez dzieci pozbawione nadzoru.

e Eksploatacja i ustawianie urzadzenia w pomieszczeniach

lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
zabroniona.

e Nie eksploatuj urzagdzenia w pomieszczeniach, w ktérych
panuje agresywna atmosfera.

e Ustaw urzadzenie pionowo na stabilnym podfozu.
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Po myciu na mokro odczekaj do wyschnigcia urzadzenia.
Nie eksploatuj mokrego urzadzenia.

Nie eksploatuj ani nie obstuguj urzadzenia mokrymi
rekoma.

Nie kieruj na urzadzenie bezposredniego strumienia wody.

Nigdy nie wktadaj do urzadzenia innych przedmiotéw lub
czesci ciata.

W trakcie pracy urzadzenia nie przykrywaj ani nie
przesuwaj go.

Nigdy nie siadaj na urzadzeniu.

Urzadzenie nie jest zabawka. Utrzymuj dzieci i zwierzeta z
dala od urzadzenia. Nie eksploatuj urzadzenia bez nadzoru.

Przed kazdorazowym wykorzystaniem urzadzenia sprawdz,
Czy jego wyposazenie oraz elementy przytgczeniowe nie sg
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urzadzen lub
podzespotow.

Upewnij sig, ze wszystkie zewnetrzne przewody
elektryczne urzadzenia sg zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzeta). W zadnym wypadku
nie eksploatuj urzadzenia z uszkodzonym przewodem lub
przytaczem sieciowym!

Przytacze pradowe musi odpowiada¢ parametrom
zawartym w rozdziale Dane techniczne.

Wiacz wtyczke do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.

Dobierz odpowiedni przediuzacz uwzgledniajgc dane
techniczne. Catkowicie rozwin przedtuzacz. Unikaj
przecigzenia elektrycznego.

Przed rozpoczeciem przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych lub napraw urzgdzenia wyciggnij
wtyczke zasilania z gniazda.

Gdy urzadzenie nie jest eksploatowane, wytacz je i
wyciggnij wtyczke zasilajgca z gniazda.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewoddéw, w zadnym wypadku nie eksploatu;
urzadzenia.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania urzadzenia,
w celu uniknigcia zagrozenia, naprawa moze by¢
wykonana wytgcznie przez producenta lub serwis
producenta albo wykwalifikowanego pracownika.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowig powazne
zagrozenie dla zdrowia!

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie

do wskazowek dotyczacych minimalnej odlegtosci
do innych przedmiotéw oraz do zalecen dotyczacych
warunkow sktadowania i zastosowania zgodnie z
rozdziatlem "Dane techniczne".

Upewnij sig, Ze wlot i wylot powietrza sg drozne.

Nie zdejmuj znakow bezpieczenstwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

Upewnij sig, Ze wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrozny luznymi obiektami.

Przewo? urzadzenie wytgcznie w pozycji pionowej, po
uprzednim oproznieniu wanny kondensatu lub weza
odprowadzenia kondensatu.

Przed rozpoczeciem sktadowania lub transportu catkowicie
usun kondensat. Nie pij kondensatu. Zagrozenie zdrowia!

Nie wktadaj akumulatoréw do pilota.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace urzadzen z
tatwopalnym czynnikiem chtodniczym

Ustawiaj urzadzenie wytgcznie w pomieszczeniach, w
ktorych nie moze dojs¢ do zalegania ew. wyciektego
Srodka chtodniczego.

Ustawiaj urzadzenie wytgcznie w takich pomieszczeniach,
w ktdrych nie znajduja sie zadne zrodta zaptonu (np. Zrodto
otwartych ptomieni, wigczone urzadzenie gazowe lub
ogrzewacz elektryczny).

Pamietaj, ze Srodek chtodniczy jest bezwonny.

Instaluj urzadzenie wytacznie zgodnie z krajowymi
przepisami montazowymi.

Uwzglednij krajowe przepisy dotyczace zasilania
gazowego.

Instalacje, obstuge i sktadowanie urzadzenia PAC 2010 SH
przeprowadzaj wytgcznie w pomieszczeniu o powierzchni
wiekszej niz 6 m?,

Instalacje, obstuge i sktadowanie urzadzenia PAC 2610 S
przeprowadzaj wytgcznie w pomieszczeniu o powierzchni
wiekszej niz 9 m?,

Przechowuj urzadzenie w sposob zapewniajacy jego
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pamietaj, ze w podtgczonych przewodach rurowych nie
mogq znajdowac sie zadne Zzrdta zaptonu.

R290 to Srodek chtodniczy zgodny z europejskimi
przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska naturalnego.
Elementy obiegu chtodniczego nie mogg by¢ przebijane.
Uwzglednij maksymalng ilo$¢ napetniania, podang w
rozdziale ,,Dane techniczne”.

Nie przewiercaj i nie przypalaj.

W celu przyspieszenia rozmrazania nie stosuj Srodkow
innych, niz zalecane przez producenta.

Kazda osoba wyznaczona do wykonywania czynnosci
dotyczacych obiegu Srodka chtodniczego musi posiadaé
Swiadectwo posiadania odpowiednich umiejetno$ci
wystawione przez odpowiednig, przemystowg jednostke
akredytacji. Swiadectwo to musi potwierdzaé umiejetnosé
obstugi Srodkow chtodniczych z zastosowaniem
stosowanych procedur i technologii przemystowych.
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e (Czynnosci serwisowe moga by¢ przeprowadzane
wytacznie zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych i
naprawczych, wymagajgcych zaangazowania
dodatkowych osob, prace te muszg by¢ ciggle
nadzorowane przez pracownika przeszkolonego w zakresie
obstugi tatwopalnych $rodkéw chtodniczych.

e Pomieszczenia pozbawione wentylacji, w ktorych
urzadzenie jest zainstalowane lub magazynowane, musza
w konstrukcyjny sposdb eliminowaé zagrozenie
gromadzenia sie ewentualnie wyciektego Srodka
chtodniczego. Celem jest uniknigcie zagrozenia pozarem
lub wybuchem w wyniku zaptonu srodka chiodniczego,
spowodowane go przez piece elektryczne, ptyty grzewcze
lub inne Zrodta zaptonu.

e (Obieg Srodka chtodniczego jest hermetycznym systemem
bezobstugowy. Wykonywanie wszelkich czynnosci
konserwacyjnych lub napraw dopuszczalne jest wytgcznie
przez wykwalifikowanych technikéw klimatyzacji lub
pracownikow firmy Trotec.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze zosta¢ wykorzystane wytgcznie do chtodzenia,
wentylacji, osuszania oaz ogrzewania powietrza wewnatrz
pomieszczen (tylko model PAC 2010 SH), z zachowaniem
parametrow podanych w danych technicznych.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
e Nie ustawiaj urzadzenia na wilgotnym lub zalanym
podtozu.

e Nie ktadz na urzadzeniu zadnych przedmiotow, np.
elementow ubran.

e Nie eksploatuj urzagdzenia na zewnatrz pomieszczen.

e Samodzielne przerébki lub dobudowywanie elementéw do
urzadzenia sg zabronione.

e Jakiekolwiek inne zastosowanie od opisanego w instrukcji
obstugi jest zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem
urzadzenia. Niezastosowanie sie do tresci instrukcji
powoduje utrate gwaranciji.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia musza:

e znac ryzyka wynikajace z eksploatacji urzadzen
elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci
powietrza.

e gruntownie zaznajomic sie z trescig instrukcji obstugi, w
szczegoInosci z rozdziatem Bezpieczenstwo.

Czynnosci konserwacyjne wymagajace otwarcia obudowy mogg
by¢ przeprowadzane wytgcznie przez pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub
przez pracownikow firmy Trotec.

Znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujace si¢ na
urzadzeniu

Wskazowka

Nie zdejmuj znakéw bezpieczenstwa, naklejek lub
etykiet. Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa,
naklejki oraz etykiety w dobrym stanie.

Na urzadzeniu zamieszczono nastepujgce znaki bezpieczenstwa
i etykiety:

PAC 2010 SH
WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréBer als 6 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 6 m?.
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure a3 6 m.

&7 (W [3]

PAC 2610 S

WARNING « WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréBer als 9 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 9 m*.
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure 3 9 m%

&&7 () 1]

Zastosuj sie do tresci instrukcji obstugi
Symbol ten przypomina o konieczno$ci zapoznania si¢ z
trescig instrukcji obstugi.

@ Uwzglednij tres$¢ instrukcji naprawy
Utylizacje, czynnosci konserwacyjne i naprawcze
dotyczace obiegu Srodka chifodniczego moga by¢
wykonywane wytgcznie zgodnie z zaleceniami
producenta i przez pracownikow o odpowiednio
poswiadczonych kwalifikacjach. Wiasciwa instrukcja
naprawy moze by¢ uzyskana u producenta po ztozeniu
odpowiedniego zamdwienia.
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1" ACHTUNG !!!

0 Vor Inbetriecbnahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und still
stehen lassen! Das schiitzt den Kompressor, verléangert
die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen
Verlust der Kiihlleistung.

e Das Klimagerat muss immer BESONDERS VORSICHTIG
auf den Boden gestellt werden! Ansonsten kdnnen
Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne
entstehen, was dazu fiihrt, dass Kondenswasser auf den
Boden tropft.

Fiir Schaden, die durch unsachgeméllq_n Gebrauch entstehen,
ibernehmen wir KEINE GEWAHRLEISTUNG!

1" WARNING !!!

0 Before operation, stand upright and rest for MIN 12 HOURS!
This protects the compressor, greatly extending its life and
preventing loss of cooling performance.

@ The air conditioner must always be placed on the floor
with CAUTION! Otherwise, microcracks may form in
the bottom plateand the condensate pan, causing
condensation to drip onto the floor.

For damages caused by improper use,
WARRANTY WILL BE NULL ANDVOID!

I ATTENTION !l

G Avant la mise en service,laisser inmobile en position
verticale PENDANT AU MOINS 12 HEURES ! Cela protege
le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie
et évite ainsi une diminution des performances de
refroidissement.

@ Le climatiseur doit toujours étre posé sur le sol AVEC
LES PLUS GRANDES PRECAUTIONS ! Sinon, des
micro-fissures risquent de se former dans le socle ou le
bac de récupération de I'eau de condensation, ce qui
entrainerait que cette derniére coule sur le sol.

Toute utilisation incorrecte ou non conforme entraine
L’EXTINCTION DE LA GARANTIE !

Inne zagrozenia

A\

> P

Niebezpieczenstwo

Naturalny $rodek chtodniczy propan (R290)!
H220 — bardzo tatwopalny gaz.

H280 — zawiera sprezony gaz, grozgcy eksplozjg w
przypadku podgrzania.

P210 — nie zblizaj do zrddet wysokiej temperatury,
iskier, otwartego ptomienia oraz innych zrodet zaptonu.
Palenie zabronione.

P377 — Pozar wyciekajgcego gazu: Nie gas az do
catkowitego usuniecia nieszczelnosci.

P410+P403 — Chron przed bezposrednim
nastonecznieniem i przechowuj w miejscu o dobrej
wentylacji.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynnosci dotyczace instalacji elektrycznej moga by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzadzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazdal!
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

Odfaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Wskazowka

Nie eksploatuj urzadzenia bez zatozonego filtra
powietrza! Praca bez filtra spowoduije silne
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia, obnizenie
skutecznosci oraz uszkodzenie.

klimatyzator lokalny PAC 2010 SH/ PAC 2610 S
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Postepowanie w sytuacji awaryjnej

1.
2.

Wytacz urzadzenie.

W sytuacji awaryjnej wyciggnij urzadzenie z gniazda

zasilania: Odigczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke
zasilania.

Nie podiaczaj uszkodzonego urzgdzenia do zasilania.

Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia

Urzadzenie jest przeznaczone do chtodzenia pomieszczen.
Dodatkowg funkcja jest filtrowanie i osuszanie powietrza co
przyczynia sie do zwiekszenia komfortu klimatycznego
pomieszczenia. Dodatkowo, model PAC 2010 SH moze zostaé
zastosowany do ogrzewania.

Chtodzenie powietrza polega na odbieraniu jego ciepta.
Odebrane ciepto jest odprowadzane na zewnatrz za
posrednictwem kanatu wylotowego. Schtodzone powietrze jest
tloczone do pomieszczenia za posrednictwem wentylatora.
Powstajagce skropliny spadajg na goracy skraplacz, gdzie
ulegajg odparowaniu i zostajg odprowadzone na zewnatrz za
posrednictwem specjalnego weza.

W trybie wentylacji, urzadzenie umozliwia cyrkulacje powietrza
bez jego schiadzania.

W trybie osuszania, urzadzenie odbiera wilgo¢ zawartg w
powietrzu.

Tryb pracy Ogrzewanie powietrza (PAC 2010 SH) stuzy do
zwigkszania temperatury powietrza wypetniajgcego
pomieszczenie.

Urzadzenie pracuje w petni automatycznie i jest wyposazone w
wiele opcji, np. automatyczne wigczanie lub wytgczanie za
posrednictwem funkcji timer.

Obstuga urzadzenia nastepuje za posrednictwem panela
sterowania lub wykorzystujacym promienie podczerwieni
pilotem zdalnego sterowania.

Urzadzenie zostato stworzone w celu uniwersalnej eksploatacji.

tatwy transport mozliwy jest dzieki kompaktowym wymiarom
zewnetrznym, pozwalajgcym takze na eksploatacje w dowolnym
pomieszczeniu.

Klimatyzator lokalny PAC 2010 SH/PAC 2610 S




DITROTEC

Widok urzadzenia
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Nr |Oznaczenie
1 Panel sterowania
2 Wylot powietrza z regulowanymi kierownicami powietrza
3 Uchwyt transportowy
4 Rolki transportowe
5 Wlot powietrza z filtrem
6 Przylacze weza powietrza wylotowego
7 Wlot powietrza
8 Spust kondensatu z korkiem gumowym
9 Pilot zdalnego sterowania

Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidtowe sktadowanie lub transportowanie
urzgdzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Pamietaj, ze transport urzadzen zawierajgcych fatwopalne
$rodki chiodnicze jest objety dodatkowymi przepisami
prawnymi. Umiejscowienie wyposazenia lub maksymalna liczba
elementow urzadzen transportowanych jednoczesnie jest
regulowana odpowiednimi przepisami transportowymi.

Przesuwanie urzadzenia jest mozliwe dzieki zastosowaniu rolek.

Przesuwanie urzadzenia jest mozliwe dzigki zastosowaniu
uchwytu.

Kazdorazowo przed transportem:
e \Wyfgcz urzadzenie.

e (Qdtaczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.
e W razie potrzeby oprdznij urzgdzenie z reszty kondensatu.
¢ Nie ciggnij urzadzenia za przewod zasilania.

e Przesuwaj urzadzenie tylko na réwnej i gtadkiej
powierzchni.

Po kazdorazowym transportowaniu urzadzenia zastosu;j sie do
nastepujgcych wskazowek:

e Ustaw urzgdzenie w pozycji pionowej.

e Pozostaw urzadzenie na co najmniej 12 godzin w celu
zgromadzenia sie czynnika chtodniczego w kompresorze.
Ponownie wigcz urzadzenie dopiero po uptynieciu 12
godzin! W przeciwnym przypadku moze dojs¢ do
uszkodzenia kompresora i awarii urzadzenia. Takie
uszkodzenie nie jest objete gwarancjg.

Magazynowanie

Przed kazdorazowym rozpoczeciem sktadowania zastosuj si¢
do nastepujgcych wskazowek:

e \Wrazie potrzeby oprdznij urzagdzenie z reszty kondensatu.

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

W przypadku niewykorzystania urzadzenia zastosuj sie do
nastepujacych zalecen dotyczacych warunkéw sktadowania:

e Sktadowanie urzgdzenia PAC 2010 SH przeprowadzaj
wytgcznie w pomieszczeniu o powierzchni wigkszej niz
6 m2

e Sktadowanie urzadzenia PAC 2610 S przeprowadzaj
wytgcznie w pomieszczeniu o powierzchni wigkszej niz
9 m?

e Ustawiaj urzadzenie wytgcznie w takich pomieszczeniach,
w ktdrych nie znajduja sie zadne zrodta zaptonu (np. Zrodto
otwartych ptomieni, wtgczone urzadzenie gazowe lub
ogrzewacz elektryczny).
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e chron przed wilgocig, mrozem i upatem, °
® magazynuj urzadzenie w pozycji pionowej, w miejscu
wolnym od kurzu lub bezposredniego nastonecznienia,

e W razie potrzeby oston urzadzenie przed kurzem stosujgc
odpowiednie opakowanie,

e w celu uniknigcia uszkodzen, nie ustawiaj na urzadzeniu
innych urzadzen lub przedmiotow.

e Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania

Montaz i instalacja

Zakres dostawy
e 1 xUrzadzenie
e 1 x Kanat wylotowy
e 1 xAdapter weza
e 1 xKrdciec weza
e 1 x Pilot zdalnego sterowania °
e 1 xInstrukcja obstugi

Wypakowanie urzadzenia
1. Otworz karton i wyjmij urzadzenie.
2. Catkowicie uwolnij urzadzenie z opakowania.
3. Catkowicie rozwin przewdd zasilania. Zwrd¢ uwage, czy
przewdd nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.

Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia sprawdz stan
przewodu zasilajgcego. W przypadku jakichkolwiek
niejasno$ci dotyczacych jego stanu zalecamy
skontaktowanie sie z serwisem.

Ustawiaj urzadzenie wytacznie w pomieszczeniach, w
ktorych nie moze dojs¢ do zalegania ew. wyciektego
srodka chtodniczego.

Ustawiaj urzadzenie wytgcznie w takich pomieszczeniach,
w ktdrych nie znajduja sie zadne zrodta zaptonu (np. zrodto
otwartych ptomieni, wigczone urzadzenie gazowe lub
ogrzewacz elektryczny).

Ustaw urzadzenie pionowo na stabilnym podtozu.

Szczegdlnie w przypadku ustawienia urzadzenia na $rodku
pomieszczenia, unikaj takiego utozenia przewodu
zasilajgcego lub przedtuzacza, ktére moze spowodowac
zagrozenie przewrdceniem sig. Zastosuj maskownice i
mostki kablowe.

Sprawdz, czy zastosowane przedtuzacze sg catkowicie
rozwiniete.

Zwro¢ uwage, czy wloty i wyloty powietrza oraz przytacze
weza wylotowego sg drozne.

Sprawdz czy zastony i inne przedmioty nie zaburzaja
przeptywu powietrza.

Przed pierwszym uruchomieniem wtoz baterie do pilota
zdalnego sterowania.

Montaz filtra powietrza

Uruchomienie

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie do wskazowek
dotyczacych minimalnej odlegtosci do innych przedmiotow
zgodnie z rozdziatem "Dane techniczne".

&
@

Wskazdwka
Nie eksploatuj urzadzenia bez zatozonego filtra
powietrza! Praca bez filtra spowoduije silne
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia, obnizenie
skutecznosci oraz uszkodzenie.
Przed wigczeniem sprawdz, czy filtr powietrza zostat
zamontowany.
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Przytaczanie weza wylotowego
Podtacz adapter weza oraz krociec weza do konca weza
powietrza wylotowego.

2. Potgcz odpowiedni koniec weza powietrza wylotowego z
przytaczem weza powietrza wylotowego (6) urzadzenia.

i

@

JAVBDARMABRAMAMA
VBAMMARMAMMRAAN

Prowadzenie powietrza wylotowego
e Powietrze wylotowe stuzy do odprowadzania ciepta
odebranego ze schfadzanego pomieszczenia. Z tego
wzgledu zaleca sie wyprowadzenie powietrza wylotowego
na zewngtrz.

e Koniec weza wylotowego moze zosta¢ wyprowadzony na
zewnatrz przez otwarte okno. W razie potrzeby
odpowiednio zabezpiecz otwarte okno w celu
wyeliminowania wysunigcia sie konca weza wylotowego.

e Koniec weza wylotowego moze zosta¢ zahaczony w
otwartym oknie.

W tym celu zaleca si¢ zastosowanie uszczelnienia
okiennego (opcja).

e Ut6z waz wylotowy tak, aby przebiegat pod katem ku gorze
w kierunku wylotu powietrza.

e Podtgczony waz nie moze posiadac zadnych zrodet
zaptonu.

W celu prawidtowego utozenia weza wylotowego uwzglednij
nastepujace wskazowki:

=230 cm

<120 cm
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e Unikaj zataman weza wylotowego. Zatamania powodujg
gromadzenie sie wilgotnego powietrza, powodujgc
przegrzanie i wytgczenie sie urzadzenia.

e \Wymiary weza wylotowego sg specjalnie dostosowane do
urzadzenia. Nie zastepuj ani nie wydtuzaj wezy powietrza

za pomocg innych wezy. Moze to spowodowac usterke
urzadzenia.

Otwieranie klap wentylacyjnych
e Przed wigczeniem urzadzenia otworz poziome klapy
wentylacyjne wylotu powietrza. Ustaw poziome klapy
wentylacyjne w odpowiednim kierunku.

Podtaczanie przewodu
e \Wtacz wtyczke do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.

Obstuga

Elementy sterowania

Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien.

1|O 11 1|2 13 14
=Tk

0 &
O O o O

Ol (I~] [v = % O
SN
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d Timer \
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18 17 16 15

Pilot zdalnego sterowania

Wszystkie ustawienia urzadzenia mogg zostac wykonane za
pomocg dotgczonego pilota zdalnego sterowania.

B
="

czasowego Timer

2l
19— == 15
20
Nr |Oznaczenie Znaczenie
10 |Dioda LED Poziomu|Symbol oproznienia wanny
napetnienia kondensatu
zbiornika wody
11 |Diody LED Wskaznik predkosci pracy
Predkosci pracy ~ |wentylatora:
wentylatora I = niski
Il = wysoki
12 |Dioda LED Timer |Wigczenie sygnalizuje aktywno$¢
funkcji programatora czasowego
Timer
13 |Wyswietlacz Wskazanie temperatury docelowej
segmentowy Wskazanie liczby godzin w trakcie
programowania programatora
czasowego Timer
Wskazanie kodow btedow, patrz
rozdziat ,,Btedy i usterki”
14 |Diody LED Trybow |Podaje aktualny tryb pracy:
pracy s = Chfodzenie
® = Osuszanie
% = Wentylacja
it = Tryb ogrzewania (PAC 2010 SH)
15 |Przycisk Wigczanie i wytgczanie funkcji Timera
programatora
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Nr |Oznaczenie Znaczenie
16 |Przycisk predkosci [Ustawianie predkosci pracy
Speed wentylatora
17 |Przycisk Mode Wybor trybu pracy
Chtodzenie
Osuszanie
Wentylacja

Tryb ogrzewania (PAC 2010 SH)

18 |Przycisk Down
19 |Przycisk Up

Ustawianie temperatury docelowej dla
chtodzenia i ogrzewania od 16 °C do
31°C

Liczba godzin dla funkgiji timera od

1 godz. do 24 godz. w kroku 1 godz.

20 |Przycisk On/ Off |Stuzy do witgczania lub wytgczania

urzadzenia.
Informacja. ) o
7/ Aktywowanie funkcji powoduje pojawienie sig sygnatu
dzwiekowego.

Wiaczanie urzadzenia
1. W razie potrzeby odczekaj odpowiedni czas.
2. Urzadzenie moze zosta¢ wigczone po przeprowadzeniu
instalacji opisanej w rozdziale "Uruchomienie".
3. Nacisnij przycisk zasilania On / Off (20).
= Urzadzenie zostanie uruchomione w trybie chtodzenia.
= Dioda LED Chtodzenie jest wtgczona.
= Dioda LED Predkosc pracy wentylatora jest wtgczona.
4. Wybierz odpowiedni tryb pracy.
Urzadzenie automatycznie wytgczy sie przy petnej wannie
kondensatu. Wskaznik segmentowy (13) wigcza sie E2i dioda
LED Poziomu napetnienia zbiornika wody (10) jest wigczony.

Ustawianie trybu pracy urzadzenia

Urzadzenie moze pracowac w nastepujacych trybach:
e (Chtodzenie

e (suszanie
e Wentylacja
e Tryb ogrzewania (tylko PAC 2010 SH)

Chtodzenie

W trybie Chtodzenia, pomieszczenie zostaje schtodzone do
ustawionej temperatury docelowe;.

1. Naciskaj przycisk trybu pracy Mode (17), az do wigczenia
sie diody LED wentylatora Chtodzenie (14).

2. Kilkukrotnie nacisnij przycisk Up (19) lub Down (18) w celu
ustawienia wybranej temperatury powietrza. Temperatura
moze zostaé ustawiona w granicach od 16 °C do 31 °C
w kroku co 1 °C.

= Wskaznik segmentowy (13) podawac bedzie wybrang
temperature docelowa.

3. Nacisnij przycisk predkosci pracy Speed (16) w celu
wybrania odpowiedniej predkosci pracy wentylatora.

= Kontrolka LED Predkosci pracy wentylatora (11) dla
wybranej predkosci pracy wentylatora jest wtgczona.

= Kontrolka LED Chfodzenia (14) trybu pracy Chfodzenie
jest wiaczona.

Osuszanie

W trybie Osuszania urzadzenie bedzie zmniejsza¢ wilgotno$c
powietrza w pomieszczeniu.

Zmiana temperatury nie jest mozliwa, wentylator pracuje z
najnizszg predkoscia.

‘

Informacja
W trakcie pracy w trybie Osuszania zdejmij kanatem
powietrza wylotowego, w przeciwnym razie osuszanie
bedzie niewystarczajace.
1. Naciskaj przycisk trybu pracy Mode (17), az do wiaczenia
sie diody LED wentylatora Osuszanie (14).

= Tryb Osuszania zostat ustawiony.

= Temperatura i predko$¢ pracy wentylatora (stopien 1) s3
w tym trybie pracy ustawione domysinie i nie moga
zostac zmienione.

Informacja

W przypadku eksploatacji urzadzenia w warunkach
wysokiej wilgotnosci powietrza, konieczne jest
regularne usuwanie kondensatu (patrz rozdziat
"Usuwanie kondensatu”).

‘

Wentylacja
Informacja o |
W trybie wentylacji zdejmij kanat powietrza
wylotowego.
W trybie wentylacji, urzadzenie powoduje cyrkulacje powietrza
bez jego schiadzania lub osuszania.
1. Nacisnij przycisk trybu pracy Mode (17), az do wigczenia
sie diody LED trybu Wentylacji (14).
2. Nacisnij przycisk predkosci pracy Speed (16) w celu
wybrania odpowiedniej predkosci pracy wentylatora.
= Dioda LED wybranej predkosci pracy wentylatora (11)
wigczy sieg.
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Tryb ogrzewania (PAC 2010 SH)
W trybie Ogrzewania, pomieszczenie zostaje ogrzane do
ustawionej temperatury docelowe;j.

1. Naciskaj przycisk trybu pracy Mode (17), az do wigczenia
sie diody LED Tryb ogrzewania (14).

= Tryb Ogrzewania jest ustawiony.

2. Kilkukrotnie nacisnij przycisk Up (19) lub Down (18) w celu
ustawienia wybranej temperatury powietrza. Temperatura
moze zostaé ustawiona w granicach od 16 °C do 31 °C
w kroku co 1 °C.

= Wskaznik segmentowy (13) podawac bedzie wybrang
temperature docelowa.

3. Nacisnij przycisk predko$ci pracy Speed (16) w celu
wybrania odpowiedniej predkosci pracy wentylatora.

= Kontrolka LED Predkosci pracy wentylatora (11) dla
wybranej predkosci pracy wentylatora jest wtgczona.

= Kontrolka LED Trybu ogrzewania (14) trybu pracy
Ogrzewania jest wtgczona.

©

N po wytgczeniu wentylator pracuje przez pewien okres

czasu, lecz zmiana ustawien nie jest mozliwa.

Ustawianie Timera

Programator czasowy moze pracowaé w jednym z dwdch
trybow:
e Automatyczne wigczenie po uptywie okreslonej liczby
godzin.
e Automatyczne wytgczenie po uptywie okreslonej liczby
godzin.
Programator czasowy Timer moze zostac ustawiony w krokach
co 1 godz. (1 do 24 godz.).
Funkcja ta moze by¢ uruchomiona w kazdym trybie pracy. Jest
to wiec mozliwe zardwno w trakcie pracy urzadzenia, jak i w
trybie gotowosci Standby.

Informacja

Wskazéwka

W przypadku wykorzystania funkcji Timer, urzadzenie
nie powinno by¢ eksploatowane bez nadzoru w
pomieszczeniach ogolnodostepnych.

Automatyczne wiaczanie
v" Urzadzenie jest wytgczone.
1. Naci$nij przycisk programatora czasowego Timer (15).
= Kontrolka LED Timer (12) btyska.
= Na wysSwietlaczu segmentowym (13) liczba godzin
bedzie btyskac¢ przez okoto 10 s.

2. Kilkukrotnie nacisnij przycisk Up (19) lub Down (18) w celu
ustawienia odpowiedniej liczby godzin do automatycznego
wigczenia.

3. Ponownie nacisnij przycisk Timer (15) w celu zapisania
ustawienia.

= Na wysSwietlaczu segmentowym (13) ciggle widoczna
bedzie liczba godzin do automatycznego wigczenia.

= Urzadzenie wigczy sie samoczynnie po okreslonym
czasie.

4. W celu usunigcia ustawienia, ponownie nacisnij przycisk
Timer (15).

= Dioda LED Timer (12) wytgczy sie.
Wskazowki dotyczgce automatycznego wigczenia:

e (Qdtaczenie od zasilania powoduje usunigcie ustawien

automatycznego wigczenia.

e Reczne wigczenie urzadzenia dezaktywuje automatyczne
wigczenie.

Automatyczne wytaczanie
v" Urzadzenie jest wigczone.
1. Nacisnij przycisk programatora czasowego Timer (15).
= Kontrolka LED Timer (12) btyska.
= Na wysSwietlaczu segmentowym (13) liczba godzin
bedzie btyskaé przez okoto 10 s.

2. Kilkukrotnie nacisnij przycisk Up (19) lub Down (18) w celu
ustawienia odpowiedniej liczby godzin do automatycznego
wytgczenia.

3. Ponownie nacisnij przycisk Timer (15) w celu zapisania
ustawienia.

= Na wy$wietlaczu segmentowym (13) ciggle widoczna
bedzie liczba godzin do automatycznego wytgczenia.

= Urzadzenie wytgczy sie samoczynnie po okreslonym
czasie.

4. W celu usunigcia ustawienia, ponownie nacisnij przycisk
Timer (15).

= Dioda LED Timer (12) wytaczy sie.
Wskazowki dotyczgce automatycznego wytaczenia:

e Nacisniecie przycisku On / Off (20) powoduje wytgczenie

funkcji automatycznego wytgczenia.

klimatyzator lokalny PAC 2010 SH / PAC 2610 S




DITROTEC

Automatyczne odmrazanie

Praca w niskiej temperaturze otoczenia moze spowodowaé
zamarzniecie parownika. Urzadzenie wykona automatyczne
odmrazanie.

Kompresor wytacza sie, lecz wentylator pracuje az do
zakonczenia fazy odmrazania. Czas trwania tej operacji nie jest
staty.

W trakcie automatycznego odmrazania nie wytgczaj urzadzenia.
Nie odtaczaj wtyczki od gniazda zasilania.

Wytaczanie z eksploatacji
A Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.
e \Wylacz urzadzenie.
e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.
e W razie potrzeby oproznij wanne kondensatu.

e W razie potrzeby zdejmij waz odptywu kondensatu i
oproznij go z resztek cieczy.

e (OczysC urzadzenie zgodnie z trescig rozdziatu

Konserwacja.

e Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziatem
Magazynowanie.

Btedy i usterki

Prawidtowos$¢ dziatania urzadzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug
ponizszej listy.
Urzadzenie nie pracuje:

e Sprawdz przytgcze sieciowe.

e Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony.

e Sprawdz zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.

e Zachowaj temperature pracy, podang w rozdziale Dane
techniczne.

e Wanna kondensatu jest ew. zapetniona. W razie potrzeby
oprdznij wanne kondensatu. Na wskazniku segmentowym
nie moze by¢ wySwietlany kod btedu E2 oraz dioda LED
Catkowitego napetnienia zbiornika wody (10) nie moze by¢
wigczona.

e Przed ponownym wigczeniem urzadzenia odczekaj 10
minut. Jezeli urzadzenie nie zacznie pracowac, zle¢
kontrole techniczng systemu elektrycznego w
wykwalifikowanym serwisie lub firmie Trotec.

Urzadzenie nie chtodzi lub nie osigga odpowiedniej
wydajnosci chtodzenia:

e Sprawdz, czy ustawiony zostat tryb chfodzenia.

e Sprawdz, czy waz powietrza wylotowego jest prawidtowo
zamocowany. Powietrze wylotowe nie moze by¢
prawidtowo odprowadzane, jezeli waz wylotowy jest
zatamany lub niedrozny. Zapewnij swobodny wylot
powietrza wylotowego.

e Sprawdz ustawienie kierownicy powietrza. Kierownica
powietrza powinna byc jak najszerzej otwarta.

e Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. W
razie potrzeby oczys¢ lub wymien filtr.

e Sprawdz, czy zachowano minimalng odlegtos$¢ od Scian i
innych przedmiotow. W razie potrzeby ustaw urzadzenie
na $rodku pomieszczenia.

e Sprawdz, czy w pomieszczeniu nie zostaty otwarte okna
lub/oraz drzwi. W razie potrzeby zamknij je. Okno weza
powietrza wylotowego musi pozostaé otwarte.

e Sprawdz ustawienie temperatury na urzadzeniu. Zmniejsz
ustawienie temperatury, jezeli jest ono wyzsze niz
temperatura powietrza w pomieszczeniu.

Glosna praca urzadzenia, wibracje:
e Sprawdz, czy urzadzenie zostato prawidtowo ustawione.

Wyciek kondensatu:
e Sprawdz, czy nie doszto do rozszczelnienia urzadzenia.

Kompresor nie dziata:

e Sprawdz, czy zabezpieczenie kompresora przed
przegrzaniem nie zostato uruchomione. Odigcz urzadzenie
od zasilania i przed jego ponownym podtgczeniem
odczekaj ok. 10 minut do jego schtodzenia.

e Sprawdz, czy temperatura otoczenia nie jest rowna
temperaturze docelowej (w trybie chtodzenia). Kompresor
automatycznie wytaczy sie dopiero po osiggnieciu tej
wartosci temperatury.

W razie potrzeby kompresor zostanie uruchomiony z
opdznieniem ok. 3 minuty, poniewaz jest od wyposazony w
wewnetrzne zabezpieczenie przed bezposrednim
wigczeniem.

Urzadzenie bardzo nagrzewa sig, jego praca jest gtosna lub

jego moc spada:
[ )

Sprawdz, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie sg
zanieczyszczone. Usun wszelkie zanieczyszczenia.

e Sprawdz wzrokowo czysto$¢ urzadzenia (patrz rozdziat
"Konserwacja"). Czyszczenie zabrudzonego wnetrza
urzgdzenia zle¢ pracownikom wykwalifikowanym w
zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie Trotec.
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Urzadzenie nie reaguje na polecenia kierowane za
posrednictwem zdalnego sterowania:

e Sprawdz, czy odlegtos¢ pomiedzy pilotem a urzgdzeniem
nie jest zbyt duza i, w razie potrzeby, zmniejsz j3.

e Sprawdz, czy pomiedzy urzadzeniem a pilotem zdalnego
sterowania nie znajdujg sie inne przedmioty jak np. meble
lub Sciany. System dziata pod warunkiem zapewnienia
wzrokowego kontaktu pomiedzy urzadzeniem a pilotem
zdalnego sterowania.

e Sprawdz stopien natadowania baterii i, w razie potrzeby,
wymien je.

e Sprawdz prawidtowos¢ polaryzacji baterii, jezeli zostaty
one wiasnie wymienione.

Wskazowka

Po zakonczeniu wszystkich czynnosci
konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
3 minuty. Ponownie wigcz urzadzenie dopiero po
uptynieciu tego czasu.

Urzadzenie nie pracuje prawidtowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynnosci kontrolnych?
Skontaktuj sie z serwisem. W razie potrzeby dostarcz

urzgdzenie do serwisu urzgdzen klimatyzacyjnych lub do firmy
Trotec.

Kody btedow
WysSwietlacz segmentowy (13) moze zawiera¢ nastepujace
komunikaty usterek:

Kod biedu |Przyczyna Sposob usunigcia usterki
EO Btad czujnika Na chwile odtacz przewadd
temperatury zasilania od gniazda
powietrza elektrycznego.
wewngtrz Jezeli btgd pojawi sie po

pomieszczenia  |ponownym wigczeniu
urzadzenia, skontaktuj sie z
serwisem.

E2 Wanna Oprdznij wanne kondensatu
kondensatu petna |Jezeli bfad bedzie nadal
wystepowat, skontaktuj sie z
serwisem.
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Konserwacja

Okresy konserwacyjne

Interwat przeprowadzania konserwaciji i
czyszczenia

przed kazdym
uruchomieniem

W razie
potrzeby

€0 najmniej
co 2 tygodnie

€0 najmniej
co 4 tygodnie

€0 najmniej
co 6 miesigcy

€0 najmniej
raz w roku

Sprawdz, czy wloty i wyloty powietrza nie sg
zabrudzone oraz, czy nie znajdujg sie w nich obce
obiekty, w razie potrzeby oczy$¢ otwory

X

X

Czyszczenie powierzchni zewnetrznych

Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia
wnetrza urzadzenia

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zabrudzony
oraz, czy nie znajdujg sie w nim obce obiekty, w
razie potrzeby oczy$¢ lub wymien.

Wymien filtr powietrza

Sprawdz, czy nie sg uszkodzone

Sprawdz $ruby mocujace

Test pracy

Oprdznij wanne kondensatu i waz odptywu
kondensatu

Protokdt konserwaciji i czyszczenia
Typ urzadzenia: ........cccovvevevvsivverceee e

Numer urzadzenia: .........cccceeevvereervresrennn

Interwat przeprowadzania 1 2
konserwacji i czyszczenia

6 7

8 9

10 | 11

12 | 13 | 14

15 | 16

Sprawdz, czy wloty i wyloty powietrza
nie sg zabrudzone oraz, czy nie
znajdujg sie w nich obce obiekty, w
razie potrzeby oczysé otwory

Czyszczenie powierzchni
zewnetrznych

Kontrola wzrokowa stopnia
zanieczyszczenia wnetrza urzadzenia

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest
zabrudzony oraz, czy nie znajduja sie
w nim obce obiekty, w razie potrzeby
oczy$¢ lub wymien.

Wymien filtr powietrza

Sprawdz, czy nie sg uszkodzone

Sprawdz $ruby mocujace

Test pracy

Oprdznij wanne kondensatu i wgz
odptywu kondensatu

Uwagi

2.Data: .o
PodpIS: oo

3. DAta: v
Podpis: e

4.DAtA; .o
POdPIS: .eveeeeeeee e

6.Data: ....ccveeee e
Podpis: ..o

7.Data; .o
Podpis: .vooviceceee s

8.Data: ..o
PodpiS: ..ocveeveeeeeeeee

10. Data: oo
PodpiS: ...oveeiececc e

11.Data: e,
PodpiS: .vecveereceeeeece

12.Data; ..o
PodPIS: vecveeveeeeeeeeececece e

14. Data: .o
POdPIS: vt

15. Data: .o
POdPIS: .veeeerieeee e

16. Data: ..o,
POAPIS: voveeeiveeceeece e
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Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji
Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi

/N
rekami.

e \Wylacz urzadzenie.
e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Czynnosci, wymagajace otwarcia obudowy, moga
by¢ przeprowadzane wylacznie przez
autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Obieg srodka chtodniczego

Niebezpieczenstwo

Naturalny $rodek chtodniczy propan (R290)!
H220 — bardzo fatwopalny gaz.

H280 — zawiera sprezony gaz, grozacy eksplozjg w
przypadku podgrzania.

P210 — nie zblizaj do zrddet wysokiej temperatury,

iskier, otwartego ptomienia oraz innych zrédet zaptonu.

Palenie zabronione.

P377 — Pozar wyciekajgcego gazu: Nie gas az do
catkowitego usuniecia nieszczelnosci.

P410+P403 — Chron przed bezposrednim
nastonecznieniem i przechowuj w miejscu o dobrej
wentylacji.

e (Obieg Srodka chtodniczego jest hermetycznym systemem
bezobstugowy. Wykonywanie wszelkich czynnosci
konserwacyjnych lub napraw dopuszczalne jest wytgcznie
przez wykwalifikowanych technikéw klimatyzacji lub
pracownikow firmy Trotec.

Znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujace sig na
urzadzeniu

Regularnie kontroluj znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujgce
sie na urzadzeniu. Wymieniaj nieczytelne znaki bezpieczenstwa
na nowe!

Czyszczenie obudowy

Czys$¢ obudowe za pomoca wilgotnego, migkkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgo¢. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia elementow elektrycznych. Do nawilzenia tkaniny
nie stosuj agresywnych srodkow czyszczacych jak np.
rozpylacze czyszczace, rozpuszczalniki, Srodki zawierajgce
alkohol lub $rodki szorujgce.

Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia wnetrza
urzadzenia

1. Wymontuij filtr powietrza.

2. 0Oswietl wnetrze urzadzenia latarka.

3. Sprawd? stopienr zabrudzenia wnetrza urzadzenia.

4, W przypadku stwierdzenia grubej, gestej warstwy kurzu,
zle¢ czyszczenie urzadzenia firmie wyspecjalizowanej w
zakresie urzadzen klimatyzacyjnych lub firmie Trotec.

5. Ponownie zamontuj filtr powietrza.

—
3o

.

\
—
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Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza musi by¢ czyszczony natychmiast w momencie
stwierdzenia jego zabrudzenia. Objawia sig to m.in. zmniejszong

moca (patrz rozdziat ,Btedy i usterki”).

2. 0Oczysc filtr miekkim, wolnym od widkien, lekko zwilzonym
kawatkiem tkaniny. W przypadku silnego zabrudzenia filtra
oczy$¢ go za pomoca czystej wody zmieszanej z

Ostrzezenie

Sprawdz, czy filtry powietrza nie sg zuzyte lub
uszkodzone. Krawedzie i naroza filtra powietrza nie
mogg by¢ znieksztatcone lub zaokraglone. Przed
ponownym zastosowaniem filtra powietrza sprawdz,

czy nie jest on uszkodzony lub wilgotny!
1. Wyjmij filtry powietrza z urzadzenia.

Q

=

|

DASYMANAANARMRANNANA
WAL

BB

neutralnym srodkiem czyszczacym.

3. Catkowicie osusz filtr. Nie montuj mokrych filtréw do

urzadzenia!

4. Ponownie zamontuj filtry powietrza do urzadzenia.

] ©

|
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N |
N
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—
=
L — A==
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Spuszczanie kondensatu (reczne oprdznianie)

W trybie chfodzenia i osuszania dochodzi do powstawania
kondensatu, usuwanego za pomoca powietrza wylotowego.

Nadmiar kondensatu zbiera sie w zbiorniku wewnatrz obudowy.
Kondensat nalezy regularnie usuwac.

1. UmieS¢ lub przesun urzadzenie ostroznie do
odpowiedniego miejsca w celu spuszczenia kondensatu
(np. w poblizu odptywu) lub umies¢ odpowiedni pojemnik
pod spustem kondensatu.

@
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3. Catkowicie spusc¢ kondensat.

klimatyzator lokalny PAC 2010 SH / PAC 2610 S




DTROTEC

4. Ponownie zatdz gumowy korek na spust kondensatu.
Zwrd¢ uwage na prawidtowe zamocowanie korka, w
przeciwnym przypadku moze bowiem dojs¢ do
niekontrolowanego wydostawania si¢ wody.

[
==
I
Il
AT
AT
LT

)

= Kod btedu £2 na wskazniku segmentowym (13) nie
bedzie juz widoczny i dioda LED Catkowitego
napetnienia zbiornika wody (10) wytaczy sie po
usunieciu kondensatu.

Czynnosci po zakonczeniu konserwacji

W przypadku ponownego wykorzystania urzadzenia:

e Pozostaw urzadzenie na co najmniej 12 godzin w celu
zgromadzenia sie czynnika chtodniczego w kompresorze.
Ponownie wtgcz urzadzenie dopiero po uptynieciu
12 godzin! W przeciwnym przypadku moze doj$¢ do
uszkodzenia kompresora i awarii urzadzenia. Takie
uszkodzenie nie jest objete gwarancja.

e Podiacz wtyczke zasilania urzadzenia do gniazda.

W przypadku, gdy urzadzenie nie bedzie stosowane przez
dtuzszy czas.

e Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziatem
"Magazynowanie".
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Zatacznik techniczny Dane techniczne
Model PAC 2010 SH PAC 2610 S
Moc chtodzenia 2,05 kW 2,6 kW
Moc grzewcza 1,8 KW -
Moc osuszania 0,81/h 0,81/h
Temperatura pracy 16 °C do 35 °C 16 °C do 35 °C
Zakres regulacji temperatury 16 °C do 31 °C 16 °C do 31 °C
Maks. strumien przeptywu 320 m¥h 320 m%h
Cisnienie po stronie ssacej 1 MPa 1 MPa
Cisnienie po stronie wylotowej 2,6 MPa 2,6 MPa
Maksymalne, dopuszczalne cisnienie 3,2 MPa 3,2 MPa
Przytacze sieciowe 220V -240V /50 Hz 220V -240V /50 Hz
Nominalne natezenie pradu 3,5A 3,5A
Pobdr mocy (chtodzenie) 785 W 1000 W
Pobdr mocy (ogrzewanie) 890 W -
Poziom hatasu w odlegtosci 1 m 53 dB(A) 53 dB(A)
Srodek chtodniczy R290 R290
llo$¢ $rodka chtodniczego 140 g 160 g
Wspotczynnik GWP 3 3
Ekwiwalent CO, 0,00042 t 0,00048 t
Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé) 300 x 320 x 700 mm 300 x 320 x 700 mm
Minimalna odlegtos¢ do $cian i
przedmiotow:
w gore (A):|30 cm 30 cm
w tyt (B):|30 cm 30cm
na bok (C):|30 cm 30 cm
w przod (D):|30 cm 30 cm
Masa 21 kg 23,5 kg
Baterie do pilota zdalnego sterowania Typ LRO3/AAA-15V Typ LRO3/AAA-15V
(2 sztuki) (2 sztuki)
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Schemat elektryczny - PAC 2010 SH

r 1
I I
| POVER PCB |
I I
| WATER SWITCH RD OR JH 9 |_X4V |
: [emo ——F——{]wer STR[ :
| IN/T E) [] |
| L] L & |
| PUMP-1 |
ACNAC IFI
| BU_OR BK |
| e 7 o s e |
| = oo : il |
| - LF |
| = D L/ L |
| = / I |
I — I
| = CNICN 2:%! I |
I h I
I , I
| w AC 220-240V/30Hz, |
| WL N E |
| & ~—COIPRESSOR |
| CAPACITOR |
| UPPER FAN MOTOR COMPRESSOR MOTOR |
| (INTERNAL PROTECTOR) CAPACITOR G (YE) (INTERNAL OR OUTER PROTECTOR)
I I
- - - - - _ _ _ __ _ |

klimatyzator lokalny PAC 2010 SH / PAC 2610 S




DITROTEC

Schemat elektryczny - PAC 2610 S
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Przeglad i lista czesci zamiennych Wskazowka: Numery pozycji czesci zamiennych réznig sie od
oznaczen pozycji zawartych w instrukcji obstugi.
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No. |Part Name No. |Part Name No. |Part Name

1 Room Temp Sensor 18  [Support 35  |Front Panel

2 Top Foam 19  |Compressor 36  |Louver

3 Up Foam Duct 20  |Magnetic Switch 37  |Louver Connector

4 Evaporator Fan 21 Base 38  |Capillary

5 Low Foam Duct 22  |Castor 39 |Discharge Pipe

6 Temp Sensor Support 23  |Condenser 40  [Suction Pipe

7 Evaporator 24 |Splash Wheel 41 |Air Filter

8 Fan Motor 25 |Splash Motor Box 42  |Power Cord

9 Volute Cover 26  |Splash Motor 43  |Power Cord Cover

10  |Condenser Fan 27  |Control Panel 44 |Rear Panel

11 Electric Box 28  |Display PCB 45  |Housing Adaptor

12 |Motor Capacitor 29  |Up Louver Support 46  |Window Connector
13 |Electric Box Cover 30  |Vertical Louver Connector 48  |Exhaust Hose

14 |Power PCB 31 |Vertical Louver 49  |Remote Control

15  |Earth Plate 32  |Manuel Vertical Louver 51  |Water Stopper

16 |Volute Support 33 |Low Louver Support 52  |Water Stopper Sleeve
17 |Compressor Capacitor 34 |Control Mask

Utylizacja Utylizacje znajdujacego sie we wnetrzu urzgdzenia propanu

== Umieszczony na wycofanym z eksploatacji urzgdzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreslonego kosza
oznacza, ze nie moze by¢ ono wyrzucane do odpadkéw
gospodarczych. Urzadzenie moze zostac bezpfatnie zwrdcone
do najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sa w urzedach
miejskich lub gminnych. Dodatkowe informacje dotyczace
mozliwo$ci zwrotu urzadzenia zamiesciliSmy takze na naszej
stronie internetowej https://de.trotec.com/shop/.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatéw lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatow na Srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

wykorzystywanego jako srodek chtodniczy zle¢ jednostkom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia i certyfikaty do zgodnej
z lokalnym prawodawstwem utylizacji tej substancji (Europejski
Katalog Odpadow 160504).

):4

Baterie oraz akumulatory nie mogg by¢ utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywg
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 wrzesnia 2006 obowigzujacg
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory muszg by¢
dostarczane do odpowiednich przedsigbiorstw zajmujacych sie
ich utylizacjg. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
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