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Om denne brugsanvisning

Symboler

ﬁ Advarsel mod elektrisk spaending
Dette symbol henviser til en fare for personers liv og
sundhed pa grund af elektrisk spaending.

A Advarsel
Signalordet betegner en fare med middelsveer
risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan fare til
deden eller alvorlige kveestelser.

Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som,
hvis den ikke forhindres, kan fore til ringe eller
moderate kveestelser.

-

Bemark

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks.
skader pa materialer), men ikke til farer.

Info

Anvisninger med dette symbol hjalper dig til at udfere
dine opgaver hurtigt og sikkert.

&

Felg brugervejledningen
Anvisninger med dette symbol henviser til, at
brugsanvisningen skal overholdes.

O

Den aktuelle version af denne vejledning og
EU-overensstemmelseserklaeringen kan hentes under falgende
link:

BM31

https://hub.trotec.com/?id=43574

Sikkerhed

Lzes denne vejledning omhyggeligt igennem far
ibrugtagning/anvendelse af enheden, og opbevar altid
vejledningen i umiddelbar nzerhed af opstillingsstedet eller
pa enheden.

Advarsel

Lees alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.
Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger
kan resultere i elektrisk stad, brand og/eller alvorlige
personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til
fremtidig brug.

e Apparatet leveres med advarselsskilte. Inden forste
ibrugtagning skal advarselsskiltene pa dit nationalsprog
kleebes hen over de eksisterende advarselsskilte pa
bagsiden af apparatet som beskrevet i kapitlet Betjening.

e Apparatet md ikke bruges eller opstilles i
eksplosionsfarlige rum eller omrader.

e Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfare.

e Dyp aldrig enheden i vand. Lad ingen vasker traenge ind i
enheden.

e Enheden ma kun bruges i tarre omgivelser og aldrig i
regnvejr eller ved en relativ luftfugtighed, som overstiger
betingelserne for brug.

e Beskyt instrumentet mod permanent, direkte sollys.
e Udsat ikke apparatet for sterke vibrationer.

e Fjern ikke sikkerhedsmeerker, meerkater eller etiketter fra
instrumentet. Hold alle sikkerhedsmarker, merkater og
etiketter i lasbar stand.

e Anvend ikke apparatet i neerheden af medicintekniske
apparater (f.eks. en pacemaker).

e Abn ikke apparatet.

e Anvend ikke apparatet i naerheden af uisolerede, elektriske
ledninger

e (Oplad aldrig batterier, som ikke er genopladelige.

* Forskellige batterityper samt nye og brugte batterier ma
ikke anvendes sammen.
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e L=g batterierne ind i batterirummet med korrekt polaritet.

e Fjern de afladede batterier fra apparatet. Batterier
indeholder miljgfarlige stoffer. Bortskaf batterierne i
henhold til den nationale lovgivning (se kapitlet
Bortskaffelse).

e Fjern batterierne fra apparatet, hvis apparatet ikke
anvendes i lengere tid.

e Kortslut aldrig forsyningsklemmerne i batterirummet!

e Slug ikke batterierne! Hvis et batteri sluges, kan det
forarsage alvorlige indre forbraendinger/aetsninger inden for
2 timer! AEtsningerne kan medfgre dad!

e Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller
er kommet ind i kroppen pé anden vis, skal du straks
opsage lege!

¢ Hold nye og brugte batterier samt et abent batterirum veaek
fra barn.

e (Qverhold opbevarings- og driftshetingelserne (se Tekniske
data).

Tilsigtet anvendelse

Anvend kun apparatet til maling af fugt i tree og byggematerialer
inden for det i de tekniske data angivne méleomréde.

For at anvende apparatet i henhold til den tilsigtede brug ma du
kun anvende tilbehgr og reservedele, der er kontrolleret af
Trotec.

Forkert anvendelse, der kan forudses

Anvend ikke instrumentet i eksplosionsfarlige omrader eller til
malinger i vaesker eller p& spaendingsfarende dele.

Konstruktionsmaessige andringer samt til- eller ombygninger pa
apparatet uden tilladelse fra producenten er forbudt.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:
e have last og forstaet brugsanvisningen, isar kapitlet
"Sikkerhed".

Resterende risici

Advarsel mod elektrisk spanding

Der er fare for kortslutning, hvis vaesker treenger ind i
huset.

Dyp aldrig enheden eller tilbehgret i vand. Veer
opmarksom pa, at der ikke traenger vand eller andre
vaesker ind i huset.

Advarsel mod elektrisk spanding
Arbejde pa elektriske komponenter mé kun udferes af
en autoriseret elektriker!

Advarsel

Fare for kveelning!

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan
blive et farligt legetwj for barn.

Advarsel

Instrumentet er ikke legetsj og skal opbevares
utilgengeligt for barn!

Advarsel

Der kan udga farer fra denne varmekanon, hvis den
anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer,
der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold
personalekvalifikationerne!

> > b D

Forsigtig
Hold tilstraekkelig afstand til varmekilder.

>

Bemaerk

For at undgé beskadigelser af instrumentet ma du ikke
udsaette det for ekstreme temperaturer, ekstrem
luftfugtighed eller vaede.

Bemaerk

Brug ikke kraftige rengaringsmidler, skure- eller
oplgsningsmidler til rengaring af instrumentet!
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Oplysninger om enheden

Beskrivelse af enheden

Den dielektriske fugtindikator er beregnet til en hurtig, indikativ
og ikke-destruktiv lokalisering af fugt eller fugtfordelinger.
Maleapparatet egner sig til forkontrol af byggematerialers
modenhed ved efterfgplgende CM-malinger. Pa grundlag af
fugtindikationen kan man lokalisere de tydeligste méalesteder til
materialeudtagelse til CM-mélingen.

En max/min funktion er tilgeengelig til at analysere malingerne.

Maleapparatet er udstyret med en displaybelysning, der kan
teendes.

En automatisk slukkefunktion skaner batteriet, nar instrumentet
ikke er i brug.

lllustration af enheden

Display
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Nr. |Betegnelse
9 Visning MAX
10 |Visning MIN

11 |Visning HOLD

12  |Visning Batteri

13 |Visning Malevaerdi

Tekniske data

4
3
2
Nr. |Betegnelse
1 Sensor

Parameter Veaerdi

Model BM31
Maleprincip: dielektrisk
Maleomrade: 0 til 100 cifre
Maleomradeinddeling: |1 Digit
Indtraengningsdybde 51l 40 mm
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur; |-20 til 70 °C
Stremforsyning: 1 x 9 V-blokbatteri

2 Batterirum med daeksel

Automatisk frakobling

Efter ca. 30 sekunder, hvis det ikke
bruges

3 Betjeningselementer

4 Display

Betjeningselementer

8 0,
N 5
ol AP

o

Vagt: 1909
Dimensioner:

(hejde x bredde x dybde) [190 x 55 x 32 mm
Leveringsomfang

e 1 xapparat BM31
e 1x9V-blokbatteri

7 A e 1 xlynvejledning

MEAS
N 6

Nr. |Betegnelse

5 Lysknap

6 MEAS-knap

7 Knappen MAX/MIN

8 Taend/sluk-knap

“ fugtindikator BM31
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Transport og opbevaring

Bemark

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet pa
ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.

Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af
varkigjet.

Transport

Til transport af apparatet skal du bruge en egnet taske, sa
apparatet beskyttes mod udefra kommende pavirkninger.

Opbevaring
Nar apparatet ikke bruges, skal det opbevares pa felgende
made:

e Tart og beskyttet mod frost og varme

o Pi et sted, der er beskyttet mod stgv og direkte sollys

e Opbevaringstemperaturen skal vare i overensstemmelse
med til de tekniske data.

e Tag batterierne ud af apparatet

Betjening

Iseetning af batterier
e Sat det medfalgende batteri i, far instrumentet tages i
brug farste gang.

Bemaerk
Serg for, at apparatets overflade er tor, og at apparatet
er slukket.
1. Abn batterirummet pa bagsiden ved at skubbe daekslet
ned (14).
2. Forbind 9-V-blokbatteriet med battericlipsen med den
rigtige poling (15).
3. St batteriet med battericlipsen ind i batterirummet.
4. Skub daekslet (14) pa batterirummet igen.

15

Sadan teendes apparatet

‘ Info
N Var opmaerksom pa, at et skift fra et koldt sted til et

varmere sted kan medfgre dannelse af kondens pa
instrumentets printplade. Denne fysiske effekt, der ikke
kan undgés, giver forkert maling. Displayet viser i s&
fald ingen eller forkerte malevardier. Vent i nogle
minutter, indtil instrumentet har indstillet sig efter de
andrede betingelser, for du foretager en maling.
1. Tryk pa teend/sluk-knappen (8).
= Displayet teendes.
= Apparatet starter kalibreringen.

fugtindikator BM31
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Kalibrering af maleinstrument
Info
N Den forste maling efter at apparatet er teendt er
automatisk en maling til kalibrering.
1. Hold fast om maleapparatet sé langt tilbage som muligt, og
hold det i én hand (riflet gummiering).
2. Ret méleapparatet vaek fra kroppen og eventuelle
genstande og ud i det frie rum.
= CAL-indikatoren blinker i displayet i cirka 5 sekunder.
=> S& snart CAL-indikatoren holder op med at blinke, er
kalibreringen afsluttet.
= Apparatet er Klar til brug.

Gennemfarelse af maling
1. Set maleapparatet lodret ned p4 komponenten.
2. Hold MEAS-knappen (6) nede, indtil det pnskede
maleinterval er afsluttet.
3. Slip MEAS-knappen (6) igen.
= Indikatoren HOLD (10) kommer frem pé displayet.
= Den seneste maleveerdi vises i malevaerdivisningen (13).

Udfer fugtighedsscanning

1. Set maleapparatet lodret ned p4 komponenten.

2. Fgr apparatet hen over overfladen, der skal méles uden at
saette apparatet ned. Hold MEAS-knappen (6) nede under
hele forlgbet.

3. Var opmarksom pa den viste aflaesning for andringer.

4. Slip MEAS-knappen (6) igen.

= Indikatoren HOLD (10) kommer frem pa displayet.
= Den seneste maleveerdi vises i mélevaerdivisningen (13).

MAX/MIN-funktion
1. Tryk pa knappen MAX/MIN (7) far mélingen
= Indikatoren MAX (9) kommer frem pé displayet.
= Under malingen vises den hgjest malte veerdi.
2. Tryk pa knappen MAX/MIN (7) far mélingen
= Indikatoren MIN (10) kommer frem pa displayet.
= Under malingen vises den lavest malte veerdi.
3. Udfer malingen med den gnskede indstilling.
Aktivering af displaybelysning
1. Tryk pa lys-knappen (5).
= Baggrundsbelysningen er aktiveret.
2. Tryk igen pa lys-knappen (5).
= Baggrundsbelysningen er deaktiveret.

Sluk apparatet
Info
Maleapparatet slukkes automatisk, nar det ikke har

&
veeret i brug i ca. 30 sekunder.

Ga frem som folger for at slukke manuelt:
1. Tryk pé teend/sluk-knappen (8).
= Apparatet er slukket.

Maleprincip dielektrisk

Det foreliggende maleinstrument bruges til en omtrentlig
bestemmelse af tree- og materialefugtindholdet ud fra
dielektricitetsprincippet. Anvendelsesomraderne er ikke-
destruktiv registrering af fugtighed i braedder, breende og
byggematerialer samt mineralske byggematerialer.

Den dielektriske maling er en indirekte malemetode, hvor
fugtindholdet er afledt af den dielekiriske andring af
malegodset.

Generel brugsanvisning

Er det ikke ngdvendigt med en preecis materialefugtveerdi,
anbefales det at foretage en kontrolmaling ved hjeelp af Darr-
metoden. Det anbefales at anvende et méaleapparat til
treefugtighed med temperaturkompensation og mulighed for at
veelge kalibrering af specifikke traesorter, seerligt hvis man
gnsker at klarlaegge den pracise traefugtighed ved andre
treetemperaturer eller ved hensyntagen til et bestemt traes art og
rumvasgt.

e Maleresultaterne ber udelukkende anvendes som

orienterende fugtmaling.

De viste méaleveerdier er sékaldte enhedslgse talvaerdier
mellem 0 og 100. Der er ikke tale om fugtangivelser i
masse- eller volumen-%.

e Malevardiens hejde er et resultat af maleemnets
dielektriske konstant. Ter luft har en konstant pa 1, vand
har en pa 80. Jo mere fugt der altsa er indeholdt i
materialet, desto hgjere er den viste maleveerdi.

e En anden vigtig pavirkningsstarrelse pa maleveerdien er
maleemnets rumvaegt. Jo hejere rumvaegten er, desto
hejere bliver malevaerdien.

Brugsanvisning til materialefugtmaling

For en hurtig beregning af materialefugtigheden er det ikke
ngdvendigt at foretage yderligere indstillinger. Ved
bedemmelsen af maleresultaterne skal der tages hensyn til, at
forskellige faktorer kan have indflydelse pd méleresultaterne:
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Udferelse af malingen

— Hvis kuglehovedet holdes ind i hjgrner (f.eks.
vinduesrammer),bliver maleverdien grundlaeggende
hejere, da der befinder sig mere substans i
malehovedets spredningsfelt. Der skal fra hjgrnet
holdes en afstand pa mere end 8 til 10 cm.

— Hold altid kuglehovedet vinkelret pa det materiale, der
skal males under malingen. Tryk kuglehovedet fast mod
overfladen, der skal males, og vip det ikke.

Maéledybde

— Apparatets indtreengningsdybde ligger, afhangig af
rumvagten og maleemnets gennemfugtningsgrad
mellem 5 og 40 mm. Det er ikke muligt at sige noget
om dybereliggende zoner.

Materialebeskaffenhed

— Forhgjet forekomst af oplagselige salte i malegodset kan
forfalske méaleresultatet. Jo flere salte der er til stede,
desto hgjere er materialets ledeevne og desto mere
forrykkes maleveerdivisningen.

— Mal sa vidt muligt ikke trae med en treetemperatur
under -5 °C. For lave treetemperaturer giver et forkert
maleresultat.

— 0gsa materialetilslag og deres koncentration, f.eks. i
puds eller beton, kan have en ikke ubetydelig
indflydelse pa méleveerdiens hgjde.

— ldeelt set skal materialebeskaffenheden helst veere
homogen og uden luftiommer.

Elektrisk ledende materialer eller elektriske felter

— Indeholder et byggemateriale et elektrisk ledende
materiale, har byggematerialet en hgjere
dielektricitetskonstant, hvilket foregiver hgje
fugtveerdier. Ved malingen viser der pa grund heraf en
for hgj maleveerdi.

— Hvis méalegodset indeholder metal (f.eks. sem, skruer,
ledninger, rgr osv.) og det befinder sig i sensorens
malefelt, stiger malevardien i spring pa grund af kraftig
refleksion.

— En visuel kontrol kan ikke altid registrere, om der findes
elektrisk ledende materialer i byggematerialet. Blandt
de starste fejlkilder hgrer isar armeringer,
metalkacheringer og ledende isoleringsmaterialer som
f.eks. slagger i treebjaelkelofter. Iseer ved
isoleringsmaterialer med metalkacheringer sker der
derfor igen og igen fejlfortolkninger af malevardierne.

— Undga statisk opladning af malegodset pga. friktion.
Statisk opladning giver forkert méaleresultat.

— Med en treefugtighed, der er lavere end 10% RF kan der
optraede elektrostatiske kreefter pa malegodset. Derved
kan méleresultatet blive forkert. Det forekommer efter
erfaring ved udgangen pé finertgrreanlaeg. Fjern den
statiske opladning med egnede
jordingsforanstaltninger.

— lIdeelt set skal der ikke veere nogen interfererende
elekiriske felter eller nogen elektrisk ledende materialer
i malegodset ved malingen.

Overfladebeskaffenhed

— For méalingen skal malestedet befries for urenheder
(f.eks. malingsrester, stav).

— Oliebaserede og/eller vandholdige
treebeskyttelsesmidler pavirker maleresultatet.

— Ru overflader vil altid vise en for lav maleveerdi.

— ldeelt set skal mélegodsets overflade vaere jeevn, sa
mélesonden kan ligge helt fladt.

Fugtfordeling

— Ved metaltykkelser pa mindre end 2 cm er der fare for,
at fugtveerdier fra tilgreensende materialelag pavirker
maleveerdien.

— Ideelt set skal fugtfordelingen i malegodset sa vidt
muligt veere jeevn.

Udtalelser om mangden af fugtindholdet i det mineralske
malegods er kun mulige ved hjeelp af Darr-metoden eller
CM-metoden.
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Sammenligningstabel materialefugtighed

LCD-visning (cifre)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tort, Normalt

Fugtigt

Gips og Anhydrit (0,3 0,5 1,4
iM-/CM-% (M-
%=CM-%)

2,0 2,5 2,7 %

Cementbasered |1,5 2,1
e materialer i
CM-%

3,0 3,5 4,0 CM-%

Cementbasered |2,7 3,6
e materialer i
masse-%

4,5 9,5 6,0 M-%

CM-% = Procentsats ved Calciumkarbid-metoden

M-% = Masse-%

Vedligeholdelse og reparation

Batteriskift

Et batteriskift er ngdvendigt, nar visningen Batteri (9) vises pa
displayet, eller nar apparatet ikke leengere kan teendes (se
kapitel Isztning af batteri).

Rengering

Rengar apparatet med en blgd, let fugtig, fnugfri klud. Serg for,
at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke sprays,
oplasningsmidler, alkoholholdige renggringsmidler eller
skuremidler, men kun rent vand til at fugte kluden.

Reparation

Foretag ikke a&ndringer pa instrumentet, og monter ikke
reservedele. Henvend dig til producenten i forbindelse med
reparation eller kontrol af instrumentet.

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i lebet af produktionen for
fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstar funktionsfejl, skal du
kontrollere enheden ud fra fglgende liste.

Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagen miljgrigtigt og i henhold til geeldende
nationale regler om bortskaffelse.

=== Symbolet med en skraldespand med en streg over pa et
elektro- eller elektronikapparat stammer fra direktiv
2012/19/EU. Det betyder, at dette apparat ikke ma bortskaffes
med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er
indsamlingssteder, hvor elekiro- og elektronikapparater
indsamles gratis i nerheden af din bopal. Du finder adressen
hos din kommune. | mange EU-lande kan du ogsa fa
oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering pa
hjemmesiden https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers bedes
du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er
godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af affald af elekirisk og elektronisk
udstyr giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv.
andre former for veerdiudvinding af gamle apparater. Samtidig
skal affaldssorteringen bidrage til at undgé negative falger for
mennesker og miljg, som bortskaffelsen af apparaterne og de
muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medfare.

E Elektronisk udstyr og batterier ma ikke bortskaffes
sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU
— i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS 0G RADETS DIREKTIV
2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elektrisk og
elektronisk udstyr — bortskaffes pa en fagligt korrekt méde.
Bortskaf batterierne i henhold til geeldende bestemmelser i
lovgivningen.
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