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Merknader til bruksanvisningen

Symboler

/N
A

Advarsel mot elektrisk spenning
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv
og helse forbundet med elektrisk spenning.

Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd
som kan fore til dedsfall eller alvorlige personskader
hvis den ikke unngas.

Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som
kan fore til lette eller middels personskader hvis den
ikke unngas.

-

Instruks
Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle
skader), men ikke farer.

Info
Henvisninger med dette symbolet hjelper deg & utfare
oppgavene dine pé en rask og sikker mate.

&

Felg bruksanvisningen
Henvisninger med dette symbolet betyr at du ma ta
hensyn til bruksanvisningen.

O

Du kan laste ned den aktuelle versjonen av bruksanvisningen og
EU-samsvarserkleringen ved hjelp av falgende lenke:

BM31

https://hub.trotec.com/?id=43574

Sikkerhet

Les neye igjennom denne anvisningen for igangsetting/
bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar
narhet av stedet der apparatet brukes.

Advarsel

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.
Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke
overholdes, kan dette medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige skader.

Ta vare pa alle sikkerhetsanvisninger og
anvisninger for fremtidig bruk.

e Apparatet leveres med varselskilt. Far forste gangs bruk
mé du lime de tilgjengelige varselskiltene pa baksiden av
apparatet med varselskiltene pa ditt sprak, slik det blir
beskrevet i kapittelet Betjening.

o |kke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller omrader
og still det ikke opp i slike omgivelser.

e |kke bruk apparatet i aggressiv atmosfere.

e |kke hold apparatet under vann. Sgrg for at det ikke kan
trenge noen vasker inn i apparatet.

e Apparatet skal kun benyttes i tarre omgivelser. Ikke bruk
apparatet nar det regner eller nar den relative
luftfuktigheten ligger over driftsbetingelsene.

e Beskytt apparatet mot permanent direkte sollys.
e |kke utsett apparatet for sterk vibrasjon.

e |kke fiern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller
etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker,
klistremerker og etiketter i lesbar stand.

e |kke bruk apparatet i narheten av medisintekniske
apparater (f.eks. pacemaker).

¢ |kke dpne apparatet.

* |kke bruk apparatet i neerheten av pne elektriske
ledninger.

e Ikke forspk a lade batterier som ikke er oppladbare.

e |kke bruk ulike batterityper eller en blanding av nye og
brukte batterier.

e Sett batteriene inn i batterihuset med riktig polaritet.
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e Ta utladde batterier ut av apparatet. Batterier inneholder
miljofarlige stoffer. Deponer batteriene i henhold til den
nasjonale lovgivningen (se kapittelet Deponering).

e Ta batteriene ut av apparatet nar du ikke bruker apparatet
over lengre tid.

e |kke Kortslutt kontaktene i batterirommet!

e Ikke putt batterier i munnen, de ma ikke svelges. Hvis
noen kommer til & svelge et batteri, kan det innebaere
alvorlige indre forbrenninger / etseskader innen 2 timer.
Esetskader kan medfgre deden.

e Hvis du tror at noen har svelget et batteri, eller at et batteri
har kommet inn i kroppen, mé du oppsgke lege!

¢ Hold bade nye og brukte batterier samt apne batterirom
unna barn.

e Ta hensyn til lagrings- og driftsbetingelsene (se Tekniske
spesifikasjoner).

Riktig bruk

Bruk apparatet utelukkende til méling av fuktighet i trevirke og
byggematerialer innenfor det maleomradet som er oppgitt i de
tekniske spesifikasjonene.

For & bruke apparatet riktig ma det utelukkende bruke tilbehgr
som er godkjent av Trotec eller reservedeler som er godkjent av
Trotec.

Forutsigbar feil bruk

Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omrader eller til
malinger i vaesker eller pa spenningsferende deler.

Det er ikke tillatt & foreta byggetekniske endringer, til- eller
ombygging pa apparatet selv.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, ma:
¢ ha lest og forstatt bruksanvisningen og spesielt kapittelet
om sikkerhet.

Restfarer

Advarsel mot elektrisk spenning

Det er fare for kortslutning hvis det trenger vaesker inn
i apparathuset!

Ikke hold apparatet og tilbehgret under vann. Pass pa
at det ikke trenger vann eller andre vasker inn i
apparathuset.

Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid pa de elektriske komponentene méa kun utfgres
av et autorisert fagfirma!

Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge stredd rundt. Den kan veere et
farlig leketpy for barn.

Advarsel

Apparatet er ikke et leketgy og méa oppbevares
utilgjengelig for barn.

Advarsel

Det kan utga farer fra dette apparatet hvis det brukes
pé feil mate av personer som ikke er opplaert i bruken
av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!

Forsiktig
Hold god nok avstand til varmekildene.

> > B b Db

Instruks

For & unnga skader pa apparatet méa det aldri utsettes
for ekstreme temperaturer, ekstrem luftfuktighet eller
veete.

Instruks

Ved rengjering av apparatet ma det ikke brukes sterke
rengjerings-, skure- eller Igsningsmidler.
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Informasjon angaende apparatet

Beskrivelse av apparatet

Den elekiriske fuktighetsindikatoren brukes for rask, veiledende
og ikke-destruktiv lokalisering av fuktighet eller
fuktighetsfordelinger .

Maleapparatet er egnet for for kontroll av om underlaget er klart
for legging av byggematerialer ved pafslgende CM-malinger. P&
grunnlag av fuktighetsindikasjonen kan de mest meningsfylte
maélepunktene lokaliseres for fierning av materiale for CM-
malingen.

For evaluering av malingene er det ogsa en Maks/Min-funksjon
tilgjengelig.

Maleapparatet har displaybelysning som kan slas pa.

Automatisk deaktivering nar apparatet ikke brukes bidrar til &
skane batteriet.

Presentasjon av apparatet

Betjeningselementer

Nr. |Betegnelse

Sensor

Batterirom med deksel

]
2
3 Betjeningselementer
4 Display

8 /f\
5
MAX O ¥
MN|| SN [T
7 N
MEAS
N7 6
Nr. |[Betegnelse
5 Lys-knapp
6 MEAS-knapp
7 MAX/MIN-knapp
8  |AV/PA-knapp
Display
9 10 11
MAX MIN HOLD [ﬂﬁ 12
(100
100 )
1@ 1'® 1'®
=)
Nr. |Betegnelse
9 Indikator MAX
10 |Indikator MIN
11 |Indikator HOLD
12  |Indikator batteri
13 |Visning maleverdi
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Tekniske spesifikasjoner

Parameter Verdi

Modell BM31
Maleprinsipp: dielektrisk
Maleomrade: 0 til 100 Digit
Maleomrade opplgsning: |1 Digit
Inntrengningsdybde 51il 40 mm
Driftstemperatur:; 0 til 40 °C
Lagertemperatur: -20 1l 70 °C

Stremtilforsel: 1 x blokkbatteri 9 V

Automatisk utkobling:  |Uten bruk etter ca. 30 sekunder

Vekt: 190 ¢

Dimensjoner:

(hgyde x bredde x dybde) {190 x 55 x 32 mm

Leveringsomfang
e 1 xapparat BM31

e 1 x blokkbatteri 9V
e 1 xhurtigveiledning

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli
skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av
apparatet.

Transport

Bruk en egnet veske til transport av apparatet for & beskytte det
mot pavirkninger utenfra.

Lagring
Nar apparatet ikke er i bruk, ma fglgende lagerbetingelser
overholdes:

e beskyttet mot frost og varme

e pé et sted som er beskyttet mot stgv og direkte sollys

e |agertemperaturen samsvarer med tekniske
spesifikasjoner.

e med batteriene fjernet fra apparatet

Betjening

Sette inn batterier
e Settinn det medfplgende batteriet far forste gangs bruk.

Instruks
Forsikre deg om at apparatets overflate er tart og at
apparatet er slatt av.
1. Apne batterihuset pa baksiden ved 4 skyve dekselet (14)
ned.
2. Koble 9 V-blokkbatteriet til med batteriklipsen (15), ta
hensyn til riktig polaritet.
3. Sett batteriet (med batteriklipsen) inn i batterihuset.
4. Skyv pé plass dekselet pd batterihuset (14) igjen.

15

Sla pa apparatet
‘ Info
N Merk at et plassbytte fra kalde til varme omgivelser
kan fore til kondensdannelse pa apparatets kretskort.
Denne effekten, som er fysisk uunngaelig, forvrenger
malingen. Displayet viser i sa fall ingen eller feil
maéleverdi. Vent noen minutter til apparatet har stilt seg
inn pa de forandrede betingelsene for du utfgrer en
maling.
1. Trykk pa AV/PA-knappen (8).
= Displayet slar seg pa.
= Apparatet starter kalibreringen.
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Kalibrere maler

Info
N Den fgrste malingen etter innkobling er automatisk en

maling for kalibreringen.
1. Grip apparatet sa langt bak som mulig og hold det i én
hand (riflet gummibelegg).
2. Rett maleapparatet bort fra kroppen og enhver gjenstand
ut i et fritt rom.
= Indikatoren CAL blinker i ca. 5 sekunder pa displayet.
= Nér indikatoren CAL ikke lenger blinker, er kalibreringen
avsluttet.
= Apparatet er Klart til bruk.

Utfere malingen

1. Hold méleapparatet loddrett pd komponenten.

2. Hold MEAS-knappen (6) trykket inn til nsket maleintervall
er avsluttet.

3. Slipp MEAS-knappen (6) igjen.
= Visningen HOLD (10) vises pa displayet.
= Den siste maleverdien vises i indikatoren for

maleverdi (13).

Utfore fuktighetsskanning

1. Hold maleapparatet loddrett pa komponenten.

2. For apparatet over overflaten som skal méles uten a sette

det ned. Hold MEAS-knappen (6) trykket hele tiden.

3. Observer den viste méaleverdien for endringer.

Slipp MEAS-knappen (6) igjen.
= Visningen HOLD (10) vises pa displayet.
= Den siste méleverdien vises i indikatoren for

maleverdi (13).

MAX/MIN-funksjon

1. Trykk pa MAX/MIN-knappen (7) far malingen.
= Visningen MAX (9) vises pa displayet.
= Under malingen blir hpyeste malte verdi vist.

2. Trykk igjen pa knappen MAX/MIN (7) far malingen.
= Visningen MIN (10) vises pa displayet.
= Under malingen blir laveste malte verdi vist.

3. Gjennomfgr malingen med gnsket innstilling.

>

Sla pa displaybelysning
1. Trykk pa Lys-knappen (5).
= Bakgrunnsbelysningen er aktivert.
2. Trykk pé Lys-knappen (5) igjen.
= Bakgrunnsbelysningen er deaktivert.

Sla av apparatet

Info
(F R .
/ Apparatet slar seg automatisk av etter ca. 30 sekunder
hvis det ikke brukes.

G4 frem pé felgende méte for manuell utkobling:
1. Trykk pa AV/PA-knappen (8).
= Apparatet er slatt av.

Maleprinsipp dielektrisk

Det foreliggende méleapparatet er ment for ngyaktig
bestemmelse av fuktinnholdet i treverk og materialer etter det
dielektriske prinsippet. Bruksomréadene er ikke-destruktiv
registrering av fuktighet i tammer og ved, samt i mineralske
byggematerialer.

Den dielektriske malemetoden er en indirekte malemetode der
man beregner fuktighetsinnholdet i maleobjektene ut fra den
dielektriske forandringen i dem.

Generell brukshenvisninger

Dersom ngyaktige verdier for materialfuktighet er ngdvendig,
anbefales det en ekstra kontrolimaling etter Darr-metoden.
Seerlig for registrering av ngyaktig trefuktighet ved andre
tretemperaturer eller hvis det ma tas hensyn til typen og
bulkdensiteten til en bestemt tresort, s& anbefales det & bruke
en trefuktighetsmaler med temperaturutligningsfunksjon og
valgmulighet for spesifikk tresortkalibrering.

e Maleresultatene bar utelukkende brukes til veiledende

fuktighetsmaling.

e De viste méleverdiene er sdkalte enhetslgse Digit-verdier
mellom 0-100. Det dreier seg ikke om fuktighetsangivelser
i masse- eller volum-%!

e Nivaet pa den malte verdien er avledet fra den malte
dielektriske konstanten for det som skal males. Torr luft
har en konstant p 1, vann har 80. Jo mer fuktighet det
ogsd er i materialet, desto hayere blir den viste
méleverdien.

e En videre viktig pavirkningssterrelse pa maleverdien er
bulkdensiteten til det som skal males. Jo hayere
bulkdensiteten er, desto hgyere blir maleverdien.

Brukshenvisninger for materialfuktmalingen

Det er ikke ngdvendig a foreta ytterligere innstillinger for en rask
registrering av materialfuktigheten. Ved vurderingen av
maleresultatet mé det imidlertid tas hensyn til at ulike faktorer
kan pavirke méaleresultatet:

fuktighetsindikator BM31




DITROTEC

Gjennomfgring av maling

— Hvis kulehodet holdes i hjgrner (f.eks. vinduskarmer), blir
maleverdien prinsipielt hgyere, da det befinner seg mer
substans i malehodets spredefelt. Det ma overholdes en
avstand fra hjgrnet pa mer enn 8 til 10 cm.

— Hold kulehodet alltid loddrett i forhold til objektet som
skal males under malingen. Trykk kulehodet fast pa
objektflaten som skal males, og vipp det ikke av.

Maéledybde

— Inntrengningsdybden til apparatet ligger, alt etter
bulkdensitet og gjennomfuktingsgrad til det som skal
males, pa 5 til 40 mm. Utsagn om dypereliggende
soner er ikke mulig.

Materialegenskaper

— Qkt tilstedeveerelsen av lgselige salter i det som skal
males, kan forfalske méaleresultatet. Jo mer salt som er
til stede, desto bedre er ledeevnen til materialet, og
desto hgyere avviker maleverdivisningen.

— Mal helst ikke tre med en tretemperatur under -5 °C.
For lave tretemperaturer gir feil maleresultat.

— Dessuten kan materialtillegg og deres konsentrasjon,
f.eks. i steingulv eller betong, ha en betydelig
innvirkning pa nivaet av maleverdien.

— Ideelt sett m& materialegenskapen veere mest mulig
homogen og uten luftiommer.

Elektrisk ledende materialer eller elekiriske felt

— Huvis et byggemateriale inneholder et elektrisk ledende
materiale, har byggematerialet en gkt
dielektrisitetskonstant, noe som simulerer haye
fuktighetsverdier. Ved malingen blir det derfor vist en
for hgy maleverdi.

— Huvis det er metall i det som skal males (f.eks. spiker,
skruer, ledninger, rgr osv.) og dette befinner seg i
sensorens malefelt, stiger maleverdien i store sprang
pga. sterke refleksjoner.

— Med en visuell kontroll er det som regel ikke mulig &
gjenkjenne om det er elekirisk ledende materialer i
byggematerialet. En av de starste feilkildene er serlig
forsterkninger, metallbelegg og ledende isolasjon som
slagg i takbjelker. Spesielt for isolasjon med
metallbelegg blir det derfor alltid feiltolkninger av de
malte verdiene.

— Unnga statisk lading av det som skal méles gjennom
friksjon. Statisk lading gir feil maleresultat.

— Ved en trefuktighet som er lavere enn 10 % r.f. kan det
oppsta elektrostatiske krefter i det som skal males. Da
kan méleresultatet blir galt. Erfaringsmessig oppstar

dette pa utgangen av finertarkeutstyr. Fjern den statiske

ladingen med egnede jordingstiltak.

— ldeelt sett bor det ikke vaere noen forstyrrende
elektriske felt til stede under malingen, og helst ingen
elektrisk ledende materialer i det som skal males.

e Qverflateegenskap

— For mélingen ma malestedet frigjares for forurensninger
(f.eks. malingsrester, stav).

— Oljete og/eller vandige trebeskyttelsesmidler pavirker
méleresultatet.

— Rue overflater vises alltid med for lav maleverdi.

— Ideelt sett ma overflaten til det som skal males veere
jevn, slik at malesonden kan ligge helt imot.

e Fuktfordeling

— For materialtykkelser pa mindre enn 2 cm er det fare
for at fuktighetsverdiene til tilgrensende materialsjikt
kan pévirke méaleverdien.

— Ideelt sett ma fuktfordelingen i det som skal méales
vare sa jevn som mulig.

Kvantitative uttalelser om fuktighetsinnholdet i
mineralmaterialet som skal males er kun mulig ved hjelp av
Darr-metoden eller CM-metoden.
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Sammenligningstabell materialfuktighet

LCD-skjerm (Digits)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

torr normal

fuktig

Gips og 0,3 0,5 1,4
anhydritt i M-/
CM-% (M-
%=CM-%)

2,0 2,5 2,7 %

Sementbaserte |1,5 2,1
materialer i CM-
%

3,0 3,5 4,0 CM-%

Sementbaserte |2,7 3,6
materialer i
masse-%

4,5 9,5 6,0 M-%

CM-% = prosentsats gjennom kalsiumkarbid-metoden

M-% = masse-%

Vedlikehold og reparasjon

Bytte batterier

Det er ngdvendig & bytte batteri nér indikatoren for batteriet (9)
lyser pa displayet, eller hvis apparatet ikke lenger kan slas pa
(se kapittelet Sette inn batteri).

Rengjering

Rengjer apparatet med en fuktet myk og lofri klut. Pase at det
ikke trenger inn vaeske i apparathuset. Ikke bruk spray,
Iesningsmiddel, alkoholholdige rengjaringsmidler eller
skuremidler, men kun rent vann til & fukte kluten med.

Reparasjon

Ikke foreta endringer pa apparatet og ikke monter inn
reservedeler. Ta kontakt med produsenten angaende reparasjon
0g kontroll av apparatet.

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for &
teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppsta
funksjonsfeil, ma du kontrollere apparatet som falger:

Deponering

Kvitt deg med emballasjen p& en miljpvennlig méte og falg
gjeldende lover og regler.

== Symbolet som viser en utkrysset spppelkasse pa et
elektro- eller elektronikkprodukt stammer fra direktivet
2012/19/EU. Det betyr at produktet ikke skal kasseres i
husholdningsavfallet etter endt levetid. | neerheten finner du
steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og
elektroniske produkter. Du finner slike adresser pa ditt hjemsted
hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om
alternativ gjenvinning for mange EU-land pé nettstedet
https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers kan du ta kontakt med
en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til
gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av
brukte apparater. Dette bidrar til & forhindre negative
miljskonsekvenser eller helseskader som kan oppsta ved
kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

E Batterier og akkumulatorer skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men skal i EU, i samsvar med
EUROPAPARLAMENTETS RADSDIREKTIV 2006/66/EF fra 6.
september 2006 om batterier og akkumulatorer, kasseres pa
faglig riktig mate. Kast batteriene og akkumulatorene i henhold
til gjeldende rettslige bestemmelser.
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