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Kéayttoohjetta koskevia ohjeita

Symbolit

/N

Varoitus sahkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus lasersiteesti

Taméa symboli viittaa laserséateistd aiheutuviin
terveysvaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimadaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silta ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

A
A
A

Huomaa

Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa
Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

Noudata ohjetta
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd ohjeita on noudatettava.

O

Tamén ohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan

linkin kautta:

[=]:
https://hub.trotec.com/?id=31522

[=]: 55 o]
[=]

https://hub.trotec.com/?id=31523

BD21

BD26

Turvallisuus

Lue tdma kayttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéayttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa.

Varoitus
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sihkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

) myoéhempaa kayttoa varten.

e Al kdyta laitetta rajahdysalttiissa tiloissa tai alueilla, 4laka
asenna laitetta niihin.

o Al kdyti laitetta sydvyttdvassa iimastossa.

e Al upota laitetta veden alle. Ald paéstd nesteitd laitteen
sisaan.

e |aitetta saa kdyttd vain kuivissa ympéristoissd, ei
missddn tapauksessa sateessa tai kun suhteellinen
ilmankosteus ylittda kayttdolosuhteet.

e Suojaa laite jatkuvalta, suoralta auringonséteilylta.

e Aldirrota laitteen turvamerkintdjd, tarroja tai etikettejé.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

e Ali avaa laitetta.

e Valta katsomasta suoraan lasersateeseen.

e Al4 suuntaa laserséteilyd ihmisid tai eldimid kohti.

e Kaukosdatimeen ei saa asettaa ladattavia paristoja.
 Al4 koskaan lataa paristoja, joita ei saa ladata uudelleen.

laseretéisyysmittari BD21 / BD26
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e Eri paristotyyppeja tai uusia ja kaytettyja paristoja ei saa
kayttaa yhdessa.

e Aseta paristot paristokoteloon navat oikein pain.

e Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Paristot siséltavat
ymparistolle vaarallisia aineita. Havita paristot kansallisen
lainsdadannon mukaisesti (katso Havittaminen-luku).

e Poista paristot kaukosaatimestd, kun et kéyta laitetta
pitkdan aikaan.

e Poista paristot laitteesta, kun et kdyta laitetta pitkddn
aikaan.

o Ala koskaan oikosulje paristokotelon sydttéliittimia!

e Varo nielemésta paristoja! Pariston nieleminen voi
aiheuttaa vaikeita sisdisid palovammoja/syopymia kahden
tunnin kuluessa! Syopymét voivat johtaa kuolemaan!

e Jos uskot, ettd paristo on nielty tai se on joutunut muuta
tietd elimistdon, ota valittoméasti yhteytta 1aakariin.

e Pida uudet ja kaytetyt paristot seka avattu paristolokero
poissa lasten ulottuvilta.

e Jos paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, ala kayta laitetta
enad kaukosaatimella.

e  Kéytd laitetta vain, kun ympdriston riittavat turvatoimet on
taattu_.(esim. mittauksissa yleisilld teilla, rakennustyomailla
jne.). Ald muussa tapauksessa kayta laitetta.

¢ Noudata varastointi- ja kdyttdohjeita (katso Tekniset
tiedot).

Maardystenmukainen kaytto

Kéyté laitetta vain etdisyyksien, pinta-alojen ja tilavuuksien
mittaamiseen integroidun laserin avulla teknisissé tiedoissa
ilmoitetun mittausalueen sisélld. Ota huomioon ja noudata
laitteen teknisié tietoja.

Maaraystenmukainen kaytto edellyttdd ainoastaan yrityksen
Trotec tarkastamien lisdtarvikkeiden tai yrityksen Trotec
tarkastamien varaosien kayttoa.

Ennakoitavissa oleva vaarinkaytto

Al4 kéyta laitetta rajahdysalttiissa tiloissa tai nesteiden
mittaamiseen. Ald suuntaa laitetta ihmisid tai eldimid kohti.
Trotec ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat maaraysten
vastaisesta kaytdstd. Takuu ei téllgin ole voimassa.

Laitetta ei saa muuttaa omavaltaisesti.

Henkildston patevyys

Laitetta kdyttavien henkildiden on:
e oltava tietoisia lasermittauslaitteiden aiheuttamista
vaaroista.

e |uettava ja ymmdrrettava ohjeet, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Muut vaarat

Varoitus sahkojénnitteesta

Koteloon sisdan padsevét nesteet aiheuttavat oikosulun
vaaran!

Ala upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, etta
koteloon ei padse vetta tai muita nesteita.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

>

Varoitus lasersiteesti

Laserluokka 2, P maks.: <1 mW, A: 400-700 nm,
EN 60825-1:2014

Al4 katso suoraan lasersiteeseen tai aukkoon, josta
lasersade tulee ulos.

Al4 suuntaa lasersédetta kohti ihmisid, eldimi4 tai
heijastavia pintoja. Jo lyhyt katsekontakti kohti
lasersddetta voi aiheuttaa silmévaurioita.
Lasersateen tarkastelu optisilla laitteilla (esim. luuppi
tai suurennuslasi) voi vaurioittaa silmi.

Noudata laserluokan 2 kanssa tyoskennellessasi
kansallisia silmien suojausta koskevia maarayksia.

@B

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eika sita saa jattaa lasten
ulottuville.

>

Varoitus

Tamaé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkild tai jos sitd kdytetdan
maardystenvastaisesti! Ota huomioon henkiloston
patevyys!

>

Varoitus
Sailyta riittava etdisyys lammonlhteisiin.

Huomaa

Valttddksesi laitteen vaurioitumisen ala altista sitd
aarimmaisille Iampdatiloille, ilmankosteudelle tai
markyydelle.

Huomaa
Ala kaytd laitteen puhdistukseen syovyttavid
puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.

laseretéisyysmittari BD21 / BD26
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Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Laseretéisyysmittarin avulla BD21 / BD26 voidaan mitata
etdisyyksid, pinta-aloja ja tilavuuksia sisatiloissa. Epdsuorat
mittaukset suoritetaan kdyttdmalla Pythagoras-toimintoa.

Eri mittaustoimintojen kéyttoa varten laite on varustettu erillisilla
hallintaelementeilla (4). Monirivinen ja taustavalaistu naytto (5)
nayttdd mittaustulokset.

Poly- ja roiskevesitiiviin kotelon (IP54) ansiosta laite soveltuu
kaytettdvaksi rakennustyomailla.

Mittausetdisyys

Laitteen kantoalue on ilmoitettu luvussa Tekniset tiedot. Myos
suurien etdisyyksien mittaaminen tietyin edellytyksin — esim.
yolld, hdméarassa tai kun kohde on varjon peitossa — on
mahdollista ilman tahtéintaulua. Kéyté pdivisin tahtdintaulua
suurentaaksesi huonosti heijastavien kohteiden etdisyytta.

Kohdepinnat

Mittausvirheita voi esiintyd, jos laser osuu varittémiin nesteisiin
(esim. vesi), polyttdomaan lasiin, vaahtomuoviin tai muihin
puolildpdiseviin materiaaleihin. Mittaustulokset voivat véaristya
myos silloin, jos laser osuu hyvin Kiiltdviin pintoihin ja ohjautuu
niista pois. Mattapintaiset, heijastamattomat tai tummat pinnat
voivat pidentad mittausaikaa.

Laitteen osat

Wonhooooot@ooocen | @

Nro

Nimike

Paristokotelon aukko

Monitoiminen paatykappale

Jalustakierre

Hallintaelementit

Naytto

DA |~ |WIN| =

Laser
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Hallintaelementit
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Nro |Hallintaelementti

7 Paina Iyhyesti:

Kaynnistys-/mittauspainike

Paina pitk&éan:

Jatkuvan mittauksen painike

8 Paina lyhyesti:

Miinus-painike

Paina pitkaan:

Adnimerkin painike (palle/pois)

Naytto
32 33 34
31 //% af o ﬁ\\ 18
o 1| O-§6.6 m=
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LN D0 000, || o
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9 Paina Iyhyesti:

Epédsuorien mittausten painike

Nro [Nayttoelementti

10 [Paina lyhyesti:

Timer-painike

18 |Pariston tila

Paina pitkaan:

Ajastimen sadtdminen

19  |Vaakasuora mittausetaisyys

11 |Paina lyhyesti:

Yksikkopainike (ft, in., m)

20  [Minimimittausarvo

12  |Paina lyhyesti:

Poistopainike

21 |Pystysuora mittausetdisyys

Paina pitkaan:

Sammutuspainike

22  |Delta = maksimi miinus minimi

13  [Paina lyhyesti:

Tallennuspainike (loki)

23 |Lisanaytto kaytettdessa imperiaalisia yksikoita

14  |Paina lyhyesti:

Viitepainike

24 |Valitun yksikon naytto. Valittavat yksikot:
ft3, 2, in, m, m3, m?

15 |Paina pitk&éan:

Kallistuman painike (paalle/pois)

16  [Paina lyhyesti:

Pinta-ala/tilavuuspainike

17  |Paina lyhyesti:

Plus-painike

25 |Mittausarvonaytto:

Alimmalla rivilla naytetaan viimeisin mittausarvo tai
laskennan tulos.

Kolme ylintd mittausarvondyttod ndyttaa kolme viimeista
mittausta, minimiarvon ja maksimiarvon tai lisétyt tai
vahennetyt mittausarvot.

26  |Naytto ajastin ja laskuri (Timer)

27 |/ Pinta-alan mittaus

(=9 Tilavuuden mittaus

28 A Epésuora mittaus (kaksi apumittausta)

A . . .
NI Epasuora mittaus (kolme apumittausta)

29 |Viitemittaus takaa

30 |Viitemittaus edesta

31 |Laser aktiivinen

32  |Maksimiarvo

33 |Ajastimen merkkivalot

34 |Kallistuskulman néytto
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Tekniset tiedot

Parametri Arvo

Malli: BD21 / BD26

Paino: 150 ¢

Mitat (Kx L x S): 118 x 49 x 27 mm

Mittausalue: BD21: 0,05-70 m
BD26: 0,05—-120 m

Tarkkuus: +2 mm*

Mittausalueen erottelukyky: |1 mm

Vaakasuora mittausalue:  {+90°

Vaakasuora mittausalue +0,3°

tarkkuus:

Merkintojen maara 10

lokitiedostossa:

Suojausluokka: IP54

Kayttolampdtila: 0°C-40°C

Varastointildmpdtila: -20°C-70°C

Laserin teho:

<1 mW (620-690 nm)

Laserluokka: I

0¥ m 6 mm /30 mm /60 mm |
10m/50m/100 m

Virtaldhde: 2 kpl Alkaline LR6 AAA, 1,5V tai
NiMH 1,2 V- 1,5V (paristot)
Kéyttoikd n. 5 000 — 8 000
mittausta

Virrankatkaisu: Kun laitetta ei kéytetd n.

3 minuuttiin

Laserin sammutus:

Kun laitetta ei kaytetd, se sammuu

n. 30 sekunnin kuluttua

10 m saakka

*suotuisissa olosuhteissa (hyva kohdepinta, huoneen lampdtila)

Toimituksen sisélto
e 1 x Laseretéisyysmittari

e 2 x paristot Alkaline LR6 AAA, 1,5V

e 1 xlaukku
e 1 xrannehihna
e 1 x pikaopas

Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sitd
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytystd koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Kéyta kuljettamiseen pakkauksen mukana toimitettavaa
laukkua (37).

Séilytys
Kun laitetta ei kéytetd, noudata seuraavia sdilytysolosuhteita:

kuivassa paikassa jadtymiseltd ja kuumuudelta suojattuna
polylta ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa

sailytyslampotilan on oltava Tekniset tiedot -kappaleessa
annettujen arvojen mukainen

poista paristot kaukosaatimesta.
Poista paristo laitteesta.

Kéyté laitteen sdilyttdmiseen pakkauksen mukana
toimitettavaa laukkua.

laseretéisyysmittari BD21 / BD26




DITROTEC

Kayttd Monitoimipaatekappaleen kaytto
o _ _ _ Laitteessa on monitoimipaatekappale (2), jota voit kdyttda esim.
Paristojen laittaminen paikalleen mittauksiin kulmissa. Se toimii laitteen stabiloijana.

1. Avaa paatekappale.

= BD21: Paatekappaleen paikka ja siihen liittyva viitekohta
taytyy asettaa manuaalisesti painamalla painiketta (14).

= BD26: Laite tunnistaa automaattisesti padtekappaleen
paikan ja siihen liittyvén viitekohdan.

= Nayttoon ilmestyy pitké selostus viitekohdan néyton
takaa (29).

Perusasetusten suorittaminen

Aanimerkin kdynnistys/sammutus
1. Paina miinus-painiketta (8) pitkdan kéynnistaéksesi tai
sammuttaaksesi dénimerkin.
X\ = Kaynnistdminen tai sammuttaminen vahvistetaan
Iyhyelld &&nimerkilla.
Mittauksen suorittaminen ja ndyton poistaminen
1. Paina lyhyesti poistopainiketta (12) keskeyttaaksesi
nykyisen mittauksen tai poistaaksesi ndytetyt mittausarvot
vaiheittain.

Viitearvon asetus

Kaynnistaminen Laite mittaa kunkin kokonaisetéisyyden viitekohdasta. Jos siis

1. Paina Iyhyesti kiynnistys-/mittauspainiketta (7). esim. viitekohtana on laitteen takaosa, myos laitteen pituus
= Néyttd kiynnistyy ja laite on kéyttovaimis. mitataan. Viitekohta lahtee vakiona laitteen takaosasta. Voit
siirtad viitekohdan laitteen etuosaan. Toimi seuraavasti:

Samml{“a'ﬂi“?? N 1. Paina viitepainiketta (14) pitkddn siirtaaksesi viitekohdan
1. Paina pitkaan sammutuspainiketta (12). laitteen etuosaan.
= Nayttd sammuu. = Merkkidani kuuluu joka kerran, kun viitekohtaa

siirretdan. Viitearvon merkki ilmestyy etuosaan (30).

Viitearvo palaa sammuttamisen ja uudelleen kdynnistamisen
jalkeen automaattisesti laitteen takaosaan.

| R | laseretéisyysmittari BD21/ BD26
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Yksikoiden valinta
1. Aseta mittausyksikkd painamalla yksikkdpainiketta (11)
Iyhyesti. Kaytettavissa ovat yksikét m, ft in,in ja ft.

Tietoa

Jos mittausta ei suoriteta, ja haluat s&ataa yksikkoja,
valittaessa ft in nakyviin ei tule ensin yksikkoa. Vasta
sen jalkeen, kun mittaus suoritetaan, ilmestyy jo
valmiina olevien mittausarvojen ndytté muodossa xx'

1

w.
Kallistuman naytto
1. Paina lyhyesti kallistuman painiketta (15).

= Laitteen kallistuma ndytetian kallistuman ndytossé (34).

Mittausarvojen haku lokista

Laite tallentaa automaattisesti 10 viimeista mittausarvoa.
Tallennettuja tietoja voidaan katsoa seuraavasti:

1. Paina muistipainiketta (13) pitkddn avataksesi lokin.

2. Paina miinus-painiketta (8) tai plus-painiketta (17) lyhyesti

selataksesi lokia ja katsoaksesi tallennettuja mittausarvoja.

3. Painamalla lyhyesti poistopainiketta (12) tai
mittauspainiketta (7) voit palata takaisin normaaliin
mittausvalikkoon.

Ajastimen sdatdaminen

Laitteessa on sisdinen ajastin, jolla voit saatia viiveen
mittauksen alkuun saakka. Ajastinta voidaan kéyttda kaikkiin
mittausoperaatioihin.
e Paina Timer-painiketta (10) lyhyesti aktivoidaksesi
viiveeksi 5 sekuntia.

e Pida Timer-painike (10) painettuna, kunnes nékyy haluttu
aika (enintdan 30 sekuntia).

e Kéynnistd ajastin vapauttamalla Timer-painike (10).
— Nayttoon ilmestyy Timer (33) ja Countdown (26) jaljella
oleville sekunneille.
— Viimeiset 5 sekuntia ilmaistaan danimerkilla.
— Ajan kuluttua mittaus on suoritettu.

Mittauksen suorittaminen

Varoitus lasersiteesta

Laserluokka 2, P maks.: <1 mW, A: 400-700 nm,
EN 60825-1:2014

Al4 katso suoraan laserséteeseen tai aukkoon, josta
laserséde tulee ulos.

Al4 suuntaa lasersidetta kohti ihmisid, eldimi tai
heijastavia pintoja. Jo lyhyt katsekontakti kohti
lasersadettd voi aiheuttaa silmavaurioita.
Lasersateen tarkastelu optisilla laitteilla (esim. luuppi
tai suurennuslasi) voi vaurioittaa silmia.

Noudata laserluokan 2 kanssa tyoskennellessasi
kansallisia silmien suojausta koskevia méarayksia.

Etdisyyden kertamittaus
1. Aktivoi laser painamalla kdynnistys-/mittauspainiketta (7).
2. Suuntaa laser kohti kohdepintaa.
3. Suorita etaisyyden mittaus painamalla kaynnistyspainiketta
(7) uudelleen lyhyesti.
= Mitattu arvo nakyy heti naytolla.

Mittausarvon lisdys / vahennys
1. Suorita kertamittaus.
2. Paina plus-painiketta (17) lisdtaksesi seuraavan
mittausarvon edelliseen mittausarvoon.
Paina miinus-painiketta (8) vahentaaksesi seuraavan
mittausarvon edellisesta mittausarvosta.
3. Madaritd seuraava mittausarvo painamalla kaynnistys-/
mittauspainiketta (7).
= Tulos naytetdén alemmassa mittausarvonaytdssa.
Yksittdiset mittausarvot ndytetaan ylemmissa
mittausarvonaytoissa.

Pinta-alan mittaus
1. Paina lyhyesti pinta-ala-/tilavuuspainiketta (16).
= Néyttoon ilmestyy pinta-alamittauksen symboli 7.
2. Paina lyhyesti kdynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi ensimméisen mittauksen (esim. pituus).
3. Paina uudelleen lyhyesti kdynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi toisen mittauksen (esim. leveys).
= Laite laskee automaattisesti toisen kerran kdynnistys-/
mittauspainiketta (7) painettuasi pinta-alan ja nayttaa
arvon alemmassa mittausarvonadytossa. Viimeksi mitattu
arvo ndytetaan toisessa ylemmista
mittausarvonaytoista.

Tilavuuden mittaus
1. Paina kaksi kertaa lyhyesti pinta-ala-/
tilavuuspainiketta (16).
= Nayttoon iimestyy tilavuusmittauksen symboli (7.
= Mitattava sivu ndytetdédn vilkkuvana naytossa.
2. Paina lyhyesti kdynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi ensimméisen mittauksen (esim. pituus).
3. Paina uudelleen lyhyesti kdynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi toisen mittauksen (esim. leveys).
4. Paina uudelleen lyhyesti kdynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi kolmannen mittauksen (esim. korkeus).
= Laite laskee automaattisesti kolmannen kerran kdynnistys-/
mittauspainiketta (7) painettuasi tilavuuden ja naytta4 arvon
alemmassa mittausarvondytossa.

laseretéisyysmittari BD21 / BD26
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Etdisyyden pitkdaikaismittaus / minimi- ja maksimimittaus
Kéyta tata toimintoa mittausten vertailuun esim.
rakennuspiirustuksissa. Tassd mittausmenetelméassa laitetta
voidaan siirtdd kohteeseen pdin, jolloin mittausarvo lasketaan
uudelleen suunnilleen 0,5 sekunnin vélein. Suurin ja pienin
mittausarvo nakyvat ensimmaiselld ja toisella rivilla.

Suuntaa lasersédde seinda kohti ja siirry sitten véhitellen
kauemmas seindsta. Lue mittausarvoa niin kauan, kunnes
haluttu etaisyys on saavutettu.

|

max.

1. Paina kdynnistys-/mittauspainiketta (7) pitkaan, kunnes
kuulet merkkidanen.
2. Kohdepisteesta lahtien siirrd laitetta hitaasti edestakaisin
sekd ylos ja alas (esim. huoneen nurkassa).
3. Paina kdynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti
sammuttaaksesi pitkdaikaismittauksen.
= Maksimi- ja minimimittausarvo ja ndiden vélinen erotusarvo
(B) naytetddn naytossa. Lisaksi ndytetddn viimeksi mitattu
arvo alimmalla rivilla.
Epésuorat mittaukset (Pythagoras)

Talla mittauksella voidaan mitata tuntemattoman etaisyyden
pituus pythagoraan lauseen avulla. Menetelméa soveltuu esim.
korkeusmittauksiin.

Mittaustulos lasketaan selvittdmélld etdisyys A ja kallistuskulma
(standardinmukaisesti) tai etdisyys A ja B.

([ T[T T7 7

Etdisyyden A ja kallistuskulman mittaus:

1. Paina epasuoran mittauksen painiketta (9) kerran lyhyesti.
= Nayttoon ilmestyy epéasuoran mittauksen symboli 4
= Kallistuskulma nékyy oikealla ylemman

mittausarvondyton kolmannella rivilld (katso esimerkki
33.0°).
= Palkki numero 1 (hypotenuusa) vilkkuu.
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2. Téahtaa sitten korkeimpaan pisteeseen (A) ja paina
kaynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran
mittauksen suorittamiseksi. Pid4 laitetta mahdollisimman
liikkumatta ja aseta se takareunoistaan tasaisesti alustalle.
Kummankaan takareunan vaste ei saa muuttua
mittausten aikana!

= Mittaus ja lasku suoritetaan.

= Ylemméassa mittausarvondytossa nékyy horisontaalinen
(1. rivi) ja vertikaalinen etaisyys (2. rivi).

= Madritetty etdisyys ndytetdén tuloksena alemmassa
mittausarvondytossa (25).
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Etdisyyden A ja B mittaus:

1.

Paina epéasuoran mittauksen painiketta (9) kerran lyhyesti.

= Nayttoon ilmestyy epasuoran mittauksen symboli A

= Palkki numero 1 (hypotenuusa) vilkkuu.
Paina kallistuman painiketta (15) pitkaan.
= Kulmaa ei enda ndyteta.
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3. Tahtaa sitten korkeimpaan pisteeseen (A) ja paina

kaynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran
mittauksen suorittamiseksi. Pida laitetta mahdollisimman

likkumatta ja aseta se takareunoistaan tasaisesti alustalle.

Kummankaan takareunan vaste ei saa muuttua
mittausten aikana!
= Etdisyyden pituus naytetddn ylemmassa
mittausarvonaytossa 1. rivilla.

4. Téahtaa laitteella vaakasuoraan (piste B) ja paina

kaynnistys-/ mittauspainiketta (7) kerran lyhyesti
mitataksesi vaakasuoran etdisyyden.
= Toinen mittausarvo ndytetaan ylemméan
mittausarvonayton toisella rivilla.
= Madritetty etdisyys néytetdan tuloksena alemmassa
mittausarvonaytossa (25).

Kaksinkertainen epasuora korkeusmittaus
Menetelma soveltuu esim. korkeusmittauksiin.

Mittaustulos lasketaan selvittdmallé etdisyys A ja C seka
kallistuskulma (standardinmukaisesti) tai etdisyys A, B ja C.

Etdisyyden A, C ja kallistuskulman mittaus:
1. Paina epdsuoran mittauksen painiketta (9) kaksi kertaa
lyhyesti.

Z
= Nayttoon ilmestyy epésuoran mittauksen symboli .
= Kallistuskulma nékyy oikealla ylemman
mittausarvondyton toisella rivilla (katso esimerkki
31.1°).
= Palkki numero 1 (hypotenuusa) vilkkuu.
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2. Tahtaa sitten korkeimpaan pisteeseen (C) ja paina
kaynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran
mittauksen suorittamiseksi. Pida laite mahdollisimman
vakaana. Laitteen suuntaa suhteessa viitepisteeseen ei
saa vaihtaa mittausten aikana!

= Ensimmaéinen mittausarvo ndytetddn ylemmassa
mittausarvonaytossa.
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3. Tahtaa sitten alimpaan pisteeseen (A) ja paina kiynnistys-/
mittauspainiketta (7) lynyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi.

= Toinen mittausarvo ndytetddn ylemmén
mittausarvonadyton kolmannella rivilla.

= Kulma ndytetdan ylemméan mittausarvondyton toisella
rivilla.

= Madritetty etdisyys néytetdan tuloksena alemmassa
mittausarvonadytossa (25).

Etdisyyden A, B ja C mittaus:
1. Paina epdsuoran mittauksen painiketta (9) kaksi kertaa
lyhyesti.

7l
= Néayttoon ilmestyy epésuoran mittauksen symboli I,
2. Paina kallistuman painiketta (15) pitk&an.
= Kulmaa ei enda nayteta.

= \
*T IIII-\
N [
28 14‘ - - - - -
3\2\‘ m
-----m
25 - e a4 a e
m
NS )

3. Téahtaa sitten korkeimpaan pisteeseen (C) ja paina
kaynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran
mittauksen suorittamiseksi. Pida laite mahdollisimman
vakaana. Laitteen suuntaa suhteessa viitepisteeseen ei
saa vaihtaa mittausten aikana!

= Ensimmainen mittausarvo ndytetadn ylemmassa
mittausarvonaytossa.

4. Tahtaa laitteella vaakasuoraan (piste B) ja paina
kaynnistys-/ mittauspainiketta (7) kerran lyhyesti
mitataksesi vaakasuoran etdisyyden.

= Toinen mittausarvo naytetddn ylemman
mittausarvonayton toisella rivilla.

5. Tahtaa sitten alimpaan pisteeseen (A) ja paina kaynnistys-/
mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi.

= Kolmas mittausarvo naytetaan ylemmaén
mittausarvonayton kolmannella rivilla.

= Madritetty etéisyys ndytetaan tuloksena alemmassa

mittausarvonaytossa (25).

Huolto ja korjaus

Pariston vaihtaminen

Huomaa
Varmista, ettd laitteen pinta on kuiva ja laite on
sammutettu.

Paristo tulee vaihtaa, kun néyttoon ilmestyy INFO 203 tai kun
laite ei enda kaynnisty (katso kappale Pariston asettaminen).

Puhdistus

Puhdista laite kostutetulla, pehmealla ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, ettd laitteen sisdén ei paase kosteutta. Ald
kayta suihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai
hankausaineita, vaan kostuta liina pelkalla vedella.

Korjaus

Al tee laitteeseen muutoksia tai asenna siihen lisdosia. Kadnny
laitteen korjauksen tai tarkistamisen yhteydessa valmistajan
puoleen.
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Virheet ja hairiot

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairidita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Alempaan mittausarvondyttdon voivat ilmestya seuraavat
vikailmoitukset ja teksti INFO:

Naytto |Syy Ratkaisu

101 Heijastavan signaalin |Toista mittaus toisella pinnalla,
vastaanotto on liian |jolla on paremmat
heikko. heijastusominaisuudet tai

102 Heijastavan signaalin |kayta tahtaystaulua.

vastaanotto on liian
voimakas.

201 Ympériston valaistus |Muuta ympariston valaistusta

on liian voimakas. mittausta varten.

203 Paristot ovat ldhes  |Paristot taytyy vaihtaa, katso

tyhjia. kappale Paristojen
vaihtaminen.

301 Lampatila on liian Anna laitteen jadhtya. Ota

korkea. huomioon sopiva
kayttoldmpaotila luvun Tekniset
tiedot mukaan.

302 Lampatila on liilan  |Anna laitteen Idmmeta. Ota

matala. huomioon sopiva
kayttolampotila luvun Tekniset
tiedot mukaan.

401 Laitteistovika Kéynnistd ja sammuta laite
monta kertaa. Jos symboli
nakyy edelleen, ota yhteytta
jélleenmyyjaési.

402 Laskuvirhe Suorita mittaus uudelleen. Ota
huomioon mittausjérjestys ja
laitteen sijainti.

[ 12|

Havittaminen

Havita pakkausmateriaalit aina ympéristdd sadstavalld tavalla ja
voimassa olevien paikallisten madrdysten mukaisesti.

== Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa on perdisin direktiivista 2012/19/EU. Se
tarkoittaa, ettei laitetta saa havittda kotitalousjatteen mukana
sen kayttoidn lopussa. Lahelld sijaitseviin kerdyspisteisiin voi
maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita.
Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jateneuvonnasta.
Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista muista
palautusmahdollisuuksista myds verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kddnny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvaksytyn
kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto seka estaa laitteiden mahdollisesti sisaltdmien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistolle ja
ihmisten terveydelle hévittdmisen yhteydessa.

ﬁ Paristoja ja akkuja ei saa hévittia kotitalousjatteen
mukana, vaan ne on Euroopan unionin alueella hivitettava
asianmukaisella tavalla EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 paristoista ja akuista antaman
direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Havita paristot ja akut
voimassa olevien madrdysten mukaisesti.
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