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Kéayttoohjetta koskevia tietoja

Symbolit

/N
A

Varoitus sahkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskiméaéréista riskitasoa, jos silta
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silté ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

-

Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

Noudata ohjetta

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihnen,
ettd kdyttoohjetta on noudatettava.

B ©

Kayttoohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

TVE15/TVE17

https://hub.trotec.com/?id=40188

Turvallisuus

Lue tdmé kéyttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéyttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa.

Varoitus
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
mydhempéaa kayttoa varten.
Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat
lapset seké henkilot, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittévasti tietoa tai
kokemusta laitteen kaytostd, mikéli kdytto tapahtuu
valvotusti tai heitd on opetettu kdyttdmaan laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat kayttoon
mahdollisesti liittyvét vaarat.
Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset eivat saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

o Al4 kéyté laitetta rajahdysalttiissa tiloissa tai alueilla, alaké

asenna laitetta niihin.

o AlA kdyti laitetta sydvyttdvassa ilmastossa.
¢ Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestédvalle alustalle.

e Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnan jélkeen. Ald kayta
laitetta kosteana.

o Al4 kéyta tai késittele laitetta, jos kétesi ovat kosteat tai
marat.

o Alj aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
o Ala koskaan tydnn esineitd tai raajoja laitteen sisdan.

in TVE 10/ TVE 11/TVE 15/ TVE 17




DITROTEC

o Al4 peitd laitetta kdyton aikana, al3ka siirrd sita.

o Al3 istu laitteen palla.

e Laite ei ole leikkikalu. Sailyta lasten ja eldinten
ulottumattomissa. Kéyta laitetta vain valvottuna.

e Tarkista laite, varusteet ja Iiit'einnét jokaisen kayton jalkeen
mahdollisten vaurioiden varalta. Ald kayté laitetta tai
laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.

e Varmista, etté laitteen ulkopuolella olevat sfcihkbjohdot on
suojattu vaurioitumiselta (esim. eldimiltd). Ald kéyta laitetta
koskaan, jos johdot tai verkkoliitdnta ovat vaurioituneet!

e SahkoliitAnnan on vastattava kappaleessa Tekniset tiedot
annettuja tietoja.

e Liitd verkkopistoke maardysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

e Valitse jatkojohdon pituus teknisten tietojen mukaisesti.
Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Valtd sdhkoista
ylikuormitusta.

e |rrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai
korjaustdiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.

e Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun
laitetta ei kéyteta.

o Al4 koskaan kaytd laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan patevan henkilon on
vaihdettava se vaaratilanteiden valttdmiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

¢ Sijoita laite Tekniset tiedot -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietaisyydet seiniin ja esineisiin seka varastointi- ja
kayttoolosuhteet.

e \Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivét peity.

e Varmista, ettd ilman sisddnmenon ja ulostulon
valittomassa laheisyydessa ei ole irtonaisia esineitd eika
likaa.

e Laitetta ei saa kéyttda tai liittad sahkoverkkoon
asentamattomana.

e Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon, séhkaiskun tai
vakavia henkildvahinkoja

e |aitteessa on ylikuumenemissuoja, joka aktivoituu laitteen
ylikuumentuessa (kdyttéldmpdtilan ylittyminen). Laite
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta laitteita TVE 10 / TVE 11 / TVE 15/ TVE 17 ainoastaan
poytatuulettimina sisétilojen tuulettamiseen teknisten tietojen
mukaisesti.

Maaraystenvastainen kaytto

Al sijoita laitetta kostealle tai mérélle alustalle.

Al4 aseta esineitd, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen
padlle.

Ala kaytd laitetta ulkotiloissa.

Muunlainen kaytto tai muu kuin tassa kayttoohjeessa
esitelty kdytto on kiellettyd. Takuu ei kata vahinkoja, jotka
johtuvat siit, ettd laitetta on kdytetty timén oppaan
ohjeiden vastaisesti.

Laitteeseen tehtavét luvattomat muutokset, lisdykset ja
muunnokset ovat kiellettyja.

Henkiloston patevyys
Laitetta kayttavien henkilgiden on:

oltava tietoisia sahkolaitteiden aiheuttamista vaaroista,
joita syntyy kosteassa ymparistossa tyoskenneltdessa.

luettava ja ymmarrettava kdyttdohje, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Muut vaarat

Varoitus sahkdjannitteesta
Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

ﬁ Varoitus sahkdjannitteesta

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toita!

Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat
tai marat.

Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

n Varoitus
Tamaé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita

> >

kayttaa kouluttamaton henkild tai jos sita kdytetdan
maardystenvastaisesti! Ota huomioon henkiloston
patevyys!

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eika sita saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten késiin.

Huomaa
Ala kaytd laitteen puhdistukseen sydvyttavia
puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.
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Toiminta hatatapauksessa

1. Sammuta laite.

2. Hatatapauksessa laite on irrotettava sahkoverkosta: veda
virtajohto pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen.

3. Al liité viallista laitetta sdhkdverkkoon.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

TVE-sarjan poytatuulettimet soveltuvat sisatilojen
tuulettamiseen.

Laitteissa TVE 10 / TVE 11 / TVE 15/ TVE 17 on seuraavat
ominaisuudet:
e 2(TVE10/11)tai 3 (TVE 15/ 17) nopeutta

e Tuuletinpddn 30° pystysuoraan sidddettava kallistuskulma
e Kytkettdva 80°-oskillaatio
e Kantokahva helppoon kuljetukseen

Laitteen osat

Nro |Nimike

Kuljetuskahva

Oskillaationappula

Moottori

Teline

Jalusta

Ohjauspaneeli

N oW |IN|—

Suojaverkko

Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sitd
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytystd koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

o Al4 kéytd virtakaapelia vetonuorana.

Ota huomioon seuraavaa laitteen siirtdmisen jalkeen:
e Sijoita laite siirtdmisen jilkeen tasaiselle alustalle.

Sailytys
Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:
e Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Kun laitetta ei kdytetd, noudata seuraavia sdilytysolosuhteita:
e kuivassa paikassa jaatymiseltd ja kuumuudelta suojattuna

e ftarvittaessa peitettynd polyltd suojaamiseksi.

e 3|3 aseta muita laitteita tai esineita laitteen paalle
valttaaksesi laitteen vaurioitumisen
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Asennus ja kiyttoonotto Kayttoonotto

Sijoita laite Tekniset tiedot -luvussa ilmoitettujen
Pakkauksen sisalto sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
e 1xlaite TVE10/TVE11/TVE15/TVE 17 minimietaisyydet seiniin ja esineisiin.
e 1xohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta I A
1. Avaa laatikko ja ota laite. C

2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kelaa virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, alaka vaurioita sitd auki kelatessasi.

Asennus +—>§
Tuulettimen kallistuskulman saataminen

Tuulettimen kallistuskulmaa voidaan saatda manuaalisesti
enintaan 30°.

1. Liikuta tuuletinpdata eteen- tai taaksepdin siten, etta se
kallistuu hiukan jompaankumpaan suuntaan. Varmista
télloin, ettd tuuletinp&d lukittuu paikoilleen halutussa
kallistuskulmassa.

A Varoitus
Vaaranlainen kéyttoonotto voi aiheuttaa
loukkaantumisvaaran!
Jos suojaverkkoa ei kiinnitetd oikein siipipyoran
ympdrille, on olemassa loukkaantumisvaara.
Suojaverkon on oltava oikein kiinnitettynd, ennen kuin
laitteen saa kéynnistaa.

30°

A Varoitus
Suojaverkon irrottaminen aiheuttaa
loukkaantumisvaaran!
Jos suojaverkko irrotetaan kéyton aikana, on olemassa
loukkaantumisvaara. Al irrota suojaverkkoa laitteen
ollessa kaynnissé!

= Tuulettimen kallistuskulma on saadetty, ja ilmavirta  Ennen kuin otat laitteen uudelleen kéyttoon tarkista
suuntautuu valitussa kallistuskulmassa. virtajohdon kunto. Jos olet epavarma johdon kunnosta,
soita asiakaspalveluun.
e Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestavalle alustalle.
e VIt kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai
muita sahkojohtoja, etenkin jos asetat laitteen keskelle
huonetta. Kéytd kaapelisuojaa.

e Varmista, ettd jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.
e Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivat estd
ilmavirtausta.
Virtajohdon liittdminen
e Liita verkkopistoke asianmukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

“ poyta in TVE 10/ TVE 11/TVE 15/ TVE 17 “
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Kéaytto

Hallintaelementit
TVE10/ 11

TVE15/17

Nro [Nimike Selitys

17 |Puhallusteho-painikkeet Tuulettimen nopeuden

saataminen:
1 Teho 1 = alhainen
2 Teho 2 = suuri
18 |Painike 0 Laitteen sammuttaminen
19  |Puhallusteho-painikkeet Tuulettimen nopeuden
saataminen:
1 Teho 1 = alhainen
2 Teho 2 = keskinopeus
3 Teho 3 = suuri

Laitteen kdynnistdminen

Kun laite on otettu kdyttoon Asennus ja kayttoonotto -luvun
mukaisesti, se voidaan kéynnistaa.
1. Paina jotakin puhallustehon painikkeista.
= Laite kdynnistyy valitulla puhallusteholla.

Puhallustehon vaihtaminen
Voit vaihtaa puhallusteholta toiselle myds tuulettimen ollessa
kaynnissa.
1. Paina jotakin puhallustehon painikkeista.
= Laite siirtyy valitulle puhallusteholle.

Oskillaation saidtaminen

Oskillaatiotoiminnolla varmistetaan tasainen tuuletus.
v' Laite on kéynnistetty ja toiminnassa.
1. Paina oskillaationappula (2) alas siten, ettd se napsahtaa
paikalleen.

= Oskillaatio on kéynnistetty.
= Tuuletinpaa kaantyy enintaan 80°.
2. Veda oskillaationappula (2) ylos, kun haluat kytkea
oskillaation pois pééalta.
= Oskillaatio on sammutettu.
= Laite lopettaa oskillaation halutussa kohtaa ja jatkaa
toimintaa asetetulla puhallusteholla.

Kéytosta poistaminen

Varoitus sahkoéjannitteesta

Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat

tai méaréat.
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.
e Varastoi laite Varastointi-kappaleen mukaisesti.
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Viat ja héiriot
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairidita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.
Laite ei kdynnisty:
e Tarkista verkkoliitanta.
e Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta.
e Tarkista kayttopaikan sulake.

e Tarkista, onko ylikuumenemissuoja lauennut, katso
kappale Turvallisuus.

e (Odota 10 minuuttia ennen kuin kaynnistat laitteen
uudelleen. Jos laite ei kdynnisty, toimita se sahkoisten
osien tarkistukseen asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

Puhallin ei kéy:
e Tarkista, ettd laite on kytketty paalle.
e Tarkista virtaldhde ja varmista, ettd pistoke tai kaapeli
eivét ole viallisia.
Laite on dénekds tai tarisee:
e Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.
e Tarkista, ett laite on koottu oikein.

Huomaa

Odota vahintdan 3 minuuttia kaikkien huolto- ja

korjaustdiden jalkeen. Kaynnista laite vasta sitten.
Laite ei toimi hairiottomasti naiden tarkistusten jilkeen?
Ota yhteyttd asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun séhkoalan ammattiliikkeeseen tai
Trotecille.

Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sahkojannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat
tai marat.

e Sammuta laite.

e Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Kotelon puhdistus

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmedlld ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, etta laitteen sisdan ei paase kosteutta.
Varmista, ettd sdhkdosat eivit padse kostumaan. Al kaytd
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita.

Tuulettimen siipien puhdistaminen

v' Laite on kytketty pois paélta.

v" Verkkojohto on irrotettu pistorasiasta.

1. Irrota suojaverkko luvun Asennus ja kdyttoonotto
menettelyohjeiden mukaisesti.

2. Puhdista tuulettimen siivet kostutetulla, pehmealld ja
nukkaamattomalla liinalla. Varmista, etté laitteen sisdén ei
padse kosteutta. Varmista, ettd sdhkoosat eivit padse
kostumaan. Al kéyta liinan kostuttamiseen voimakkaita
puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia
puhdistusaineita tai hankausaineita.

e |Laitetta ei tarvitse muutoin huoltaa.
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Tekninen liite

Tekniset tiedot
Parametri Arvo
Malli TVE10/TVE 11 TVE15/TVE 17
Puhallustehot 2 3
lImavirran nopeus |2,79 m/s 2,93 m/s
Liitant4jannite 220-240V /50 Hz |220-240V /50 Hz
Tehonotto 25W 40W
Verkkojohdon pituus {1,80 m 1,80 m
Saddettava 30° 30°
kallistuskulma
Oskillaatio 80° 80°
Tuuletinsiiven 23 cm 40 cm
halkaisija
Melutaso 50 dB(A), teho 2 57 dB(A), teho 3
(etdisyys 1 m)
Paino 1,5 kg 2,5kg
Mitat 220 x 280 x 390 280 x 430 x 620
(pituus x leveys x  [(mm) (mm)
korkeus)
Minimietéisyys
seiniin ja esineisiin:

ylhaalla (A):|20 cm 30 cm

takana (B):{20 cm 30 cm

sivulla (C):|20 cm 30 cm
edessa (D):|20 cm 30 cm

Havittaminen

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitd saa havittaa
sekajatteen mukana sen kdytt6idn lopussa. Lahell sijaitseviin
kerdyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi
jateneuvonnasta. Loydat lisatietoa myds verkkosivuiltamme
https://de.trotec.com/shop/ tarjoamistamme muista
palautusmahdollisuuksista.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokayttd sekd estda laitteiden mahdollisesti sisaltdmien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistélle ja
ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessa.
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