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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

ﬁ Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i Zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci napiecia elektrycznego.

n Ostrzezenie
To stowo oznacza Srednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub $mierc.

A Ostroznie
To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub $rednie obrazenia ciata.
Wskazéwka

To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace si¢ z zagrozeniem.

Informacja

Wskazdwki oznaczone tym symbolem sg pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

@] Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazdwki oznaczone tym symbolem przypominajg o
konieczno$ci zapoznania sie z trescig instrukcji
eksploatacji.

Aktualna wersja tej instrukcji oraz odpowiednie deklaracje
zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujacym
adresem internetowym:

TVE 14

Oy (0

TVE 18

https://hub.trotec.com/?id=41950

Bezpieczenstwo

Przed uruchomieniem urzadzenia zapoznaj si¢ z trescia
instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
urzadzenia!

Ostrzezenie

Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia.
Niezastosowanie sig do tresci wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciata.
Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przysztosci.
Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane przez dzieci od
8 roku zycia oraz osoby o zmniejszonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczacego bezpiecznego wykorzystania urzgdzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrozen wynikajgcych z eksploatacji.
Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogg byc
wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.
Eksploatacja i ustawianie urzgdzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
zabroniona.

Nie eksploatuj urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych
panuje agresywna atmosfera.

Ustaw urzadzenie pionowo na stabilnym podtozu.

wentylator stofowy TVE 14/ TVE 18
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Po myciu na mokro odczekaj do wyschnigcia urzadzenia.
Nie eksploatuj mokrego urzadzenia.

Nie eksploatuj ani nie obstuguj urzadzenia mokrymi
rekoma.

Nie kieruj na urzadzenie bezposredniego strumienia wody.
Nigdy nie wktadaj do urzadzenia innych przedmiotéw lub
czesci ciata.

Nie przykrywaj pracujgcego urzadzenia.

Nigdy nie siadaj na urzadzeniu.

Urzadzenie nie jest zabawka. Utrzymuj dzieci i zwierzeta z
dala od urzadzenia.

Przed kazdorazowym wykorzystaniem urzadzenia sprawdz,
Czy jego wyposazenie oraz elementy przytgczeniowe nie sg
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urzadzen lub
podzespotow.

Upewnij sig, ze wszystkie zewnetrzne przewody
elektryczne urzadzenia sg zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzeta). W zadnym wypadku
nie eksploatuj urzadzenia z uszkodzonym przewodem lub
przytaczem sieciowym!

Przytacze pragdowe musi odpowiadaé parametrom
zawartym w zatgczniku technicznym.

Wiacz wtyczke do gniazda zasilania wyposazonego w
uziemienie.

Dobierz odpowiedni przediuzacz uwzgledniajgc dane
techniczne. Catkowicie rozwin przedtuzacz. Unikaj
przecigzenia elektrycznego.

Przed rozpoczeciem przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych lub napraw urzgdzenia wyciggnij
wtyczke zasilania z gniazda.

Gdy urzadzenie nie jest eksploatowane, wytacz je i
wyciggnij wtyczke zasilajgcg z gniazda.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewodow, w zadnym wypadku nie eksploatu;
urzadzenia.

W przypadku urzadzenia przewodu zasilania urzadzenia, w
celu unikniecia zagrozenia, naprawa moze by¢ wykonana
wytacznie przez producenta lub serwis producenta albo
wykwalifikowanego pracownika.

Uszkodzone przewody elektryczne stanowig powazne
zagrozenie dla zdrowia.

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie

do wskazowek dotyczacych minimalnej odlegtosci
do innych przedmiotéw oraz do zalecen dotyczacych
warunkow sktadowania i zastosowania zgodnie z
LZatgcznikiem technicznym®”.

Upewnij sig, Ze wlot i wylot powietrza sg drozne.

Sprawdz, czy w bezpo$rednim otoczeniu wlotu i wylotu
powietrza nie znajdujg sie Zadne swobodne przedmioty
oraz czy jest on wolny od zanieczyszczen.

Urzadzenie nie moze byC eksploatowane ani podtgczane do
zasilania w stanie niezmontowanym.

Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac pozar,
porazenie elektryczne lub powazne wypadki z udziatem
0s0b.

Urzadzenie jest wyposazone w termostat zabezpieczajgcy
(przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
roboczej), uruchamiany przy przegrzaniu urzgdzenia.
Urzadzenie zostaje automatycznie wytgczone.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenia TVE 14 / TVE 18 mogg byC wykorzystywane
wylgcznie jako wentylatory stotowe, eksploatowane wewnatrz
pomieszczen i przy zachowaniu odpowiednich danych
technicznych.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

Nie ustawiaj urzadzenia na wilgotnym lub zalanym
podtozu.

Nie ktadZ na urzadzeniu zadnych przedmiotow, np.
elementow ubran.

Nie eksploatuj urzadzenia na zewnatrz pomieszczen.
Jakiekolwiek inne zastosowanie od opisanego w instrukcji
obstugi jest zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem
urzgdzenia. Niezastosowanie sie do tresci instrukcji
powoduje utrate gwaranciji.

Samodzielne przerdbki urzadzenia sg zabronione.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia musza:

znac ryzyka wynikajace z eksploatacji urzadzen
elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci
powietrza.

gruntownie zaznajomic sig z trescig instrukcji eksploatacji,
w szczegOInosci z rozdziatem "Bezpieczenstwo".

wentylator stofowy TVE 14/ TVE 18
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Inne zagrozenia

/N

/N

> P>

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynnosci dotyczace instalacji elektrycznej mogg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzadzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazda!
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

Odtaczaj urzadzenie pociggajac za wiyczke zasilania.

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzgdzenia moze dojs¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzezenie

Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezgcego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Wskazéwka

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywaj agresywnych
Srodkdw czyszczacych, Srodkéw do szorowania ani
rozpuszczalnikow.

Postepowanie w sytuacji awaryjnej
1. Wylacz urzadzenie.
2. 0Qdtgcz urzadzenie od zasilania: Odigczaj urzadzenie
pociggajac za wtyczke zasilania.
3. Nie podiaczaj uszkodzonego urzgdzenia do zasilania.

Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia

Wentylatory stotowe serii TVE sg przeznaczone do cyrkulacji

powietrza wewngtrz pomieszczen.

Urzadzenia TVE 14 / TVE 18 dziatajg w taki sam sposab, rdznia

sie miedzy sobg jedynie kolorem.
Urzadzenia posiadajg nastepujgce cechy uzytkowe:
e 3 stopnie predkosci
e Regulowany kata pionowego nachylenia gtowicy
wentylatora w granicach do 60°

e Dotgczana oscylacja o kat 90°
e Uchwyt gwarantujgcy tatwe przenoszenie

Widok urzadzenia

Nr |0znaczenie

Siatka ochronna

Panel sterowania

Podpora

Wspornik

Silnik

Przycisk oscylacji

N|ojalblwiNd|—=

Uchwyt transportowy

wentylator stofowy TVE 14/ TVE 18
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Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Przed kazdorazowym rozpoczeciem transportu zastosuj sie do
nastepujgcych wskazowek:
e \Wylacz urzadzenie.

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.
e Nie ciggnij urzadzenia za przewdd zasilania.
Po kazdorazowym transporcie urzadzenia zastosuj si¢ do

nastepujgcych wskazowek:
e Ustaw urzgdzenie w pozycji pionowe;.

Magazynowanie

Przed kazdorazowym rozpoczeciem sktadowania zastosuj sie
do nastepujacych wskazowek:
e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.
W przypadku niewykorzystania urzgdzenia zastosuj sie do
nastepujgcych zalecen dotyczacych warunkow sktadowania:
e Skfaduj urzadzenie w suchym otoczeniu i chron przed
mrozem i upatem.

e W razie potrzeby chron urzadzenie przed kurzem stosujac
pokrowiec.

e W celu unikniecia uszkodzen, nie ustawiaj na urzadzeniu
innych urzadzen lub przedmiotow.

Montaz i uruchomienie

Zakres dostawy
e 1 xurzadzenie
e 1 xinstrukcja obstugi

Wypakowanie urzadzenia
1. Otworz karton i wyjmij urzadzenie.
2. Catkowicie wyjmij urzgdzenie z opakowania.
3. Catkowicie rozwin przewdd zasilania. Zwrd¢ uwage, czy
przewdd nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.

Montaz

Montaz stopy
1. Poluzuj $ruby pod korpusem wentylatora mocujace go do
podstawy urzadzenia.
2. Potacz stojak (4) ze stopg wentylatora (3).
3. WkrecC cztery Sruby tgczace (8) w odpowiednie otwory i
dokrec je w celu zamocowania dolnej czesci korpusu
wentylatora.

Montaz wirnika

Nat6z tylng ostone wirnika (10) na oS silnika (9). Zamocuj oba
elementy za pomoca pierscienia mocujgcego (11).
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Mocowanie wirnika na osi silnika
1. Zamocuj wirnik (12) do osi silnika (9).

2. Zamocuj wirnik (12) stosujgc Srube mocowania

wirnika (13).

12

13

Montaz i zablokowanie ostony wirnika

3. Skrec obie ostony wirnika w ich dolnej czesci stosujac

Srube mocujgca (16).
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Ustawianie kata nachylenia wentylatora

16

Kata nachylenia wentylatora moze by¢ recznie zmieniony o kat

do 60°.

1. Natoz przednig ostone wirnika (14) na tying ostone wirnika. 1. Przesuri glowice wentylatora do przodu lub do tytu tak, aby
przechylita sig lekko do przodu lub do tytu. Zwrd¢ uwage,
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2. Upewnij sie, ze zatrzaski mocujace (15) prawidtowo faczg

obie ostony wirnika.
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czy gtowica wentylatora zostanie zablokowana przez
zatrzask w odpowiednim ustawieniu kgtowym.

= Kat nachylenia wentylatora jest ustawiony i strumien

powietrza jest skierowany pod wybranym katem.
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Uruchomienie urzadzenia

W trakcie ustawiania urzadzenia zastosuj sie do wskazowek
dotyczacych minimalnej odlegtosci do innych przedmiotow,
wyszczegdlnionej w rozdziale "Zatgcznik techniczny".
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Nieprawidtowe uruchomienie moze spowodowaé
obrazenia ciata!

Nieprawidtowe zamontowanie ostony wirnika moze
spowodowaé obrazenia ciata. Ostona wirnika musi by¢
prawidtowo zamontowana przed wtgczeniem
urzadzenia.

Ostrzezenie

Zdjecie ostony wirnika moze spowodowac obrazenia
ciata!

Zdjecie ostony wirnika w trakcie pracy urzgdzenia
moze spowodowac obrazenia ciata. Nie zdejmuj ostony
wirnika w trakcie pracy urzadzenia.

e Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia sprawdz stan
przewodu zasilajgcego. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci dotyczacych jego stanu zalecamy
skontaktowanie si¢ z serwisem.

e Ustaw urzgdzenie pionowo na stabilnym podtozu.

e Szczegolnie w przypadku ustawienia urzadzenia na srodku
pomieszczenia, unikaj takiego utozenia przewodu
zasilajacego lub przedtuzacza, ktére moze spowodowaé
zagrozenie przewroceniem sie. Zastosuj maskownice i
mostki kablowe.

e Sprawdz, czy zastosowane przedtuzacze sg catkowicie
rozwiniete.

e Sprawdz czy zastony i inne przedmioty nie zaburzaja
przeptywu powietrza.

A

Podtaczanie przewodu

e Wiacz wtyczke do gniazda zasilania wyposazonego w
uziemienie.

Obstuga

Elementy sterowania

:

\&@..
/\"12

18 17
Nr |Oznaczenie Znaczenie
17 |Przyciski Stopien Stuzy do regulaciji predkosci
wentylacji pracy wentylatora:
1 Stopien 1 = niska predkosc¢
2 Stopien 2 = Srednia predkos¢
3 Stopien 3 = wysoka predkosc¢
18 |Przycisk 0 Wytgczanie urzadzenia

Wiaczanie urzadzenia

Urzadzenie moze zostaC witgczone po przeprowadzeniu montazu
i instalacji opisanych w rozdziale "Uruchomienie".
1. Nacisnij jeden z przyciskow Stopier wentylacji (17).
= Urzadzenie uruchomi sie z wybrang predkoscig pracy
wentylatora.

Zmiana predkosci pracy wentylatora
Wybor jednej z trzech predkosci pracy wentylatora mozliwy jest
w trakcie jego pracy.
1. Naci$nij jeden z przyciskow Stopien wentylacji (17).
= Urzadzenie uruchomi wybrany stopien wentylacji.

wentylator stofowy TVE 14/ TVE 18
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Ustawienia oscylacji

Btedy i usterki
Funkcja oscylacji pozwala na uzyskanie rownomiernego efektu
wentylacji. Prawidtowo$¢ dziatania urzadzenia zostata wielokrotnie
v' Urzadzenie jest wtaczone i pracuije. sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
1. Nacisnij przycisk oscylacji (6) ku dotowi az do zadziatania wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug
zatrzasku. ponizszej listy:

Urzadzenie nie uruchamia sie:
e Sprawdz przytacze sieciowe.

e Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony.

e Sprawdz zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.

e Sprawdz, czy nie doszto do uruchomienia zabezpieczenia
przed przegrzaniem, patrz rozdziat "Bezpieczenstwo".

6 Dmuchawa nie uruchamia sie:
e Sprawdz, czy urzadzenie jest wigczone.
e Sprawdz zasilanie elektryczne oraz wtyczke zasilania.

Gtosna praca urzadzenia, wibracje:
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= Funkcja zmiany kierunku strugi powietrza jest e Sprawdz, czy urzadzenie zostato prawidtowo ustawione.
wigczona. e Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidtowo zmontowane.
) . o
= Gtowica wentylatora obraca sie o kat do 90°. Wskazéwka
IO Po zakonczeniu wszystkich czynnosci
:%gg}ﬁi%\ konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
Z < ;.Zj‘}:ng% 3 minuty. Ponownie wigcz urzgdzenie dopiero po

27
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A2

uptynieciu tego czasu.

Urzadzenie nie pracuje prawidtowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynnosci kontrolnych:

Skontaktuj sie z serwisem. Dostarcz urzadzenie do naprawy w
autoryzowanym serwisie firmy Trotec.

2. Pociagnij przycisk oscylacji (6) ku gorze w celu ponownego
wyfgczenia oscylacji.
= Funkcja oscylacji jest wytgczona.
= Urzadzenie wytgczy tryb oscylacji w wybranym punkcie i
bedzie nadal dziata¢ z ustawiong predkoscig pracy
wentylatora.

“ wentylator stofowy TVE 14/ TVE 18
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Konserwacja

Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

e \Wylacz urzadzenie.

e (Qdtgczaj urzadzenie pociggajgc za wtyczke zasilania.

Czyszczenie obudowy

Oczys¢ obudowe za pomoca wilgotnego, migkkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgo¢. Nie dopuszczaj do
zawilgocenia elementdéw elektrycznych. Do nawilzenia tkaniny
nie stosuj agresywnych $rodkow czyszczacych jak np.
rozpylacze czyszczace, rozpuszczalniki, Srodki zawierajgce
alkohol lub $rodki szorujgce.

Czyszczenie wirnika wentylatora

v" Urzadzenie jest wylgczone.

v' Przewdd zasilania jest odtgczony od gniazda zasilania.

1. Czyszczenie wirnika wentylatora przeprowadzaj za pomoca
wilgotnego, miekkiego i niepostrzepionego kawatka
tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do wnetrza obudowy nie
przedostata sie wilgo¢. Nie dopuszczaj do zawilgocenia
elementéw elektrycznych. Do nawilzenia tkaniny nie stosuj
agresywnych Srodkdw czyszczgcych jak
np. rozpylacze czyszczace, rozpuszczalniki, Srodki
zawierajgce alkohol lub Srodki szorujgce.

e Urzadzenie nie wymaga poza tym wykonywania zadnych
czynnos$ci konserwacyjnych.

Zatacznik techniczny
Dane techniczne
Parametr Wartosé
Model TVE14/TVE 18
Stopnie pracy wentylatora 3
PredkoS¢ przeptywu powietrza 3,07 m/s
Napiecie przytaczeniowe 220-240V /50 Hz
Pobdr mocy 50 W
Dtugos¢ przewodu zasilania 1,45 m
Zmienny kat nachylenia 60°
Oscylacja 90°
Srednica fopat wentylatora 40 cm
Poziom ci$nienia akustycznego 53 dB(A)
(odlegtos¢ 1 m, stopien 2)
Masa 2 kg
Wymiary 228 x 406 x 530 (mm)
(Dtugosc¢ x Szerokos¢ x Wysokosc)
Minimalna odlegtos¢ do Scian i
przedmiotow:
w gore (A):{30 cm
w tyt (B):|30 cm
na bok (C):|30 cm
w przdd (D):{30 cm

Utylizacja

Zawsze utylizuj materiaty opakowaniowe zgodnie z przepisami
ochrony Srodowiska i z lokalnymi przepisami dotyczacymi
utylizacji.

>ESymbol przekreslonego kosza na urzadzeniu elektrycznym
lub elektronicznym oznacza zgodnos¢ z dyrektywa 2012/19/UE.
Oznacza on, ze po zakonczeniu eksploataciji, dane urzadzenie
nie moze by¢ utylizowane z odpadami gospodarstwa
domowego. Urzadzenie moze zostac bezptatnie zwrdcone do
najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sg w urzedach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczgce
mozliwosci zwrotu towaru na terenie wielu krajow UE. W
przeciwnym razie skontaktuj sie z jednostkg odpowiedzialng za
utylizacje zuzytych urzadzen, uprawniong do dziatania na
terenie kraju eksploatacji urzadzenia.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatow lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatow na srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

wentylator stofowy TVE 14/ TVE 18



https://hub.trotec.com/?id=45090
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