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Pokyny k navodu k obsluze

Symboly

/N
A

Varovani pied elektrickym napétim
Tento symbol oznaCuje, Ze existuji rizika pro zivot a
zdravi osob, zplisobena elektrickym napétim.

Vystraha

Signalni slovo oznacuje nebezpeti se stfedni Grovni
rizika, které mdZe mit v pfipadé zanedbani za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

Pozor

Signalni slovo oznacuje nebezpeci s nizkou Urovni
rizika, které mlzZe mit v pfipadé zanedbani za nasledek
malé nebo stfedné tézké zranéni.

-

Upozornéni
Signalni slovo poukazuje na dileZité informace (napf.
na Skody na majetku), ale nikoli na nebezpeci.

Info

Pokyny s timto symbolem vam pomohou provadét vase
¢innosti rychle a spolehlive.

Postupujte dle navodu
Pokyny s timto symbolem upozoriiuji, Ze je nutné
dodrzovat Navod k obsluze.

B ©

Aktualni znéni navodu k obsluze a prohlaseni o shodé v souladu
s predpisy EU si mliZete stahnout pomoci nasledujiciho odkazu:

TVE 16

TVE18S

https://hub.trotec.com/?id=39671

Bezpecnost

Tento navod si pfed uvedenim do provozu/pouzitim
pristroje peclivé prostudujte a uchovavejte jej vzdy v
bezprostredni blizkosti mista instalace, pfip. u pristroje!

Vystraha

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a

upozornéni.

Pfi nedodrzeni bezpecnostnich pokyn( a instrukci

mUze dojit k Urazu elektrickym proudem, pozaru a/

nebo k tézkym zranénim.

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny a

upozornéni.

Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let véku, dale

pak osoby s omezenymi psychickymi, senzorickymi a

mentalnimi schopnostmi nebo postizenim, pripadné s

nedostate¢nymi zkuSenostmi nebo védomostmi,

jestlize jej budou pouzivat pod dohledem odpovédné

osoby, nebo pokud budou proSkoleny v bezpecné

obsluze pfistroje a pfitom budou chapat nebezpeci,

vyplyvajici z jeho uzivani.

Tento piistroj neni hracka pro déti. Cisténi a

uzivatelskou udrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.
e NepouZzivejte pfistroj ve mistnostech ani prostorach s

rizikem exploze, ani je v nich neinstalujte.

e Neprovozuijte pfistroj v agresivni atmosfére.
e  Pristroj nainstalujte nastojato a stabilné na nosny podklad.

e Po vihkém Cisténi nechte pfistroj vyschnout. Nikdy jej
neprovozujte ve vihkém stavu.

e Pfistroj neprovozujte ani neobsluhujte, mate-li mokré nebo
vihké ruce.

e Nevystavujte pristroj pfimému vodnimu proudu.

stojanovy ventildtor TVE 16 / TVE 18 S
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¢ Nikdy do pristroje nestrkejte predméty ani koncetiny.

e Pfistroj béhem provozu nikdy nezakryvejte.

¢ Nesedejte na pfistroj.

e Pfistroj neni hracka. K pfistroji nesméji mit pfistup déti a
zvirata. Pfistroj méjte stale pod kontrolou.

e Pfed kazdym pouZzitim zkontrolujte, zda pfistroj, jeho
prisluSenstvi a pfipojné ¢asti nevykazuji poSkozeni.
Nepouzivejte vadné pfistroje ani jejich ¢asti.

e Zajistéte, aby veSkeré elekirické kabely mimo pfistroj byly
chranény proti poSkozeni (napf. zvifaty). Pfistroj nikdy
nepouzivejte, pokud jsou elekiricky kabel nebo sitova
pfipojka poskozené!

o Elektricka sitova pfipojka musi odpovidat idajim v pfiloze
»1echnické udaje“.

e Sitovou vidlici zasurte do Fadné jisténé zasuvky.

e Prodluzovaci kabely k sitovému kabelu volte s ohledem na
technické udaje. Prodluzovaci kabel vzdy zcela rozviite.
Zabranite elektrickému pretizeni.

e Pfed provadénim udrzby, oSetfovani nebo opravy pfistroje
vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim a vytazenim zastrcky.

e Kdyz pfistroj nepouzivate, vypnéte jej a vytahnéte sitovy
kabel ze zasuvky.

e Zkontrolujte pfip. poSkozeni sitového kabelu a zastrcky.
Pokud zjistite jakékoli poskozeni, jiz se nepokousejte
zafizeni uvést znovu do chodu. Objednejte si u firmy Trotec
novy sitovy kabel se sitovou zastrckou a vyménte jim
vadny sitovy kabel se sitovou zastrckou.

Vadné napajeci sitové kabely predstavuji vazné nebezpeci
ohrozujici zdravi!

e P¥iinstalaci pfistroje dodrzujte minimalni vzdalenosti od
stén a predmétd, jakoz i skladovaci a provozni podminky
podle pfilohy , Technické udaje”.

e 7ajistéte, aby saci a vyfukovy otvor byly volné.

e Zajistéte, aby v bezprostfednim okoli pfivodu a vystupu
vzduchu nebyly volné pfedméty ani nedistoty.

e PFistroj by nemél byt pouzivan ani pfipojovan k elektrické
siti v nesmontovaném stavu.

¢ Neodbornd instalace muze vést ke vzniku pozaru, zasahu
elektrickym proudem nebo zavaznym poranénim.

Pouziti pristroje v souladu s jeho uréenim

Pfistroj TVE 16 / TVE 18 S pouzivejte vylucné jako stojanovy
ventilator pro ventilaci v interiérovych mistnostech a dodrzujte
technické udaje.

Oba pristroje maji stejnou funkci, liSi se pouze barvou.

Predvidatelné nespravné pouziti

Pfistroj neinstalujte na vlhky ani zaplaveny podklad.
Nepokladejte na pfistroj Zzadné pfedméty, napf. obleceni.
Nepouzivejte pristroj venku.

Provozovat nebo obsluhovat pfistroj jinym zplisobem, nez
jak je popsano v tomto navodu, neni povoleno. V pfipadé
nedodrZeni zanika jakékoli ruceni a narok na poskytnuti
zaruky.

Svévolné konstrukéni zmény a nastavby nebo prestavby
pfistroje jsou zakazany.

Kvalifikace personalu
Osoby pouzivajici tento pfistroj musi:

si museji byt védomy nebezpeci, které vznika pfi praci s
elektrickymi pfistroji ve vihkém prostredi.

prostudovat navod k pouziti a porozumét mu, zvlasté
kapitole Bezpecnost.

DalSi nebezpe¢i

Varovani pied elektrickym napétim
Prace na elektrickych konstrukénich ¢astech smi
provadét pouze autorizovana odborna firma!

ﬁ Varovani pied elektrickym napétim

Pred zahajenim veSkerych praci vytahnéte sitovou
zastrCku ze sitové zasuvky!

Nedotykejte se sitové zastrcky vihkyma ani mokryma
rukama.

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

n Vystraha
Pokud tento pfistroj pouzivaji nezaskolené osoby

> >

nespravné nebo jinak nez k uréenému Gcelu, mize
predstavovat nebezpeci! Dbejte na kvalifikaci
personalu!

Vystraha
Pfistroj neni hraCka a nepatfi do rukou détem.

Vystraha

Nebezpec€i uduseni!

Nenechavejte volné leZet obalovy material. Mohl by byt
nebezpecny pro déti.

Upozornéni
K GiSténi pristroje nepouzivejte intenzivni CistiCe,
abrazivni prostfedky ani rozpoustédia.

stojanovy ventittor TVE 16/ TVE 18 S
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Chovani v pfipadé havarie

1. Vypnéte pfistroj.

2. 'V pfipadé nouze odpojte pfistroj od elekirické sité.
Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

3. Vadny pfistroj nepfipojujte zpét k sitové pfipojce.

Informace o pristroji

Popis pristroje
Stojanové ventilatory fady TVE-S jsou vhodné pro cirkulaci
vzduchu ve vnitfnich prostorach.

Pfistroj TVE 16 / TVE 18 S ma nasledujici charakteristiky:
e 3 stupné rychlosti

e \/ySkové nastavitelny

e VertikaIné nastavitelny sklon hlavy ventilatoru az do 30°

e Moznost zapnuti oscilace 0 90°

Vyobrazeni pristroje

Oznacéeni

Ochrannd mfizka

Ovladaci panel

Stojanova nozka

Stojan

Motor

DB |W|N|— | X

Kolik Oscilace

Transport a skladovani

Upozornéni
Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pristroje.
Transport
Pfistroj je pro snazsi transport vybaven drzadlem.
Pied kazdym transportem dbejte nasleduijicich pokyn(:
e \lypnéte pfistroj.
e Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.
e Netahejte za sitovy kabel!

Po kazdém transportu dodrZujte nasledujici pokyny:
e Pistroj po transportu postavte zpfima.

Skladovani
Pred kazdym uskladnénim dodrZujte nasledujici pokyny:
e \ytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elekirické sité, a to
uchopenim za zastrcku.
Pokud pfistroj nepouzivate, dodrZujte tyto skladovaci podminky:
e  Pristroj skladujte v suchém prostfedi, chranény proti mrazu
a horku,
e Pristroj pfipadné ochrarite proti vniknuti prachu zakrytim
vhodnym obalem.
e Na pfistroj neumistujte Zzadna dalSi zafizeni ani pfedméty,
abyste zabranili jeho poSkozeni.

| 4 | stojanovy ventittor TVE 16/ TVE 18 S
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b

Instalace a uvedeni do provozu Na Srouby nasute odnimatelny kryt (7) stojanu.

Rozsah dodavky
e 1 xpfistroj TVE16/TVE 18 S

e 1 xnavod k obsluze

Rozbaleni pfistroje
1. Otevrete krabici a vyjméte pfistroj.
2. Qdstrante z pfistroje veSkeré obaly.
3. Sitovy kabel zcela rozvirite. Dbejte na to aby nebyl sitovy
kabel poSkozen a nepoSkodte jej pfi odvijeni.

Montaz

Montaz nohy

1. ZastrCenim propojte obé soucasti stojanové nohy (3). Pripojeni ovladaciho prvku a stojanu

1. Spojte ovladaci panel (2) a stojan (4) a utahnéte pfipojovaci
Sroub (8) k upevnéni na zadni strané ovladaciho panelu.

2. Stojan postavte doprostfed na obé propojené soucasti
stojanové nohy.

3. Pomoci dodanych Sroub spojte stojan (4) se soucastmi
stojanové nohy. Srouby zasroubuijte do pFipravenych
otvord. Montaz motoru

1. Nasadte zadni ochrannou mfizku (10) na vieteno
motoru (9). Pfipevnéte oba prvky pomoci pojistného
krouzku (11).

AT T TR
RRRRRAAANY W N
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Upevnéni lopatkového kola na vieteno motoru
1. Nasadte lopatkové kolo (12) na vieteno motoru (9).
2. Pfipevnéte lopatkové kolo(12) pomoci napinaciho knofliku
pro lopatkové kolo (13).

12

Montaz a uzavieni ochranné mrizky
1. Nasadte pfedni ochrannou mfizku (14) na zadni ochrannou
mfizku (10). Zkontrolujte, zda upevriovaci svorky (15)
upinaji obé ochranné mfizky.

14

© = N ow

2. Zkontrolujte, zda vSechny upeviiovaci svorky (15) upinaji
obé ochranné mfizky.

15
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3. SeSroubujte obé ochranné mfizky na spodnim konci

pomoci upeviiovaciho Sroubu (16).
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Nastaveni uhlu sklonu ventilatoru Uvedeni do provozu

Uhel sklonu ventilatoru Ize pfenastavit ruéné az o 30°. Pfi instalaci pfistroje dbejte na minimalini vzdalenost od stén a
1. Ktomuto celu pohybujte hlavou ventilatoru dopfedu nebo  predmétt dle kapitoly Technicka pfiloha.
dozadu, aby se lehce sklonila dopfedu nebo dozadu.
Dbejte pfitom na to, aby hlava ventilatoru v pozadovaném
Uhlu sklonu spravné zacvakla.
= Uhel sklonu ventilatoru je nastaven a proud vzduchu se
soustfedi na vybrany thel sklonu.

Vystraha

Nebezpedi zranéni v diisledku nespravného uvedeni do
provozu!

Hrozi nebezpeci urazu, pokud neni ochranna mfizka
Nastaveni vysky spravné upevnéna kolem lopatkového kola. Ochranna
Otacenim Sroubu pro nastaveni vySky nastavite odpovidajici miizka musi byt fadné namontovana predtim, nez smi
vysku vaSeho zafizeni. byt pfistroj zapnuty.

A Vystraha
Nebezpedi trazu v pripadé odstranéni ochranné
mrizky!
Hrozi nebezpeci urazu, pokud by byla ochrannd mfizka
béhem probihajiciho provozu odstranéna.
Neodstrarujte ochrannou mfizku, dokud je pfistroj v
provozu!

e Pfed opétovnym uvedenim pfistroje do provozu
zkontrolujte stav sitového kabelu. V pfipadé pochybnosti,
zda je pfistroj v bezchybném stavu, zavolejte do
zékaznického servisu.

e Pfistroj nainstalujte nastojato a stabilné na nosny podklad.

e  P¥i pokladani sitového kabel €i dalSiho elektrického kabelu
se vyhnéte mistlim s nebezpecim zakopnuti, zejména pfi
instalaci pfistroje ve stfedu mistnosti. PouZivejte kabelové
lavky.

e 7Zajistéte, aby byly prodluzovaci kabely kompletné
rozvinuté.

e Davejte pozor na to, aby proudéni vzduchu nebranily
zéclony ani jiné predméty.

stojanovy ventittor TVE 16/ TVE 18 S
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Pipojeni sitového kabelu

e Sitovou zastrCku zasunite do Fadné jiSténé sitové zasuvky.

Ovladani
Ovladaci prvky
3 \
1
0 18
C.  |Oznadeni Vyznam
17 |Tlacitka Stuperi ventilace  |Nastaveni rychlosti
ventilatoru:
1 Stupen 1 = nizka
2 Stupen 2 = stfedni
3 Stupen 3 = vysoka
18 |Tlagitko 0 Vypnuti pfistroje

Zapnuti pristroje
Poté, co jste pfistroj instalovali tak, jak je popsano v kapitole
MontaZ a uvedeni do provozu, a je pfipraven k pouZiti, miizete
jej zapnout.
1. Stisknéte jedno z tlaCitek Stupen ventilace (17).
= Pristroj se spusti ve zvoleném stupni ventilace.

Zména stupné ventilace
MuZete prepinat mezi tfemi stupni ventilace, a to i za provozu
pristroje.
1. Stisknéte jedno z tladitek Stupen ventilace (17).
= Pfistroj se pfepne na zvoleny stuperi ventilace.

Nastaveni oscilace
Pomoci funkce oscilace dosahnete rovhomérné ventilace.

v' Pfistroj je zapnuty a v provozu.
1. Zatlacte kolik Oscilace (6) dolil, az zapadne.

= Oscilace je zapnuta.
= Hlava ventilatoru se otaci az 0 90°.
2. \Vytazenim koliku Oscilace (6) nahoru oscilaci opét vypnete.
= Oscilace je vypnuta.
= PFistroj ukonCi oscilaci na pozadovaném misté a bézi
dale ve zvoleném stupni ventilace.

Vyiazeni z provozu

Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastrky vihkyma nebo mokryma
rukama.
e Vypnéte pristroj.
e Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.
o (Cisténi pFis,troje provadéjte v souladu s pokyny uvedenymi
v kapitole Udrzba.
e  Pistroj skladujte v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole
transport a skladovani.

| 8 | stojanovy ventittor TVE 16/ TVE 18 S




DITROTEC

Chyby a poruchy

Pfistroj byl béhem vyroby nékolikrat testovan, zda bezchybné
funguje. Pokud by se vSak presto objevily funk&ni poruchy,
zkontrolujte pfistroj podle nasledujiciho seznamu.
Pristroj se nespousti:
e Zkontrolujte pfipojeni sitového napajeni.
e Zkontrolujte pfip. poSkozeni sitového kabelu a zastrcky.
e Zkontrolujte zabezpeceni sité ze strany zakaznika.

e Nez znovu spustite pfistroj, vyckejte 10 minut. Pokud
pristroj nenabéhne, nechte provést kontrolu elektrického

zafizeni u specializované firmy nebo u spole¢nosti Trotec.

Dmychadlo se nerozbéhne:
e Zkontrolujte, zda je pfistroj zapnuty.
e Zkontrolujte napajeni proudem a podivejte se, zda neni
vadna zéstrcka nebo kabel.
Pfistroj je hluény, pfip. vibruje:
e Zkontrolujte, zda je pfistroj postaven nastojato a stabilné.
e Zkontrolujte, zda je pfistroj spravné sestaveny.
Upozornéni
Po kazdé udrzbé a opravé vyckejte minimalné
10 minuty. Teprve poté pfistroj znovu zapnéte.
Pristroj po kontrolach nefunguje bezvadné:

Kontaktujte zakaznicky servis. Pfedejte pfistroj k opravé do
autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.

Udrzba
Cinnosti pfed zahajenim udrzby
Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastréky vihkyma nebo mokryma
rukama.
e Vypnéte pristroj.

e Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

Vycisténi skriné

Plast pristroje vyCistéte navihcenym mékkym hadfikem, ktery
nepousti viakna. Dbejte na to, aby do plasté pfistroje nevnikla
vihkost. Dbejte na to, aby se vihkost nedostala do kontaktu s
elektrickymi soucastmi pfistroje. K navlihéeni hadfiku
nepouzivejte Zadné agresivni Cistici prostredky, jako jsou napf.
Cistici spreje, rozpoustédla, Cistice s obsahem alkoholu nebo
abrazivni prostfedky.

Vycisténi lopatek ventilatoru

v' Pristroj je vypnuty.

v' Napdjeci kabel je odpojen z elektrické zasuvky.

1. Demontujte ochrannou mfizku podle pokynii v kapitole
Montaz a uvedeni do provozu.

2. Lopatky ventilatoru vycistéte navihCenym mékkym
hadfikem, ktery nepousti viakna. Dbejte na to, aby do
plasté pristroje nevnikla vihkost. Dbejte na to, aby se
vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickymi sou¢astmi
pfistroje. K navihCeni hadfiku nepouZivejte zadné agresivni
Cistici prostredky, jako jsou
napf. Cistici spreje, rozpoustédla, CistiCe s obsahem
alkoholu nebo abrazivni prostfedky.

e Pistroj nevyZaduje Zadnou dalSi udrzbu.

stojanovy ventildtor TVE 16 / TVE 18 S
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Technicka priloha

Technické udaje

vzdalenosti 1 m, stupen 3)

Parametry Hodnota
Model TVE16/18 S
Stupné ventilace 3

Rychlost vzduchu 2,61 m/s
MnoZstvi vzduchu 2342,4 m*/h
Napajeci napéti 230V /50 Hz
Pfikon 50 W

Délka sitového kabelu 1,50 m
Nastavitelny thel sklonu 30°

Oscilace 90°

VySkové nastavitelny 1,10-1,29 m
Priimér lopatek ventilatoru 40 cm
Hladina akustického tlaku (ve 52,5 dB(A)

Rozméry 520 x 520 x 1 290 mm
(délka x Sifka x vySka)

Min. vzdalenost od stén a

predméta:

nahore (A): 30 cm

vzadu (B): 30 cm

na strané (C): 30 cm

vpredu (D): 30 cm

Hmotnost 2,5Kkg

Likvidace

Obalové materialy vzdy likvidujte zplisobem Setrnym k Zivotnimu
prostfedi a v souladu s platnymi mistnimi predpisy o likvidaci.

== Symbol preskrtnutého odpadkového koSe na starém
elektrickém nebo elektronickém pfistroji oznacuije, ze se toto
zafizeni po ukonceni své Zivotnosti nesmi likvidovat do
domovniho odpadu. Pro ucely bezplatného vraceni jsou vam ve
vasi blizkosti k dispozici shérna mista pro staré elektrické nebo
elektronické pristroje. Adresy ziskate u vaSeho méstského uradu
nebo podniku komunalnich sluzeb. V mnoha zemich EU se také
mUZete dozvédét na webu https://hub.trotec.com/?id=45090
vice o dalSich moznostech vraceni. Jinak prosim kontaktujte
oficialni, ve vaSi zemi schvalenou firmu zabyvaijici se likvidaci
pouZitych pristroj.

Oddéleny sbér starych elektrickych a elektronickych pfistrojti
ma umoznit jejich opétovné vyuZiti, recyklaci material(i nebo k
jiné formy vyuziti starych zafizeni, a rovnéz zamezit pfi likvidaci
nebezpecnych latek, které mohou byt obsazeny v zafizeni,
negativnim dlsledkim na Zivotni prostfedi a vlivim na lidské
zdravi.
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