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Pokyny k navodu k obsluze

Symboly

Varovani pied elektrickym napétim
Tento symbol oznaCuje, Ze existuji rizika pro zivot a
zdravi osob, zplisobena elektrickym napétim.

Varovani pied vybu$nymi latkami

Tento symbol oznaCuje, Ze existuji rizika pro zivot a
zdravi osob, zptisobena vybusnymi latkami.

LN
A

Vystraha

Signalni slovo oznacuje nebezpeti se stfedni Grovni
rizika, které mlze mit v pfipadé zanedbani za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

Pozor

Signalni slovo oznacuje nebezpeci s nizkou Urovni
rizika, které mlze mit v pfipadé zanedbani za nasledek
malé nebo stfedné tézké zranéni.

-

Upozornéni
Signalni slovo poukazuje na ddlezité informace (napf.
na Skody na majetku), ale nikoli na nebezpeci.

Info

Pokyny s timto symbolem vdm pomohou provadét vase
¢innosti rychle a spolehlivé.

&

Postupuijte dle navodu
Pokyny s timto symbolem upozoriiuji, Ze je nutné
dodrzovat Navod k pouzivani .

O

Pouzivejte ochranné bryle
Pokyny s timto symbolem upozorfiuji, Ze je nutné
pouzivat ochranu zraku.

Pouzijte ochrannou masku
Pokyny s timto symbolem upozorfiuji, Ze je nutné
pouzivat ochrannou masku.

® @

Noste ochranné odévy
Pokyny s timto symbolem upozorfiuji, Ze je nutné
pouzivat ochranny odév.

Pouzivejte ochranné rukavice
Pokyny s timto symbolem upozoriuiji, Ze je nutné nosit

ochranné rukavice.

Aktualni znéni navodu k pouzivani si mizete stahnout pomoci
nasledujiciho odkazu:

PSCS 11-12V

https://hub.trotec.com/?id=42023

Bezpecnost

Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické naradi

Vystraha
Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny, instrukce,
ilustrace a technicka data, kterymi je vybaveno
toto elektrické naradi.
Pfi nedodrZeni nasledujicich instrukci miize dojit k
trazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo k tézkym
zranénim.
Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny a
upozornéni.
\Vlyraz , Elektrické ndradi“ pouzivany v bezpecnostnich pokynech,
se vztahuje k elektrickym nafadim napajenym z elektrické sité
(pomoci sitového kabelu), jakoz i k elektrickym naradim
napajenym pomoci akumulatoru (bez sitového kabelu).

dtorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické
naradi — bezpecnost na pracovisti

Udrzujte pracovisté cisté, dbejte na dobré osvétleni.
Neporadek a Spatné osvétlené pracovisté mohou vést k
Graztim.

S elektrickym naradim nepracujte v prostiedi, ve
kterém hrozi nebezpeci vybuchu nebo kde se
nachazeji horlavé tekutiny, plyny nebo prach. Elekirické
naradi je zdrojem jiskreni, které mlize zapalit prach nebo
plyny.

Dbejte na to, aby se pfi praci s elektrickym naradim na
pracovisti nezdrzovaly déti, ¢i jiné osoby. Budete-li pfi
praci rozptylovani, miZete ztratit kontrolu nad elektrickym
naradim.

VSeobecné bezpeénostni pokyny pro elektrické
naradi — elektricka bezpecnost

Pripojna vidlice elektrického naradi se musi hodit k
zasuvce. Pripojnou vidlici neni dovoleno jakkoliv
upravovat. Nikdy nepouzivejte pripojny adaptér pro
pfipojeni uzemnéného elektrického naradi do sité.
Neupravované pfipojné vidlice a vhodné zasuvky snizuji
nebezpeCi Urazu elektrickym proudem.

Nedotykejte se povrchu uzemnénych ploch, napf.
potrubi, topeni, sporakii a lednicek. Jestlize se Vase télo
dotyka uzemnéni, hrozi zvySené riziko Urazu elektrickym
proudem.

Nevystavujte elektrické naradi desti nebo vihkosti.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpedi
urazu elektrickym proudem.

Nepouzivejte piipojny kabel pro pfenaseni ani zavéSeni
pristroje a nevytahujte pfipojnou vidlici ze zasuvky
tahem za kabel. Nevystavuijte pfipojny kabel vliviim
horka, olejt, kontaktu s ostrymi hranami ani s
pohyblivymi éastmi. PoSkozené nebo zamotané pfipojné
kabely zvySuji nebezpeci trazu elektrickym proudem.
Jestlize pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzivejte pouze takové prodluzovaci kabely, které
jsou vhodné i pro venkovni pouziti. PouzZiti
prodluzovaciho kabelu pro venkovni pouziti snizuje
nebezpeCi Urazu elektrickym proudem.

Jestlize neni mozné zamezit pouziti elektrického
naradi ve vlhkém prostiedi, pouzijte proudovy chranic.
PouZiti proudového chranice snizuje nebezpeci urazu
elektrickym proudem.

Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektricka
naradi — bezpecnost osob

Budte pozorni a praci s jakymkoliv elektrickym
naradim provadéijte s rozvahou. Nepouzivejte zadné
elektrické naradi pokud jste unaveni, nebo jste pod
vlivem léku, navykovych latek nebo alkoholu. Okamzik
nepozornosti pfi pouzivani elektrického naradi mlize vést k
vaznym zranénim.

Pouzivejte osobni ochranné pomticky a vzdy pouzZivejte
ochranné bryle. Pouzivani osobnich ochrannych pomticek
dle typu elektrického naradi, jako je maska proti prachu,
protiskluzova obuv, ochranna helma nebo ochrana sluchu,
snizuje riziko zranéni.

Zamezte nechténému zapnuti pristroje. Drive, nez
elektrické naradi pripojite do sité a/nebo na
akumulator, nez pfistroj uchopite nebo jej chcete
prenaset, ujistéte se, Ze je vypnuty. Jestlize pfi
prenaseni pristroje drzite prst na spinaci nebo zapojite
zapnuty elektricky pristroj do sité, mlze dojit k trazu.

Nez zapnete elektrické naradi, vZdy nejprve odstraiite
sefizovaci naradi nebo montazni kli¢. Naradi nebo
montazni KIi¢, ktery se nachazi v rotujici ¢asti elektrického
naradi, mlze zpUsobit zranéni.

Zamezte neergonomickému drzeni téla. Dbejte na to,
abyste vzdy bezpecné stali a stale byli schopni udrzet
rovnovahu. Pak milZete i v ne¢ekanych situacich
elektrické naradi Iépe ovladat.

Noste vhodné obleceni. Nenoste volné obleceni nebo
Sperky. Vlasy a obleceni se nesmi dostat do blizkosti
pohyblivych ¢asti pfistroje. Pohyblivé ¢asti pfistroje
mohou zachytit volné obleceni, Sperky nebo vlasy.

Pokud muze byt namontovano odsavaci nebo filtracni
zafizeni, je nutné tyto pfipojit a pouzivat spravnym
zplisobem. PouZiti zafizeni pro odsavani prachu miize
omezit ohroZeni zplisobena prachem.

Nesazejte na tzv. ,,faleSnou bezpecnost” a
nepiekracujte bezpecnostni pravidla pro elektricka
naradi, a to ani v pfipadé, Ze jste s timto elektrickym
naradim po mnoha pouzitich jiz dobie obeznameni.
Neopatrné zachazeni milze vést ve zlomcich sekundy k
vaznym zranénim.

akumulatorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektricka
naradi — pouziti a zachazeni s elektrickym naradim

Nepretézujte elektrické naradi. Pro kazdou praci
pouzivejte vzdy piislusné elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim se v oblasti daného vykonu pracuje
|épe a bezpeCnéji.

Nepouzivejte elektrické naradi, které ma poSkozeny
spina€. Elektrické naradi, které neni mozné zapnout nebo
vypnout, je nebezpecné a je nutné je opravit.

Vzdy vytahnéte piipojnou vidlici ze zasuvky a/nebo
vyjméte z pristroje vyjimatelny akumulator, jestlize
chcete pristroj nastavit, vyméiujete-li pfisluSenstvi
nebo chcete-li piistroj odlozit. Tato bezpecnostni
opatieni zamezi nechténému zapnuti elektrického naradi.

Nepouzivané elektrické naradi uchovavejte mimo
dosah déti. Nedovolte pouzivat elektrické naradi
osobam, které s nim nejsou obeznameny, a nebo které
necetly tyto pokyny. Elekirické naradi je nebezpecné, je-li
pouzivano osobami bez pfisluSnych zkuSenosti.

0 elektrické naradi a nastroje upnuté v pristroji vzdy
fadné pecujte. Kontrolujte, zda pohyblivé éasti
pristroje bezvadné funguji a nezasekavaji se, zda
nejsou dily pristroje zlomené nebo po$kozené tak, ze
je tim negativné ovlivnéna spravna funkce
elektrického naradi. PoSkozené ¢asti elektrického
naradi nechte pred jeho pouzitim opravit. PriCinou
mnoha Urazi je Spatna udrzba elektrického naradi.

Rezaci nastroje udrzujte vzdy ostré a gisté. Peclivé
oSetfované fezaci nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné Casto vzpfiCi a lehceji se ovladaji.

Pouzivejte elektrické naradi, nastroje upnuté v pristroji
a veskera prislusenstvi vzdy podle téchto pokynii.
Vzdy berte v tivahu aktualni pracovni podminky a
charakter provadéné ¢innosti. Pouzivani elekirického
naradi pro jiné ucely, nez pro které bylo uréeno, mize byt
pfi¢inou vzniku mnoha nebezpecnych situaci.

Rukojeti a jejich plochy udrzujte suché, Cisté a bez
oleje a tukii. Klouzajici rukojeti a jejich uchopovaci plochy
neumoziuiji bezpecny provoz a ovladani elektrického
naradi v nepfedvidatelnych situacich.

Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektricka
naradi — pouziti a zachazeni s akumulatorovym
naradim
Akumulatory nabijejte pouze témi nabijeckami, které
jsou doporuceny vyrobcem. Nabijecka, ktera je urCena
pro nabijeni urcitého typu akumulatoru, predstavuje
nebezpecCi pozaru v pfipadé, pokud by byla pouzita s jinym
typem akumulatoru.
V elektrickém naradi pouzivejte pouze predepsané
akumulatory. PouZiti jinych akumulator( mdze vést ke
zranénim nebo k nebezpedi vzniku pozaru.

Do blizkosti nepouzivaného akumulatoru se nesmi
dostat kancelaiské sponky, mince, klice, hiebiky,
Srouby nebo jiné kovové predméty, které by mohly
zkratovat kontakty. Dlsledkem zkratu mezi kontakty
akumulatoru mohou byt popaleniny nebo pozar.

Pfi chybném pouziti mtize dojit k uniku kapaliny z
akumulatoru. Vyhnéte se kontaktu s touto kapalinou.
Pri kontaktu s kapalinou postizené misto omyjte
vodou. Pokud tato tekutina zasahne o¢i, vyplachujte je
opakované vodou a vyhledejte Iékaiskou pomoc.
Kapalina vytékajici z akumulatoru maze piisobit drazdive
na pokozku, nebo mize zplsobit popaleniny.

Nikdy nepouzivejte poskozeny nebo upraveny
akumulator. PoSkozené nebo upravené akumulatory se
mohou chovat nepredvidatelné a mohou zpdsobit poZar,
vybuch nebo zranéni.

Nevystavujte akumulator ohni ani vysokym teplotam.
PoZar nebo teploty nad 130 °C mohou zpdisobit vybuch.

Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nikdy
nenabijejte akumulator ani akumulatorové naradi
mimo rozsah teplot uvedenych v navodu k obsluze.
Nespravné nabijeni nebo nabijeni mimo povoleny rozsah
teplot miiZe znicit akumulator a zvysit riziko pozaru.

Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektricka
naradi — pouziti a zachazeni s nabijeckou

Tuto nabijecku mohou pouzivat déti od 8 let véku, dale
pak osoby s omezenymi psychickymi, senzorickymi a
mentalnimi schopnostmi nebo postizenim, pfipadné s
nedostateénymi zku$enostmi nebo védomostmi pouze
tehdy, jestlize ji budou pouzivat pod dohledem
odpovédné osoby, nebo pokud budou proSkoleny v
bezpecné obsluze nabijecky a pfitom budou chapat
nebezpeci, vyplyvajici z jejiho pouzivani. Tento pristroj
neni hracka pro déti. Cisténi a uzivatelskou tdrzbu
nesméji provadét déti bez dozoru.

akumulatorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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¢ Nikdy nevkladejte do nabijecky bézné baterie ani
akumulatory, které nejsou uréeny k opétovnému
nabijeni. Nabijecka, ktera je urtena pro konkrétni typ
akumulatoru, miZe pfi pouZiti s jinymi akumulatory /
bateriemi, nebo témi, které nejsou urcené k opétovnému
nabijeni, zplisobit riziko poZaru nebo vybuchu.

e Pomoci nabijecky "PSCS 11-12V AC* nabijejte pouze Li-
lon akumulator "PSCS 11-12V DC" s kapacitou 2,0 Ah
(3 Clanky akumulatoru). Napéti baterie musi odpovidat
nabijecimu napéti nabijecky.

VSeobecné bezpecénostni pokyny pro elektrické
naradi — servis

e Opravy elektrického naradi musi provadét pouze
kvalifikovany odborny personal, ktery pro opravy
pouzije vyhradné originalni nahradni dily. Tim bude
zajisténo, Ze bude zachovana bezpecnost elektrického
naradi.

¢ Nikdy nepouzivejte poSkozené akumulatory. Veskera
(drzba akumuldator(i musi byt provadéna pouze vyrobcem
nebo autorizovanymi servisnimi stiedisky.

Specifické bezpe¢nostni pokyny pfistroje pro
akumulatorovy vrtaci Sroubovak

e Zajistéte obrabény predmét. Obrabény predmeét
uchyceny pomoci upinaciho zafizeni nebo ve svéraku je
upevnén bezpecnéji, nez ve vasi ruce.

e Elektrické naradi drzte pevné. Pfi utahovani a povolovani
Sroubl mohou kratkodobé nastat vysoké reakce momenty.

e Elektrické naradi okamzité vypnéte, pokud se nastroj v
ném upnuty vzpfici. Budte pfipraveni na reakéni
momenty, které zp(isobit zpétny raz.

o Jestlize provadite prace, pfi kterych miize upnuty
nastroj zasahnout elektrické vedeni, drzte pristroj za
izolované plochy drzadel. Kontakt pfistroje s vedenim
pod napétim miize s elektrickym napétim spojit kovové
Casti pfistroje a zpiisobit traz elektrickym proudem.

¢ Pii praci na zafizeni, jakoz i béhem piepravy nebo
skladovani, nastavte prepinaé¢ sméru otaceni do
stiedni polohy (zamek). Zabranite tim nechténému
spusténi elektrického naradi.

¢ Kontrolujte pravidelné drzak nastroje, zda neni
opotiebovany nebo poskozeny.

¢ Nez elektrické naradi odlozite, vyckejte vzdy, az je
zcela zastavené a v klidové poloze.

n Bezpecnostni pokyny pfi pouzivani dlouhych vrtaku

e V zadném pripadé nepracujte pri vy$Sim poctu otacek,
nez je maximalni povoleny pocet otacek pro pfislusny
vrtak. Pri vy$Sim poctu otacek se miize vrtak snadno
ohnout, pokud se mlze volné otacet bez kontaktu s
obrobkem, coz miiZe vést ke zranéni.

e Vzdy zaénéte proces vrtani pii nizkém poctu otacek a
tak, aby vrtak byl v kontaktu s obrobkem. Pfi vy$Sim
poCtu otacek se milze vrtak snadno ohnout, pokud se
miZe volné otadet bez kontaktu s obrobkem, coz miize
vést ke zranéni.

¢ Nevyvijejte priliSny tlak a na naradi mirné tlacte vzdy
pouze ve sméru podélném k vrtaku. Vrtaky se mohou
ohnout a vlivem toho poté i zlomit, nebo mohou mit za
nasledek ztratu kontroly a nasledné zranéni.

Pouziti pristroje v souladu s jeho uréenim
Pristroj PSCS 11-12V pouzivejte vyhradné pro:

e pro zaSroubovani a povolovani Sroub,

e apro vrtani do dreva, plastil, keramiky a kovu,
v souladu s technickymi parametry pfistroje.

Doporucujeme pouzivat elektrické naradi s originalnim
prisluSenstvim firmy Trotec.

Predvidatelné nespravné pouziti
Pfistroj neni ur¢en pro vrtani do betonu nebo kamene.
Jakékoli jiné pouZiti, nez které je popsano v kapitole Zamyslené
pouZiti, se povazuje za pfimérené predvidatelné nespravné
pouziti.
Kvalifikace personalu
Osoby pouzivajici tento pfistroj musi:
e si museji prostudovat navod k pouzivani a porozumét mu,
zvlasté kapitole "Bezpecnost".

akumulatorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Bezpecnostni znacky a Stitky na akumulatoru a
nabijecce

Upozornéni

Z nabijecky nikdy neodstraiujte bezpecnostni znacky,

nalepky ani etikety. VSechny bezpecnostni znacky,
nalepky a etikety udrzujte v Citelném stavu.

Na akumulatoru jsou pfipevnény nasledujici bezpecnostni
znacky a Stitky:

& Varovani pied nebezpeéim exploze!

Tyto symboly vas upozoriuji na nasledujici:
Nevystavujte akumulator ohni ani vysokym teplotam!
Nikdy nevystavujte akumulator kontaktu s vodou nebo s
ohném! Zamezte vystaveni pfistroje pfimym slune¢nim
paprskim a vihkosti. Hrozi nebezpeci exploze!

Akumulator nenabijejte nikdy pfi teplotach pod 10 °C
nebo nad 45 °C. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
mimo povoleny rozsah teplot mize zni¢it akumuldtor a
zvySit riziko pozaru.
Dbejte na spravnou likvidaci akumulatoru!
% Tento symbol vas upozoriiuje na nasleduijici:
Dbejte na spravnou likvidaci akumulatoru a
neprovadejte nikdy jeho likvidaci do kanalizace ani do
vefejnych vodnich tok.
Akumulator obsahuje drazdivé, leptavé a jedovaté latky,
které predstavuji znacné riziko pro osoby i Zivotni
prostredi.

PERC:inn

max.45 °

Na nabijecce jsou pfipevnény nasledujici bezpecnostni znacky a
Stitky:

@ Tento symbol vas upozoriiuje na nasleduijici:
Pred nabijenim akumulatoru si peclivé pfectéte navod k
obsluze, popf. navod k pouzivani.

ﬂ Tento symbol vas upozoriiuje na nasleduijici:
Nabije¢ku pouzivejte k nabijeni baterie pouze v suchych
vnitfnich prostorech, nikoli ve venkovnim prostedi.

Osobni ochranné prostiedky

Noste ochranné bryle.

Chranite tim své oCi proti odletujicim tfiskam, padajicim
a kolem poletujicim tlomkdm, které mohou zp(isobit
zranéni.

@ Noste ochrannou masku.
Chranite se tim pred vdechovanim ¢astic Skodlivého

prachu, které mohou vznikat béhem zpracovani
obrobkd.

Noste ochranné rukavice.
Chranite tim své ruce pfed popaleninami,
pohmozdéninami a odfeninami.

Noste pfiiléhavé ochranné odévy.
Chranite se tim pred nebezpe¢im, Ze oble¢eni bude
obleceni vtazeno rotujicimi sou¢astmi.

Zbytkova rizika

Varovani pied elektrickym napétim

Uraz elektrickym proudem zp(isobeny nedostateénou
izolaci.

Zkontrolujte pred kazdym pouZitim pfipadné poSkozeni
zafizeni i jeho bezvadnou funkci.

Pokud zjistite jakékoli poSkozeni, zafizeni jiz
nepouzivejte.

Pfistroj nepouzivejte, je-li zafizeni nebo vase ruce vihké
nebo mokré.

Varovani pred elektrickym napétim
Prace na elektrickych konstrukénich ¢astech smi
provadét pouze autorizovana odborna firmal!

>

Varovani pied elektrickym napétim

Pred veSkerymi pracemi vytahnéte konektor ze
zasuvky, nebo akumulator z pfistroje!

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

>

Varovani pred elektrickym napétim

Hrozi nebezpedi zkratu z diivodu vniknuti kapaliny do
pouzdra pfistroje!

Neponofuijte nikdy pfistroj, ani jeho pfislusenstvi pod
vodu. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda
nebo jiné kapaliny.

Varovani pied vybuSnymi latkami

Nevystavujte akumulator teplotdm nad 45 °C! Nikdy
nevystavujte akumulator kontaktu s vodou nebo s
ohném! Zamezte vystaveni pfistroje pfimym slunecnim
paprskdm a vihkosti. Hrozi nebezpeci exploze!

P
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Varovani pied horkym povrchem

Upnuty nastroj mlize byt po pouZiti jesté horky. Pfi
dotyku upnutého néstroje existuje riziko popaleni.
Nedotykejte se proto upnutého nastroje holyma
rukama!

Noste ochranné rukavice!

Vystraha

Jedovaté druhy prachu!

Pfi praci se zafizenim vznikaji Skodlivé ¢i jedovaté
druhy prachu, které predstavuiji zdravotni riziko pro

pracovnika nebo osoby nachazejici se v jeho blizkosti.

Noste ochranné bryle a protiprachovou masku!

Vystraha
Nezpracovavejte zadné materialy obsahuijici azbest.
Azbest je povazovan za karcinogenni.

Vystraha

Ujistéte se, Ze pfi praci se zafizenim nenarazite na
elektrické vedeni, plynové ¢i vodovodni potrubi.

V pfipadé potieby provedte pfed zahajenim préace
kontrolu vedeni ve zdi pomoci vhodného detektoru
vedeni.

Vystraha

Existuje riziko zranéni poletujicimi ¢asticemi nebo
pfipadné zlomenymi nastroji upevnénymi ve
Sroubovaku.

Vystraha

Pokud tento pfistroj pouzivaji nezaskolené osoby
nespravné nebo jinak nez k uréenému Gcelu, miize
predstavovat nebezpeci! Dbejte na kvalifikaci
personalu!

Vystraha
Pristroj neni hraCka a nepatfi do rukou détem.

Vystraha
Nebezpedi udusen!

Nenechavejte volné lezet obalovy material. Mohl by byt

nebezpecny pro déti.

Pozor

Vibraéni emise mohou zpiisobit poSkozeni zdravi,
pouziva-li se zafizeni v delSim ¢asovém obdobi,
nefunguje-li fadné nebo neni-li provadéna vhodna
(drzba.

Pozor
UdrZujte dostate¢nou vzdalenost od zdrojii tepla.

Upozornéni

Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pfistroje.

Upozornéni

Smér otaceni prenastavujte pouze v klidovém stavu
pfistroje. V opaéném piipadé by mohlo dojit k
posSkozeni pfistroje.

Upozornéni

Nastavte kroutici moment a smér otaceni podle typu
provozu pristroje. Spatné nastaveni mize vést k
posSkozeni pfistroje.

Chovani v nouzovém piipadé / funkce NOUZ-ZAST
NOUZ-ZAST:

Vytazenim akumulatoru se funkce pfistroje okamzité zastavi.
Abyste pfistroj zabezpedili proti nahodnému opétovnému
spusténi, nechte akumulator vytazeny.
Chovani v pfipadé nouze:
1. Vypnéte pfistroj.
2.V pfipadé nouze vyjméte akumulator z pfistroje: Drzte
tlacitko pro uvolnéni akumulatoru a vytahnéte akumulator
z tavné lepici pistole tak, jak je popsano v kapitole ,Vyjmuti
akumulatoru®.
3. Nevkladejte znovu akumulator, pokud je zafizeni vadné.

akumulatorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Informace o pfistroji C. |0znageni
1 Rychloupinaci vrtaci sklicidlo
Popis p’rlstr(?je N , , |2 |Predvolba totivého momentu
Akumylator,ovy vrtaC|,sroub0vv§1k PSCS 1 1-1 %V ma d\{alrychlostn} 3 Razeni stupiid (2 stupng)
stupné: Zatimco prvni stupen je vhodny pro Sroubovani, je druhy —— - -
vhodny pro vrtani. 4 3stupnovy indikator kapacity akumulatoru
Integrovand volba tocivého momentu véetné stupné vrtani 5  |Pravy/levy chod, uzaver
umoziiuje nasadit pfi kazdém pouZziti optimalni silu, 6  |Drzadlo
pfizplisobenou materidlu a velikosti Sroubu. 7 Akumulator
Rychloupinaci skli¢idlo s automatickou aretaci vietene kromé 8 Rychlonabijetka
toho umoznuje snadnou vymenu nastroju bez pouziti naradi. 9 Zelena LED akumulatoru (rychlonabijecka pripravena k
Pomoci integrovaného LED pracovniho svétla Ize obrobek, popf. pouziti)
pracovni plochu lépe osvétlit. 10 |Biy
Vyobrazeni pristroje 11 |Zelena LED akumuldtoru (nabijeni akumulatoru)
12 |Tlacitko pro uvolnéni
13 |Uchyt akumulatoru
14 |Spina¢ ZAP/VYP (regulace poCtu otacek)
15  |LED pracovni svitilna
4 Rozsah dodavky
o e 1 x akumulatorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
e 1 x akumulator
6 e 2 xbity (50 mm)
e 1 xrychlonabijecka
e 1 x transportni kuffik
e 1 xnavod k obsluze
7
12 ;
8
11 9
e 10
e~
| 8 | itorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Technické udaje

Parametry Hodnota

Model PSCS 11-12V
Jmenovité napéti 12V =

Pocet volnobéznych otacek

1. Stupen 0 - 400 min™

2. Stupen 0 - 1300 min™
Stupné toCivého momentu 19 +1

Upinaci rozsah skliCidla 10 mm

Max. primér vrtani

Dfevo 20 mm

Kov 8 mm

ToCivy moment max. 22 Nm

Hmotnost 1 Kkg.

Akumulator PSCS 11-12V DC
Typ Li-lon

Jmenovité napéti 12V =

Jmenovita kapacita 2 Ah

Clanky akumulétoru 3

Kapacita 24 Wh

Sitovy adaptér a PSCS 11-12V AC
rychlonabijecka

Sitovy adapter SMPS Spinaci sitovy zdroj N
Transformator Bezpecnostni transforméator
Vstup

Jmenovité napéti 230 - 240V /50 Hz
Pfikon 45W

Vystup

Jmenovité napéti 12,8V = ¢
Nabijeci proud 25A

Pojistka —F T3,15A

Doba nabijeni 1 hod

Trida ochrany Il (dvojité izolace) / [Tl

Hodnoty hluku podie EN 62841

Hladina akustického tlaku 63,07 dB(A)
Hladina akustického vykonu  |74,07 dB(A)
Nejistota K 3dB

Informace k vibracim podile EN 62841

Hodnota emise vibraci pfi 1,58 m/s?
vrtani do kovu a,

Hodnota emise vibraci $roubti a,|0,969 m/s?
Nejistota K 1,5 m/s?

Poznamky k informacim o hluku a vibracich:

A

Uvedené celkové hodnoty vibraci a uvedené hodnoty
emisi hluku byly méfeny podle zkuSebni metody,
standardizované v EN 62841, a mohou byt pouZity k
porovnani urcitého elektrického naradi s jinym.

Uvedené celkové hodnoty vibraci a uvedené hodnoty
emisi hluku Ize také pouZit pro pfedbézné posouzeni
zatizeni.

Pozor

Vibracni emise mohou zptisobit poSkozeni zdravi,
pouziva-li se zafizeni v delSim ¢asovém obdobi,
nefunguje-li fadné nebo neni-li provadéna vhodna
tdrzba.

Hodnoty vibraci a emise hluku se mohou béhem
skute¢ného pouzivani elektrického naradi lisit od
uvedenych hodnot, a to v zavislosti na zpiisobu pouziti
elektrického naradi, a zejména podle toho, jaky druh
obrobku je zpracovavan. Pokuste se prosim udrzovat co
nejmensi mozné zatizeni vibracemi. Pfiklady opatfeni ke
snizeni zatizeni vibracemi zahrnuji noSeni rukavic pfi praci
s pfistrojem a omezeni pracovni doby. Pfitom je nutné
zohlednit vSechny soucasti provozniho cyklu (napf. doby,
kdy je elektrické naradi vypnuté a doby, ve kterych je sice
zapnuté, ale bézi bez zatizeni).

dtorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Transport a skladovani

Upozornéni

Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pristroje.

Transport
Pro transport pfistroje pouZivejte transportni kuffik, ktery ke
soucasti dodavky, abyste pristroj ochranili proti vnéjSim vliviim.
Pied kazdym transportem dbejte nasledujicich pokynu:
e PFistroj vypnete nastavenim pravého Ci levého chodu do
stfedni polohy (zamek).
e \/ytahnéte sitovy kabel nabijecky ze zasuvky elekirické sité,
a to uchopenim za zastrcku.
e Nechte pfistroj vychladnout.
e 7 pfistroje vyjméte akumulator.
e QOdstrante nastroj z drzaku nastrojt.

Obsazené Li-lon akumuldtory podléhaji pozadavkim zakon( o
nebezpetném zhozi.
Respektujte nasledujici pokyny k dopravé nebo expedici lithium-
ion akumulator(:
e Baterie miZe prepravovat uzivatel po silnici, a to bez
dalSich podminek.

e P¥i pfepravé tietimi osobami (napf. letecka doprava nebo
spedice) musi byt dodrzeny zvlastnich pozadavky na baleni
a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé pfepravniho kusu
pfivolan odbornik na nebezpecny naklad.

— Akumulatory posilejte poStu pouze tehdy, pokus neni
poskozeno pouzdro.

— Zalepte oteviené kontakty a zabalte akumulator tak, aby
se v obalu nemohl pohybovat.

— Respektujte prosim pfipadné také dalSi vnitrostatni
predpisy.

Skladovani
Pired kazdym uskladnénim dodrZujte nasledujici pokyny:

Pristroj vypnete nastavenim pravého ¢i levého chodu do
stfedni polohy (zamek).

Vytahnéte sitovy kabel nabijecky ze zasuvky elektrické sité,
a to uchopenim za zastrcku.

Nechte pfistroj vychladnout.

Z pfistroje vyjméte akumulator.

Odstrarite nastroj z drzaku nastrojd.

(}iéténi pfistroje provadéjte v souladu s pokyny v kapitole
Udrzba.

Pro uskladnéni pfistroje pouzivejte transportni kuffik, ktery
je soucasti dodavky, abyste pfistroj ochranili proti vnéjSim
vliviim.

Neskladujte nikdy zcela vybité lithium-iontové

akumulatory. Skladovani vybitého akumulatoru mize vést
k hlubokému vybiti a tim k poSkozeni akumulatoru.

Pokud pfistroj nepouzivate, dodrzujte tyto skladovaci podminky:

v suchém prostredi, chranény proti mrazu a horku
okolni teplota pod 45 °C

v transportnim kuffiku, na bezpraSném misté, chranéném
pred pfimym slunecnim svitem

Uvedeni do provozu

Vybaleni pristroje

Vyjméte transportni kuffik z obalu.

Varovani pied elektrickym napétim
Uraz elektrickym proudem zp@sobeny nedostateénou
izolaci.
Zkontrolujte pfed kazdym pouzitim pfipadné poSkozeni
zafizeni i jeho bezvadnou funkci.
Pokud zjistite jakékoli poSkozeni, zafizeni jiz
nepouzivejte.
Pfistroj nepouzivejte, je-li zafizeni nebo vase ruce vihké
nebo mokré.
Zkontrolujte obsah transportniho kuffiku, zda je kompletni,
a zda nedoSlo k poSkozeni.

Vystraha
Nebezpe€i uduseni!
Nenechavejte volné leZet obalovy material. Mohl by byt
nebezpecny pro déti.
Zlikvidujte obalovy material podle narodni legislativy.
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Nabijeni akumulatoru Viozeni akumulatoru
Upozornéni 1. Nastavvte pravy / ]evy chod (5),d0 §tredvn| polohy (zamek).
) oy i - 2. Nasunte akumulator (7) do pristroje, az zacvakne.
Akumulator muze byt pri nespravném nabijeni
poskozen.

Pfed kazdym vlozenim a vyjmutim akumulatoru
vytahnéte sitovou zastréku nabijecky.
Akumulator nenabijejte nikdy pfi teplotach pod 10 °C
nebo nad 40 °C.
Akumulator je pfi dodani ¢astecné nabity, aby se zamezilo jeho
poSkozeni v disledku hlubokého vybiti.
Akumulator by se mél pred uvedeni do provozu a pfi slabém
vykonu nabit (sviti jiz pouze ¢ervena LED kontrolka v indikatoru
kapacity akumulatoru (4)). Postupuijte takto:
1. Nasurite akumulator (7) obracené na rychlonabijecku (8).

Vyjmuti akumulatoru
1. Nastavte pravy / levy chod (5) do stfedni polohy (zamek).
2. Uvolnéte akumulator (7) z pfistroje tak, ze podrzite tlaCitka
pro uvolnéni (12) a vytahnete akumulator (7) z pfistroje.

2. Sitovou vidlici rychlonabijecky (8) zasuite do fadné jiSténé
sitové zasuvky.
= Rozsviti se ¢ervena kontrolka LED akumulatoru (11).
= Doba nabijeni je pfiblizné jedna hodina.
3. Pockejte, az Cervena LED kontrolka akumulatoru (11)
zhasne a zelena LED kontrolka akumulatoru (9) se rozsviti.
= Akumulator (7) je pIné nabity.
4. \lytahnéte napajeci kabel rychlonabijecky (8) ze sitové
zasuvky, a to uchopenim za zastrcku.
= Akumulator (7) a rychlonabijecka (8) se béhem procesu 12
nabijeni zahfivaji.
Nechte akumulator (7) vychladnout pfi pokojové teploté.
5. Vyjméte akumulator (7) opét z rychlonabijecky (8). 3.V pfipadé potfeby akumulator (7) nabijte, jak je popsano
nize v Nabijeni akumulatoru.

akumulatorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Kontrola nabiti akumulatoru

Stav nabiti akumulatoru je zobrazen pomoci tfi LED kontrolek 4.
indikace kapacity akumulatoru (4) takto:

w

Vyjméte podle potfeby bit nebo vrtak ze sklicidla.
Nasadte pfislusny bit nebo pfislusny vrtak do sklicidla.

Barva LED kontrolky

Vyznam

Zelena — Oranzova — Cervena

maximalni nabiti / vykon

Oranzova — Cervena

stfedni nabiti / vykon

Cervena

slabé nabiti — nabijte

akumulator

1. Stisknéte spinaC ZAP/VYP (14).
= Poté miZete vyGist status indikace kapacity
akumulatoru (4).
Vymeéna nastrojti
Pfistroj ma plné automatickou aretaci vietene. V klidovém stavu
je hnaci ustroji motoru zablokovano, aby bylo mozné otevfit
rychloupinaci vrtaci skliCidlo. Postupuijte takto, chcete-li vyjmout
nebo vloZit nastroje:
1. Nastavte pravy / levy chod (5) do stfedni polohy (zamek).
2. OtoCte rychloupinaci sklicidlo (1) proti sméru hodinovych
rucicek, ¢imz rozevrete Celisti sklicidla.
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5. Utahnéte skliCidlo (1) ve sméru hodinovych rucicek.
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Predvolba tocivého momentu / stupné vrtani

Pozadované stupné tocivého momentu miiZete nastavit pomoci
predvolby toCivého momentu, a tim vybrat optimalni toGivy
moment.
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e \lyberte nizky stupen pro Srouby s hladkym chodem nebo
pro mékké materialy.

e \lyberte vysoky stupen pro Srouby s tézkym chodem nebo
pro tvrdé materialy, jakoZ i pfi vySroubovavani Sroubd.

e Pro vrtaci prace zvolte stupen vrtani se symbolem al

2stupiiova prevodovka

Upozornéni
Prepinani prevodovych stuprili provadéjte pouze v
klidovém stavu pfistroje! V opacném pfipadé by mohlo
dojit k poSkozeni pfistroje.
1. Posurite prepina¢ prevodovych stupnid (3) do poZzadované
polohy.

J

7

,’/l

/77

J

= Stupen 1: PoCet otatek az do 400 min™', vhodny pro
vSechny Sroubovaci prace.

= Stupen 2: Pocet otacek az do 1300 min™, vhodny pro
vrtani.
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Obsluha

Tipy a pokyny pro zachazeni s akumulatorovym vrtacim
Sroubovakem

VSeobecné informace:

e Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda nastroj spravné
drZi ve sklicidle. Musi byt pevné zaaretovan a nachazet se
ve stfedu sklicidla.

e Bity pro Sroubovani jsou oznacené svymi rozméry a tvary.
V pfipadé nejistoty vyzkouSejte, zda Ize bit pevné a bez
viile upevnit do rychloupinaciho sklicidla.

e Stfedni poloha pravého / levého chodu (zamek) je vhodna
pro pracovni prestavky, nebo pro vyménu bitil ¢i vrtaka.

Sroubovani:

o U mékkého dreva milzete Srouby zaSroubovat bez
predchoziho predvrtani.

e U tvrdého dreva a velkych Sroubll by mély byt otvory
predvrtany vrtakem.

o P¥i pouZiti Sroubli se zapustnou hlavou je nutné vrtany
otvor nejdfive zapustit.

e Specialné mensi Srouby a bity mohou byt poSkozeny,

pokud na pfistroji nastavite pfili§ vysoky toCivy moment a /

nebo pfili$ vysoky pocet otacek.

Vrtani obecneé:

e Béhem vrtani provadéjte pravidelné kratké prestavky.
Vytahnéte pfitom vrtak z vrtaného otvoru, aby se vrtak
mohl ochladit.

e Zajistéte obrobek pomoci upinaciho zafizeni nebo svéraku.

e \lyberte pocet otacek podle povahy materialu a velikosti
vrtaku:
— Vysoky pocet otacek pfi malém priiméru vrtdku nebo
mékkém materialu
— Vysoky pocet otacek pfi velkém priméru nebo tvrdém
materialu
e (OznaCte umisténi vrtaného otvoru pomoci vhodného
nastroje.

e Pro navrtani zvolte nizky pocet otacek.

Vrtani do kovu:

e PouZijte vhodny vrtak do kovu (napf. vrtak z rychlorezné
oceli (HSS)).

eV pfipadé velkého vrtaného otvoru provedte nejdfive
predvrtani pomoci mensiho vrtaku.

e Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledkd, méli byste vrtak
ochladit vhodnym mazacim prostfedkem.

e Vrtaky do kovu muiZete pouzit také pro vrtani do plastu.

Vrtani do dreva:
e PouZijte vrtak vhodny do dfeva.
e PoloZte pod obrobek dievény Spalek, nebo vrtejte z obou
stran, aby se dfevo pfi provrtani skrz nerozlomilo.
e Pouzijte vrtak s centrovaci Spickou, pro hluboké vrtané
otvory pouzijte spiralovy vrtak, pro vrtané otvory s velkym
primérem vrtak Forstner.

Vybér sméru otaceni
Upozornéni
Smér otaceni prenastavujte pouze v klidovém stavu
pfistroje. V opaéném pfipadé by mohlo dojit k
poskozeni pfistroje.

Smeér otaceni motoru Ize pfepinat pomoci spinace pro pravy /

levy chod (5).

1. Zatlacte spinaC pro pravy / levy chod (5) zcela dovnitf na tu
stranu, na kterou se ma motor otacet.

I.  ZaSroubovani Sroubil II.  VySroubovani Sroubl

2. Zkontrolujte kratkym zkuSebnim zapnutim, zda smér
otaceni odpovida planované ¢innosti. Chybny smér otaceni
mUZe poSkodit nastroj a/nebo obrobek.

3. Nastavte podle potfeby pravy / levy chod (5) do stredni
polohy (zamek), chcete-li zablokovat spinac ZAP/VYP (14).

akumulatorovy vrtaci Sroubovak PSCS 11-12V
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Zapnuti a vypnuti pfistroje
Pfistroj mé plynulé fizeni poctu otaéek. Cim silngji stisknete
spinaC ZAP/VYP (14), tim vy$Si poCet otacek docilite.
1. Zkontrolujte, zda je upnuty nastroj a nastaveny tocivy
moment vhodny pro planované ¢innosti.
2. Zkontrolujte, zda je obrobek zajiStén, popf. zda je pracovni
plocha spravné pfipravena.
3. Drzte spinaC ZAP/VYP (14) béhem Sroubovani, pop¥. vrtani,
stisknuty.
= Pfistroj pracuje s pfedem zvolenymi nastavenimi.
= Pracovni kontrolka LED (15) sviti.

4. Pustte opét spina¢ ZAP/VYP (14) pro vypnuti pfistroje.
= Pracovni kontrolka LED (15) zhasne.

, Info
N Motor je vybaven integrovanou brzdou, ktera rychle
zastavi motor, kdyz uvolnite spina¢ ZAP/VYP (14).

Odstaveni z provozu

1. Nastavte pravy / levy chod (5) do stfedni polohy (zamek).

2. Nechte pfistroj dle potfeby vychladnout.

3. Odstrate z pfistroje akumulator (viz kapitola Uvedeni do
provozu).

4. Qdstrante z pfistroje upnuty nastroj (viz kapitola Uvedeni
do provozu).

5. Cisténi pistroje provadéjte v souladu s pokyny uvedenymi
v kapitole Udrzba.

6. Pristroj skladujte podle kapitoly Skladovani.

Doobjednatelné prislusenstvi

Vystraha

Pouzivejte pouze pfisluSenstvi a pfidavna zafizeni,
které jsou uvedeny v Navodu k pouzivani.

Pouziti jinych nastroji, nez je doporuéeno v Navodu k
pouZivani, nebo jiné druhy pfisluSenstvi, mlze
znamenat riziko zranéni.

Pfislusenstvi Cislo artiklu

Nahradni akumulator PSCS 11-12V 6200 000 102

Sroubovaci bitova sada, 32 dild 6 200 001 001

Sada vrtaki do dreva, 15 dild 6200 001 101

Sada vrtakd do kovu HSS, 15 dilii 6200 001 131

Chyby a poruchy

Pristroj byl béhem vyroby nékolikrat testovan, zda bezchybné
funguje. Pokud by se vSak presto objevily funkéni poruchy,
zkontrolujte pfistroj podle nasledujiciho seznamu.

Cinnosti k odstranéni chyb a poruch, které vyZaduii otevieni
krytu, smi provadét jen autorizovana odborna firma v oboru
elektro nebo spolecnost Trotec.
Pri prvnim pouziti vystupuje z pfistroje lehky kour nebo
zapach:
e Zde se nejedna o chybu ani poruchu. Tyto jevy po kratsi
dobé fungovani zmizi.
Akumulator se nenabiji:
e Zkontrolujte, zda je pfistroj spravné pripojen k
rychlonabijecce.
Nasurite akumulator do rychlonabijecky tak, aby kontakty
akumulatory zapadly do rychlonabijeCky. Akumulator musi
do rychlonabijecky zacvaknout.

e Zkontrolujte sitovou pfipojku.

e Zkontrolujte pfip. poSkozeni sitového kabelu nebo
konektoru.

e Zkontrolujte zabezpeceni sité ze strany zakaznika.

e Zkontrolujte pfip. poSkozeni rychlonabijecky. Pokud by byla
rychlonabije¢ka vadna i poSkozena, jiz ji nepouzivejte.
Kontaktujte zakaznicky servis Trotec.

e Zkontrolujte, zda nejsou kontakty na akumulatoru
znedistény. V pfipadé potreby necistoty odstrarite.

e Akumuldtor je zfejmé vadny a bude nutné jej vymeénit.
Pouzivejte pouze akumulatory stejného typu.
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Pristroj se nerozhéhne:

e \lykon akumulatoru je slaby. Nabijte akumulator.

e Zkontrolujte, zda je akumulator spravné nasazen do
pfistroje.

Nasurite akumulator do pfistroje tak, aby kontakty
akumulatory zapadly do pfistroje. Akumulator musi do
pfistroje zacvaknout.

e Zkontrolujte polohu pravého / levého chodu. Spinaé musi
byt zcela stisknuty. Pokud se nachazi pravy / levy chod ve
stfedni poloze (zamek), je spina¢ ZAP/VYP uzamcen.

e Zkontrolujte, zda nejsou kontakty na akumulatoru
zneCistény. V pfipadé potieby nedistoty odstrarite.

, Info
N Nez znowu spustite pfistroj, vyCkejte 10 minuty.

Vrtak nepronikd, nebo jen éastec¢né, do vrtaného materialu:

e Zkontrolujte, zda je vybran spravny stupen toCivého
momentu. Stupen vrtani W i byt vybran.

e \lyberte pfipadné vySSi poCet otacek tak, ze pfepnete na
vySSi stupen (2. stuperi).

e Zkontrolujte, zda jste zvolili spravny nastavec pro vrtani.

e Zkontrolujte, zda pfistroj neni nastaven na levy chod. Pro
vrtani je nutné prenastaveni na pravy chod.

e Zkontrolujte, zda povaha materialu nevyzaduje vrtaci
kladivo nebo pfiklepovou vrtacku.

Spina¢ ZAP/VYP nelze stisknout:

e Zkontrolujte, zda se nachazi pravy / levy chod ve stfedni
poloze (zdmek). Nastavte pozadovany smér otaceni pro
odblokovani.

Upozornéni

Po kazdé udrzbé a opravé vyckejte minimalné

3 minuty. Teprve poté pfistroj znovu zapnéte.
Pristroj po kontrolach nefunguje bezvadné:

Kontaktujte zakaznicky servis. Predejte pfistroj k opravé do
autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.

Udrzba
Cinnosti pfed zahajenim udrzby
Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastréky nebo akumulatoru
vlhkyma nebo mokryma rukama.
e Vypnéte pristroj.
e Nechte pfistroj zcela vychladnout.
e 7 pfistroje vyjméte akumulator.

ﬁ Varovani pred elektrickym napétim
Cinnosti adrzby, které vyzaduiji otevieni krytu,
sméji provadeét jen autorizované firmy nebo
spoleénost Trotec.

Pokyny k udrzbé
Uvnitf v pfistroji nejsou zadné soucasti, u nichz by uzivatel
musel provadét udrzbu nebo mazani.

Cisténi

Pristroj je nutné vygistit pfed kazdym pouZitim i po ném.
Upozornéni
Pfistroj nesmi byt po vycisténi namazan.

A Varovani pied elektrickym napétim
Hrozi nebezpedi zkratu z dilvodu vniknuti kapaliny do
pouzdra pfistroje!
Neponofuijte nikdy pfistroj, ani jeho pfisluSenstvi pod
vodu. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda
nebo jiné kapaliny.

e Pristroje vyCistéte navihCenym mékkym hadfikem, ktery
nepousti viakna. Dbejte na to, aby do plasté pfistroje
nevnikla vlhkost. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do
kontaktu s elektrickymi soucastmi pfistroje. K navihceni
hadFiku nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostfedky,
jako jsou napf. Cistici spreje, rozpoustédia, Cistice s
obsahem alkoholu nebo abrazivni prostredky.

e  Pristroj vysuSte mékkym hadfikem, ktery nepousti viakna.

e Nastavce osuSte mékkym hadfikem, ktery nepousti viakna.

e UdrZujte Gisté pfipojovaci svorky na pfistroji a nabijecce.

e UdrZujte vétraci otvory bez usazenin prachu, aby se
zabranilo prehrati motoru.
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Likvidace

== Symbol preSkrinutého odpadkového koSe na starém
elektrickém nebo elektronickém pfistroji oznaduje, ze se toto
zafizeni po ukonceni své zivotnosti nesmi likvidovat do
domovniho odpadu. Pro ucely bezplatného vraceni jsou vam ve
vasi blizkosti k dispozici sbérna mista pro staré elektrické nebo
elektronické pfistroje. Adresy ziskate u vaSeho méstského uradu
nebo podniku komunalnich sluzeb. V mnoha zemich EU se také
mUZete dozvédét na webu https://hub.trotec.com/?id=45090
vice o dalSich moznostech vraceni. Jinak prosim kontaktujte
oficialni, ve vasi zemi schvalenou firmu zabyvajici se likvidaci
pouZitych pfistroj.

Oddéleny shér starych elektrickych a elektronickych pfistroji
ma umoznit jejich opétovné vyuziti, recyklaci materialili nebo k
jiné formy vyuziti starych zafizeni, a rovnéz zamezit pfi likvidaci
nebezpecnych latek, které mohou byt obsazeny v zafizeni,
negativnim dlsledk(im na Zivotni prostfedi a vliviim na lidské
zdravi.

tion Baterie a akumulatory nepatfi do domovniho odpadu, ale v
Evropské unii se museji nechat odborné zlikvidovat podle
smémice 2006/66/ES EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze
dne 6. zafi 2006 o bateriich a akumulatorech. Baterie a
akumulator tohoto pfistroje po pouziti zlikvidujte v souladu s
platnymi ustanovenimi zakona.

Prohlaseni o shodé

Preklad originalu prohlaseni o shodé ve smyslu smérnice ES o
strojnich zafizenich 2006/42/ES, pfiloha Il ¢ast 1 oddil A

My, spole¢nost Trotec GmbH, prohlaSujeme timto na vlastni
odpovédnost, Ze nize popsany produkt byl vyvinut, navrzen a
vyroben v souladu s pozadavky smérnice ES o strojnich
zafizenich 2006/42/ES.

Model produktu / produkt:  PSCS 11-12V

Typ produktu: akumulatorovy vrtaci
Sroubovak

Rok vyroby od: 2022

Prislusné smérnice EU:
e 2011/65/EU: 1. 7. 2011
e 2012/19/EU: 24.07.2012
e 2014/30/EU: 29. 3. 2014
e 2015/863/EU: 31. 3. 2015

Aplikované harmonizované normy:
e EN55014-1:2017

e EN62841-1:2015
e EN62841-2-1:2018+A11

Pouzité narodni normy a technické specifikace:
e ENIEC 55014-1:2021

e ENIEC 55014-2:2021
Vyrobce a nazev zmocnénce pro technické podklady:
Trotec GmbH
Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
E-mail: info@trotec.de

Misto a datum vystaveni:
Heinsberg, dne 30.03.2022

Detlef von der Lieck, jednatel
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