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Kayttoohjetta koskevia ohjeita

Symbolit

Varoitus sdhkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus rajahtévista aineista
Taméa symboli viittaa réjahtévista aineista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

LN
A

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimadaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silté ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

-

Huomaa

Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan ty6t nopeasti ja turvallisesti.

2

Noudata ohjetta

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
etta ohjeita on noudatettava.

O

Kéayta suojalseja
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
etta suojalaseja on kaytettava.

Kayta hengityssuojainta
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojamaskia on kaytettava.

Kéyta suojavaatteita
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojavaatteita on kaytettava.

Kéayta suojakasineita

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojakasineitd on kaytettava.

Ohjeiden uusimman version voit ladata seuraavan linkin kautta:

Ot {0

PSCS 11-12V

https://hub.trotec.com/?id=42023

Turvallisuus

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

Varoitus

Lue kaikki sahkotydkalun mukana toimitetut

turvallisuusohjeet, muut ohjeet, kuvaukset ja

tekniset tiedot.

Seuraavien ohjeiden laiminlyonnista voi olla

seurauksena sahkoisku, tulipalo ja/tai vakavia

vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

myoéhempaa kayttéa varten.
Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite Sdhkotyokalu viittaa
verkkovirralla toimiviin séhkétyokaluihin (sis. virtajohdon) tai
akkukayttoisiin séhkotyokaluihin (ilman virtajohtoa).
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Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus - tydpaikan
turvallisuus

Pidéa tydalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epéjarjestys
tai valaisemattomat tydalueet voivat johtaa tapaturmiin.
Ala kiyta sdhkotyokaluja rajahdysalttiissa tiloissa,
joissa on helposti syttyvia nesteitd, kaasuja tai polya.
Sahkotyokalut muodostavat Kipindité, jotka saattavat
sytyttad polyn tai hoyryt.

Pidé lapset ja sivulliset loitolla sdhkotyokalun kayton
aikana. Hairiotekijoiden vuoksi voit menettaa
sahkotyokalun hallinnan.

Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus -
sahkoturvallisuus

Sahkotyokalun liitdntapistokkeen tulee sopia

pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa milldan tavalla.

Al3 kiyti adapteripistokkeita suojamaadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja
sopivat pistorasiat vahentavéat sdhkdiskun vaaraa.

Vilta kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jadkaappeihin.
Sahkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
Al3 altista sihkotyokaluja sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen séhkotyokalun sisdén lisaa
sahkoiskun vaaraa.

Ala kéyt liitintijohtoa laitteen kantamiseen,
ripustamiseen tai vetddksesi pistokkeen pistorasiasta.
Pid4 liitantajohto loitolla kuumuudesta, oljysta,
terdvista reunoista tai liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet liitdntajohdot lisdévét
sahkoiskun vaaraa.

Jos kéytat sdhkotyokalua ulkona, kdyta ainoastaan
jatkojohtoja, jotka soveltuvat myos ulkokayttoon.
Ulkokayttoon soveltuvan jatkojohdon kayttd pienentda
sahkoiskun vaaraa.

Jos sdhkotyokalun kayttda kosteassa ymparistossa ei
voida vélttaa, kayta vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kayttd vahentdé sahkoiskun
vaaraa.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet —
henkil6turvallisuus

Ole valpas, kiinnitd huomiota siihen, mita teet ja kiyta
tervetts jirkea tyoskennellessisi sahkotyokalulla. Ala
kayta sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytettdessa voi
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Kéayta henkilokohtaisia suojavarusteita ja aina
suojalaseja. Henkilokohtaiset suojavarusteet, kuten
polynaamari, luistamattomat turvakengat, suojakypara tai
kuulosuojaimet séhkotyokalun tyypin ja kdyttdtavan
mukaan vahentavét loukkaantumisriskia.

Esté tahaton kdynnistyminen. Varmista, etté
sahkotyokalu on kytketty pois paalta ennen kuin se
liitetddn virtaldhteeseen ja/tai akkuun sekd ennen
nostamista tai kantamista. Jos kannat séhkotyokalua
sormi kytkimella tai liitat laitteen virtalahteeseen paalle
kytkettynd, voi seurauksena olla tapaturma.

Poista kaikki saatotyokalut ja ruuviavaimet, ennen
kuin kdynnistat sdhkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka
sijaitsee sahkotyokalun pyorivassa osassa, voi aiheuttaa
loukkaantumisia.

Viltd epanormaalia asentoa. Varmista tukeva asento ja
sdilyta tasapaino koko ajan. Nain pystyt ohjaamaan
laitetta paremmin odottamattomissa tilanteissa.

Kiyti sopivaa vaatetusta. Ala kayti loysié vaatteita tai
koruja. Pida hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista
osista. Loysat vaatteet, korut tai pitkat hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.

Jos on mahdollista asentaa polynimu- ja
kerdyslaitteistoja, ne on liitettdva ja niitd on kaytettava
oikealla tavalla. Polynimun kayttd voi vahentaa polyn
aiheuttamia vaaroja.

Al luota onneesi ja laiminlyd sen vuoksi
sahkotyokalujen kédyttod koskevia
turvallisuusmaérayksia, vaikka tuntisitkin
sahkotyokalun lukuisten kayttokertojen jalkeen. Vain
sekunnin murto-osan kestavé varomaton toiminta voi
aiheuttaa vakavia vammoja.
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Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus -
sahkotyokalujen kaytto ja kasittely

Al3 ylikuormita sidhkétyokalua. Kiyti tyohosi siihen
tarkoitettua sahkotyokalua. Oikean sdhkotyokalun avulla
tyoskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla
tehoalueella.

Al3 kayta sahkotyokalua, jos sen kytkin on viallinen.
Sahkotyokalu, jota ei voi endd kytked padlle tai pois paalta,
voi olla vaarallinen, ja se taytyy Korjata.

Veda pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotettava
akku ennen Kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
kayttoosia tai siirriat sdhkotyokalun varastoitavaksi.
Tamé varotoimenpide estia sahkotyokalun tahattoman
kaynnistyksen.

Sailyta kayttamattomat sahkotydkalut poissa lasten
ulottuvilta. Al anna sellaisten henkildiden kayttia
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet néita ohjeita. Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos
niitd kayttavat kokemattomat henkilét.

Hoida sdhkdtyokaluja ja kdyttdosia huolellisesti.
Tarkista, ettd liikkuvat osat toimivat kunnolla eivatka
juutu Kiinni seké se, ettei laitteessa ole rikkonaisia tai
vahingoittuneita osia, jotka voivat heikentéa
sahkotyokalun toimintaa. Korjauta vahingoittuneet
osat ennen sdhkotyokalun kayttod. Monet
onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista
sahkotyokaluista.

Pida terat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti huollettujen
leikkaustyokalujen teravét terdt eivét juutu herkasti kiinni
ja niita on helpompi ohjata.

Kayta sihkotyokalua, kayttoosia jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Ota huomioon tydolosuhteet ja
suoritettava tehtdva. Sahkotyokalujen kdyttd muihin kuin
ilmoitettuihin kayttotarkoituksiin voi aiheuttaa vaarallisia
tilanteita.

Pida kahvat ja kddensijat kuivina, puhtaina ja vapaina
oOljysta ja rasvasta. Liukkaiden kahvojen ja kadensijojen
vuoksi ei sahkotyokalun turvallinen kéytto ja hallinta ole
mahdollista odottamattomissa tilanteissa.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet —
akkutyokalujen kéaytto ja kasittely

Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latureilla.
Laturi, joka soveltuu tietyntyyppisille akuille voi aiheuttaa
palovaaran, kun sitd kdytetddn muiden akkujen kanssa.

Kéyta vain sdhkotyokaluille tarkoitettuja akkuja.
Muiden akkujen kaytto voi aiheuttaa loukkaantumisia ja
tulipalon.

Pida kayttiméaton akku kaukana paperiliittimista,
kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista
pienistd metalliesineistd, jotka voivat aiheuttaa
kontaktien silloittumisen. Oikosulku akun napojen vélilla
saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

Vaaranlainen kéytto voi aiheuttaa akkunesteen
valumisen ulos. Valti koskettamasta sita. Jos joudut
kosketuksiin nesteen kanssa, huuhtele alue vedella.
Jos nestetti joutuu silmiin, ota liséksi yhteytta
ladkariin. Ulos valuva akkuneste voi aiheuttaa ihodrsytysta
tai palovammoja.

Al3 kiyti vaurioituneita akkuja tai akkuija, joihin on
tehty muutoksia. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat
kayttaytyd odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa tulipalon,
réjahdyksen tai loukkaantumisvaaran.

Al3 altista akkua tulelle tai liian korkeille limpétiloille.
Tuli tai yli 130 °C:n lampatilat voivat aiheuttaa
rajahdyksen.

Noudata kaikkia latausohjeita. Ald koskaan lataa
akkua tai akkutydkalua kdyttoohjeessa ilmoitetun
lampatila-alueen ulkopuolella. Vaara lataustapa tai
lataus sallitun lampéotila-alueen ulkopuolella voi rikkoa
akun ja lisdté palovaaraa.
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Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet — laturin
kaytto ja kasittely

Laturia saavat kayttaa vahintdan 8-vuotiaat lapset
sekéa henkildt, joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin
liittyvat kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole
riittdvasti tietoa tai kokemusta laitteen kaytosta,
mikali kdytto tapahtuu valvotusti tai heitd on opetettu
kayttamaan laitetta turvallisella tavalla ja he
tiedostavat kayttoon mahdollisesti liittyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa
puhdistaa laitetta eivatka tehda kayttajalle luvallisia
huoltot6itd ilman valvontaa.

Al3 koskaan aseta laturiin paristoja, joita ei voi ladata
uudelleen. Laturi, joka soveltuu tietyntyyppisille akuille,
voi aiheuttaa palo- tai rdjahdysvaaran, kun sita kdytetaan
muiden akkujen tai sellaisten paristojen kanssa, joita ei voi
ladata.

Lataa PSCS 11-12V AC -laturilla vain PSCS 11-12V DC -
litiumioniakkuja, joiden kapasiteetti on 2,0 Ah

(3 akkuparistoa). Akkujannitteen on sovelluttava laturin
latausjannitteelle.

Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus -
huoltopalvelu

Korjauta sahkdtyokalu vain patevalla
ammattihenkildlla ja kayta vain alkuperdisia varaosia.
Nain varmistetaan séhkotyokalun turvallisuus.

Al3 koskaan huolla vaurioituneita akkuja. Kaikki
akkujen huoltotydt on annettava valmistajan tai valtuutetun
huoltopalvelun tehtavaksi.

Akkuporaa/ruuvinvaanninti koskevat
turvallisuusohjeet

Varmista tyokappaleen pysyminen paikallaan.
Tyokappaleen Kiinnittdminen kiristimill tai
ruuvipuristimella on turvallisempaa kuin sen piteleminen
kasin.

Pida sdhkotyokalusta tukevasti kiinni. Ruuveja
kiristettdessé tai irrotettaessa voi akillisesti kehittyd suuria
reaktiomomentteja.

Sammuta sadhkotyokalu heti, jos tydkalu jumittuu. Varo
suuria reaktiomomentteja, jotka aiheuttavat takapotkun.

Pida laitteesta kiinni sen eristetyista kadensijoista
tehdessasi toité, joissa kaytettdva tyokalu voi osua
piilossa oleviin sdhkdjohtoihin. Osuminen jannitteiseen
johtoon voi tehdd myds laitteen metalliosat jannitteisiksi ja
aiheuttaa sahkaiskun.

Laitteella tyoskenneltdessa seka kuljetuksen tai
sdilytyksen ajaksi sen pydrimissuunnan Kytkin on
asetettava keskiasentoon (lukitus). Estit siten
sahkotyokalun tahattoman kdynnistymisen.

Tarkista kérkipidike saannollisesti kulumien tai
vaurioiden varalta.

Ennen kuin lasket sdhkdtyokalun alas, odota, kunnes
se on pysahtynyt.

n Turvallisuusohjeet kaytettdessa pitkda poraa

Al3 missaan tapauksessa ylitd poran suurinta sallittua
kierrosnopeutta. Jos kierrosnopeus on tata suurempi,
pora voi helposti taittua, jos se pyorii vapaasti ilman
kosketusta tyostettavéan kappaleeseen. Tdmaé voi johtaa
loukkaantumisiin.

Aloita poraaminen aina matalalla kierrosnopeudella
poran ollessa kosketuksissa tyostettavaan
kappaleeseen. Jos kierrosnopeus on tata suurempi, pora
voi helposti taittua, jos se pyorii vapaasti ilman kosketusta
tyostettdvaan kappaleeseen. Tama voi johtaa
loukkaantumisiin.

Al3 kéyti liiallista painetta, ja kohdista painetta
poraan vain pitkittdissuunnassa. Pora voi taittua ja
katketa, tai voit menettda tyokalun hallinnan, mikéa voi
johtaa loukkaantumisiin.
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Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta laitetta PSCS 11-12V vain seuraaviin toihin:
e ruuvien ruuvaukseen ja loysdamiseen

e puun, muovin, keramiikan ja metallin poraamiseen
teknisia tietoja noudattaen.

Suosittelemme kayttdmaan sahkotyokalua Trotecin
alkuperdisten lisdvarusteiden kanssa.

Ennakoitava virheellinen kaytt6

Laite ei sovellu betonin tai luonnonkiven poraamiseen.
Maaraystenmukainen kaytto -luvussa kuvatusta kaytosta
poikkeava kéytto katsotaan kohtuudella ennakoitavissa olevaksi
vaarinkaytoksi.

Henkiloston patevyys

Laitetta kdyttavien henkilGiden on:
e |uettava ja ymmadrrettava ohjeet, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Akun ja laturin turvamerkinnat ja kyltit

Huomaa

Ald irrota laitteen turvamerkintdjé, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

Akkuun on Kiinnitetty seuraavat turvamerkinnat ja kyltit:

)

max.45 °

Varoitus rajahdysvaarasta!

Nama symbolit ilmaisevat seuraavaa:

Al3 altista akkua tulelle tai liian korkeille ldmpdtiloille!
Varmista, ettd akku ei joudu kosketuksiin veden tai
tulen kanssa! Valta suoraa auringonvaloa ja kosteutta.
On olemassa rdjahdysvaara!

Ala koskaan lataa akkua alle 10 °C:n tai yli 45 °C:n
ympéristolampdtilassa. Vaara lataustapa tai lataaminen
sallitun 1ampatila-alueen ulkopuolella voi rikkoa akun ja
lisatd palovaaraa.

& | Hévita akku asianmukaisella tavalla!
% Taméa symboli iimaisee seuraavaa:
Havita akku asianmukaisella tavalla. Se ei missdan
tapauksessa saa joutua viemériverkkoon tai vesistoon.
Akku sisaltad arsyttavid, syovyttavia ja myrkyllisia
aineita, jotka aiheuttavat merkittavéan vaaran inmisille ja
ympéristolle.

¢ @HEIm

Laturiin on kiinnitetty seuraavat turvamerkinnét ja kyltit:

@ Taméa symboli iimaisee seuraavaa:
Lue ohjeet/kéyttoohje ennen akun lataamista.

ﬂ‘ Taméa symboli iimaisee seuraavaa:
Kéyta laturia akun lataamiseen vain kuivissa
sisdtiloissa, ei ulkona.

Henkilokohtaiset suojavarusteet

@ Kéayta suojalaseja.
Ne suojaavat silmidsi irtoavilta, putoavilta ja lentavilta

osilta, jotka voivat aiheuttaman vaaratilanteen.

@ Kéyta hengityssuojainta.
Se suojaa hengenvaarallisten polyjen hengittdmiselta,

joita voi syntya tyoskentelyn aikana.

Kéayta suojakasineita.
Ne suojaavat kasidsi palovammoilta, puristumilta ja

ihon vaurioitumiselta.

Kéyta vartaloa mydtéilevia suojavaatteita.
Ne suojaavat sinua vaatteiden tarttumiselta py0riviin
osiin.

Muut vaarat

Varoitus sahkojannitteesta

Sahkoiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista kdyttod vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.

Jos havaitset vaurioita, ala kayta laitetta.

Al4 kéyta laitetta, jos laite tai kitesi ovat kosteat tai
marat!

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoosien huoltotoita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

>

Varoitus sahkoéjannitteesta

Irrota laite séhkoverkosta ennen kaikkia huoltotoitd ja
poista laitteesta akku!

Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

>

Varoitus sahkoéjannitteesta

Koteloon sisdan paasevat nesteet aiheuttavat oikosulun
vaaran!

Ala upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, ettd
koteloon ei padse vettd tai muita nesteité.

Varoitus réjahtévista aineista

Al4 altista akkua yli 45 °C:n lampétilalle! Varmista, etté
akku ei joudu kosketuksiin veden tai tulen kanssal!
Valta suoraa auringonvaloa ja kosteutta.
Rajahdysvaara!

Varo kuumaa pintaa

Sahkotyokalu voi olla kdyton jalkeen erittdin kuuma.
Sahkotyokalun koskettaminen voi aiheuttaa
palovaaran.

Ala koske sahkotydkaluun paljain kasin!

Kéyta suojakasineita!

@b
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Varoitus

Myrkylliset polyt!

Kasittelyssa kehittyneet haitalliset / myrkylliset polyt
ovat terveyttd vaarantavia kéyttajalle ja lahistolla
oleskeleville henkildille.

Kéyta suojalaseja ja polynaamaria!

Varoitus
Varo asbestipitoisia materiaalejal
Asbesti on sydpaé aiheuttava.

Varoitus

Varo, ettd et joudu kosketuksiin virta-, kaasu- tai
vesijohtoihin sahkotyokalulla tydskennellessasi.
Tarkista seind ja mahdollinen porauskohta ennen

porausta mahdollisuuksien mukaan johtopaikantimella.

Varoitus
Loukkaantumisvaara ympdrilld lojuvista osista tai
rikkoutuvista tyokalun lisdosista.

Varoitus

Tama laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitd
kayttda kouluttamaton henkilo tai jos sitd kdytetaan
maaraystenvastaisesti! Ota huomioon henkildston
patevyys!

Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eiké sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus

Térindpééastot voivat aiheuttaa terveydellisid vahinkoja,
jos laitetta kéytetdan yhtamittaisesti pitemmén aikaa

tai jos sitd ei ohjata tai huolleta asiaankuuluvasti.

Varoitus
Sailyta riittdva etdisyys l[Ammaonléhteisiin.
Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja séilytystd koskeviin
tietoihin.

Huomaa
Vaihda pydrimissuuntaa vain laitteen ollessa

pysaytettynd! Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.

Huomaa

Valitse kdyttotapaa vastaava vaantomomentti ja
pyorimissuunta. Vaara valinta voi johtaa laitteen
vaurioitumiseen.

Toiminta hatatapauksessa / hatapysaytystoiminto
Hatapysaytys:

Laitteen toiminta pysahtyy valittdmasti, kun akku poistetaan.
Laitteen tahattoman kdynnistdmisen estdmiseksi poista akku
laitteesta.

Toiminta hatatapauksessa:

1. Sammuta laite.

2. Hatatilanteessa poista akku laitteesta. Paina akun
vapautuspainiketta ja poista akku laitteesta Akun
poistaminen -luvun mukaisesti.

3. A4 laita akkua paikalleen, jos laite on vioittunut.
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Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Akkupora/ruuvinvaannin PSCS 11-12V on kaksivaihteinen:
Ensimmainen vaihde soveltuu ruuvauksiin, ja toisella vaihteella
voi suorittaa poraustoita.

Integroitu vaantdomomentin esivalinta ja poraustoiminto
mahdollistavat optimaalisen tehon jokaiseen kéyttitilanteeseen
materiaaliin ja ruuvin koon mukaan.

Pikaistukka automaattisella karalukituksella mahdollistaa lisaksi
yksinkertaisen vélineiden vaihdon ilman erityisia tyokaluja.
Integroidulla LED-tydvalolla tydkappale tai tydalusta ovat aina
hyvin valaistut.

Laitteen osat

4
5
6
7
12 ]
8
11 9

e 10

Nro

Nimike

Pikaistukka

Vaantomomentin esivalinta

Vaihteisto (2 vaihdetta)

3-asteinen akun kapasiteettindytto

Oikealle-/vasemmallekdynti, lukitus

Kahva

Akku

Pikalaturi

Ol NIl |lwWw|IN|—

Akun vihred merkkivalo (pikalaturi kéyttovalmis)

—_
o

Terét

—_
—_

Akun punainen merkkivalo (akun lataus)

—_
N

Vapautuspainike

—_
w

Akun pidike

—
=N

Virtakytkin (kierrosluvun saately)

15

LED-ty6valo

Pakkauksen sisilto

1 x akkupora/ruuvinvadnnin PSCS 11-12V
1 x akku

2 x terd (50 mm)

1 x pikalaturi

1 x kuljetuslaukku

1 x ohje
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Tekniset tiedot

Parametri Arvo

Malli PSCS 11-12V
Nimellisjannite 12V =
Tyhjakéayntikierrosluku

1. vaihde 0 — 400 min™
2. vaihde 0-1300 min™
Véaantomomentit 19 +1
Poraistukan Kiinnitysalue 10 mm

Poran enimmaishalkaisija

Puu 20 mm

Metalli 8 mm
Véaéantdmomentti enint. 22 Nm

Paino 1 kg

Akku PSCS 11-12V DC
Tyyppi Li-ion
Nimellisjannite 12V =
Nimelliskapasiteetti 2 Ah
Akkuparistot 3

Kapasiteetti 24 Wh

Verkkolaite ja pikalaturi

PSCS 11-12V AC

Verkkolaite

SMPS, hakkuriteholihde B

Muuntaja Turvamuuntaja
Tulo

Nimellisjannite 230-240V /50 Hz
Tehonotto 45 W

Léahto

Nimellisjannite 128V = ¢
Latausvirta 2,5A

Sulake =+ T3.15A
Latausaika 1h
Suojausluokka Il (kaksinkertainen eristys) / (2]
Aénitasot standardin EN 62841 mukaan
Adnenpainetaso 63,07 dB(A)
Aénitehotaso 74,07 dB(A)
Toleranssi K 3dB

Tarinatiedot standardin EN 62841 mukaan
Varahtelyemissioarvo metalliin |1,58 m/s?
porattaessa a,

Varahtelyemissioarvo, ruuvit a, {0,969 m/s?
Toleranssi K 1,5 m/s?

Melu- ja tirindarvoja koskevia tietoja:

lImoitetut tarinapaaston kokonaisarvot ja ilmoitetut
melunpaastoarvot on EN 62841 standardoidulla
testausmenetelmalld mukaisesti, ja niitd voidaan kayttaa
sahkotyokalujen vertailussa.

lImoitettuja tarindpadston kokonaisarvoja ja ilmoitettuja
melunpaastoarvoja voidaan kdyttdad myos kuormituksen
alustavaan arviointiin.

Varoitus

Tarindpéastot voivat aiheuttaa terveydellisia vahinkoja,

jos laitetta kdytetaén yhtamittaisesti pitemman aikaa

tai jos sitd ei ohjata tai huolleta asiaankuuluvasti.
Térind- ja melunpaéastoarvot voivat sihkotyokalun
todellisen kdyton aikana poiketa ilmoitetuista arvoista
riippuen sahkotyokalun kayttotavasta, erityisesti
tyostettavan tyokappaleen tyypista. Pyri pitdimé&éan tarinén
aiheuttama kuormitus mahdollisimman vahdisena.
Esimerkkeja toimenpiteista tarinan aiheuttaman
kuormituksen vahentdmiseksi ovat kdsineiden kaytto
tyokalua kéytettdessa ja tydajan rajoittaminen. Talloin on
otettava huomioon kayttojakson kaikki osuudet
(esimerkiksi ajat, jolloin sahkotyokalu on sammutettuna, ja
ajat, jolloin se on kaynnistettynd, mutta kay ilman
kuormitusta).
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Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Kéyta laitteen kuljettamiseen toimituksen mukana tullutta
laukkua, jolloin suojaat laitteen ulkoisilta vaikutuksilta.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite kdantamalla oikealle-/vasemmallekdynnin
valintakytkin keskiasentoon (lukitus).

e \eda laturin virtajohto pistorasiasta tarttumalla
pistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya.
e Poista akku laitteesta.
e |rrota tyokalu karkipidikkeesta.

Laitteen Li-ion-akut tiyttvat lakisaateiset vaarallisten
materiaalien vaatimukset.

Ota huomioon seuraavat ohjeet Li-ion-akkujen kuljetuksesta ja
lahettdmisesté:
e Akkuja voi kuljettaa huoletta kadulla.

e Kun ldhetyksestd huolehtii kolmas osapuoli (esim.
lentokuljetus tai huolintaliike), on noudatettava pakkausta
ja merkint6ja koskevia erityisvaatimuksia. Lahetysta
valmisteltaessa on kysyttava neuvoa vaarallisten
materiaalien asiantuntijalta.

— Léaheta akkuja vain, kun kotelo on ehja.

— Liimaa avonaisten kontaktien paélle suoja ja pakkaa
akku niin, ettei se paase liilkkumaan pakkauksessa.

— Noudata liséksi kansallisia méaarayksia.

Séilytys
Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:
e Sammuta laite kd&ntadmalla oikealle-/vasemmallekdynnin
valintakytkin keskiasentoon (lukitus).

e \eda laturin virtajohto pistorasiasta tarttumalla
pistokkeeseen.

e Anna laitteen jaahtya.

e Poista akku laitteesta.

e Irrota tyokalu kérkipidikkeesta.

e Puhdista laite Huolto-luvussa annettujen ohjeiden
mukaisesti.

e kaytd laitteen kuljettamiseen sille tarkoitettua laukkua
suojataksesi sitd ympadriston vaikutuksilta.

e Al4 varastoi taysin tyhjiksi purkautuneita Li-ion-akkuja.
Tyhjéksi purkautuneiden akkujen varastointi voi aiheuttaa
syvapurkauksen ja siten vaurioittaa akkuja.

Kun laitetta ei kaytetd, huomioi seuraavat séilytysolosuhteet:
e kuivassa paikassa jaatymiseltd ja kuumuudelta suojattuna

e ympéristolampaotila alle 45 °C

e Kkuljetuslaukussa polylta ja suoralta auringonvalolta
suojatussa paikassa

Kayttoonotto

Laitteen ottaminen pakkauksesta
e (Ota kuljetuslaukku pakkauksesta.

Varoitus sahkoéjannitteesta
Sahkoiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista kayttoa vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.
Jos havaitset vaurioita, dla kayté laitetta.
Al4 kéyta laitetta, jos laite tai kétesi ovat kosteat tai
marét!

e Tarkasta kuljetuslaukun sisallon taydellisyys ja katso,

nakyyko vaurioita.

Varoitus
Tukehtumisvaara!
Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.
e Havitd pakkausmateriaali kansallisten mééraysten
mukaisesti.
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Akun lataaminen Akun asettaminen paikalleen
Huomaa 1. ZSEEE;mkealle-/vasemmalIekayntl (5) keskiasentoon

Vaaranlainen lataaminen voi vahingoittaa akkua.
Irrota laturin verkkopistoke pistorasiasta aina ennen
kuin laitat akun laturiin tai poistat sen siita.
Ala koskaan lataa akkua, jos ympéristolampétila on alle
10 °C tai yli 40 °C.
Akku on toimitettaessa osittain ladattu, jotta estetaan
mahdollisesta syvapurkauksesta aiheutuva vahingoittuminen.

Akku on ladattava ennen ensimmaista kdyttoonottoa ja heikon

2. Tyonna akku (7) laitteeseen niin, ettd se napsahtaa
paikalleen.

tehon vuoksi (vain punainen merkkivalo palaa edelleen akun o
kapasiteettinaytossa (4)). Toimi seuraavasti:
1. Tydnnd akku (7) vaarinpdin pikalaturiin (8).
7

Akun poisto laitteesta
1. Kaanni oikealle-/vasemmallekaynti (5) keskiasentoon
(lukitus)
2. Irrota akku (7) laitteesta painamalla
vapautuspainiketta (12) ja vetdmalld akku (7) pois
laitteesta.

2. Kytke pikalaturin (8) pistoke asianmukaisesti suojattuun
pistorasiaan.
= Akun punainen merkkivalo (11) syttyy.
= Lataus kestad noin tunnin.
3. Odota, kunnes punainen LED-valo sammuu (11) ja vihrea
LED (9) syttyy.
= Akku (7) on ladattu.
4. Veda pikalaturin (8) virtajohto pistorasiasta tarttumalla
pistokkeeseen.
= Akku (7) ja pikalaturi (8) ovat mahdollisesti limmenneet
latauksen aikana.
Anna akun (7) jaahtya huoneldmpdtilaan.
5. Poista akku (7) taas pikalaturista (8).
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3. Lataa akku (7) tarpeen vaatiessa kohdassa Akun
lataaminen annettujen ohjeiden mukaisesti.
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w

Akun lataustilan tarkastus Poista mahdollinen kérki tai pora istukasta.

Akun lataustila iimoitetaan akun-kapasiteetti-iimoituksena (4) 4. Aseta sopiva karki tai pora istukkaan.
kolmella LED-valolla seuraavasti:

Led-valon véri Selitys

Vihred — oranssi — punainen  |suurin lataus/teho

Oranssi — punainen keskitason lataus/teho
Punainen heikko lataus — lataa akku

1. Paina virtapainiketta (14).
= Voit lukea lataustason akun kapasiteettindytdsta (4).

Tydkalujen vaihto

Laitteessa on tdysautomaattinen karalukitus. Pysaytyksessa
moottorin kaytto lukittuu, jotta pikaistukka voidaan avata. Irrota I
ja kiinnitd tyokalut seuraavalla tavalla:
1. Kaanni oikealle-/vasemmallekdynti (5) keskiasentoon
(lukitus)
2. Avaa istukka kaéantamalld pikaistukkaa (1) vastapdivaan.
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Vaantémomentin esivalinta / poraustoiminto

Vaantdmomentin esivalinnalla voit saatia haluttuja
vaantomomenttitehoja ja siten ihanteellisen vaantomomentin.

e \Valitse alhainen vaantbmomentti kevyeen ruuvaukseen tai
pehmeille materiaaleille.

e Valitse suuri vddntomomentti raskaaseen ruuvaukseen ja
koville materiaaleille sekd ruuvien irrottamiseen.

e Valitse poraustdihin poraustoiminto, jonka symboli

on €M

2 vaihdetta

Huomaa

Kéyta vaihteistoa vain laitteen ollessa pysaytettyné!
Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.
1. Tyonna vaihteisto (3) haluttuun asentoon.

)
——21)
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= Vaihde 1: Kierrosluku enintdan 400 min™, soveltuu
kaikkiin ruuvauksiin.

= Vaihde 2: Kierrosluku enintadn 1 300 min™, soveltuu
poraamiseen.
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Kéaytto

Vinkkeja ja ohjeita akkuporran/ruuvinviantimen kayttéon
Yleista:

Tarkista ennen tyokalun kayttod, ettd se on kunnolla kiinni
pikaistukassa. Sen on oltava kunnollisesti lukittuna ja
keskelld istukkaa.

Ruuvaukseen tarkoitetut kérjet on merkitty mitoiltaan ja
muodoiltaan. Jos olet epdvarma, testaa, onko kérki
mahdollista kiinnittdd pikaistukkaan tiukasti ja ilman
likkumisvaraa.

Oikealle-/vasemmallekdynnin (lukitus) keskiasento sopii
hyvin tauoille tai kdrkien/poranterien vaihtamiseen.

Ruuvaus:

Pehmeén puun kohdalla ruuvaukseen ei tarvita
esiporausta.

Kovalle puulle seké isoille ruuveille suositellaan
esiporausta.

Uppokantaruuveja kaytettdessa porareikéda on ensin
syvennettava.

Erityisesti pienet ruuvit ja karjet voivat vahingoittua, jos
laitteeseen saddetdén liian korkea vadntomomentti ja/tai
liilan suuri nopeus.

Yleista poraukseen:

Pida sddnnollisesti taukoja poratditd tehdesséasi. Veda

silloin pora ulos porareidsté, jotta pora voi jaahtyéa.

Varmista tyokappale kiristyslaitteella tai puristimella.

Valitse aina materiaalin ominaisuuksiin ja kokoon sopiva

pyorimisnopeus.

— Korkea pyorimisnopeus pienemmille porareidn
halkaisijoille tai penhmeille materiaaleille.

— Alhainen pyorimisnopeus suuremmille porareidn
halkaisijoille tai koville materiaaleille.

Merkkaa aina porareidn paikka sopivalla apuvalineella.

Valitse esiporaukseen alhaisempi nopeus.

Metalliin poraaminen:

Kéyta sopivia poria (esim. High Speed (HSS))

Tee suuremman porareidn halkaisijaa varten esiporaus
pienemméll poralla.

Parhaan tuloksen saat kun poraa jaahdytetddn sopivalla
voiteluaineella.

Metalliporia voi kéyttdd myos muovin poraamiseen.

Puuhun poraaminen:

Kéyta puulle sopivia poria.

Aseta tyokappaleen alle jokin puukappale tai poraa
molemmilta puolin, jotta puu ei halkea lapiporatessa.
Kéyta puuporia ja siihen sopivaa terdd, syville porauksille
kaytetadn kierukkaporaa, suuriin porareian halkaisijoihin
oksaporaa.

Pydrimissuunnan valinta

Huomaa

Vaihda pydrimissuuntaa vain laitteen ollessa
pysdytettynd! Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.

Moottorin pydrimissuuntaa voidaan vaihtaa oikealle-/
vasemmallekdynnin kytkimelld (5).
1. Paina oikealle-/vasemmallekaynti (5) kokonaan siihen
suuntaan, johon moottorin pitad pyoria.

| Ruuvaus Il Ruuvin poisto

2. Tarkista kokeilemalla lyhyesti, sopiiko pyorimissuunta
aiottuun tehtavaan. Vaarin valittu pyorimissuunta voi
vahingoittaa tyokalua ja/tai tyokappaletta.

3. Aseta tarvittaessa oikealle-/vasemmallekaynti (5)
keskiasentoon (lukitus), jolloin virtakytkin (14) lukittuu.
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Laitteen kdynnistdminen ja sammuttaminen

Laitteessa on portaaton kierrosluvun saatd. Mita
voimakkaammin virtakytkinta (14) painetaan, sitd suurempi
pyoOrimisnopeus.
1. Tarkista, ovatko kiinnitetty tyokappale ja sdddetty
vaantdmomentti sopivia aiotulle tehtavalle.
2. Tarkista, onko tyokappale varmistettu ja tydalusta
valmisteltu asianmukaisesti.
3. Pida virtakytkinta (14) ruuvauksen tai poraamisen aikana
painettuna.
= Laite toimii aikaisemmin valituilla asetuksilla.
= LED-tyévalo (15) palaa.

4. Pyséyta laite vapauttamalla virtakytkin (14).
= LED-tyévalo (15) sammuu.

Tietoa
N Moottori on varustettu integroidulla jarrulla, joka
pyséayttaa laitteen virtakytkimesté (14) irti

padstettdessa.
Kaytosta poisto
1. Ké&énné oikealle-/vasemmallekdynti (5) keskiasentoon
(lukitus)

Anna laitteen jadhtyé tarvittaessa.

Poista akku laitteesta (katso luku Kéyttoonotto).
Poista tyokalu laitteesta (katso luku Kayttoonotto).
Puhdista laite kappaleen Huolto mukaisesti.
Varastoi laite kappaleen Varastointi mukaisesti.

I

Tilattavat lisdvarusteet

Varoitus

Kéytd ainoastaan ohjeessa esitettyja lisdvarusteita ja -
laitteita.

Muiden kuin ohjeessa suositeltujen kayttotyokalujen tai
muiden tarvikkeiden kéytto voi tarkoittaa
loukkaantumisvaaraa.

Lisavarusteet Tuotenumero

Vara-akku PSCS 11-12V 6.200.000.102

Ruuvi-karki-sarja, 32-o0sainen 6 200 001 001

Puuporasarija, 15-0sainen 6200 001 101

Metalloporasarja HSS, 15-0sainen 6 200 001 131

Viat ja hairiot
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen

aikana. Jos toiminnassa tista huolimatta ilmenee hairi6ita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Vian etsinnén tai korjaamisen, jotka vaativat kotelon avaamista,
saavat suorittaa ainoastaan laitemyyjét tai Trotec.
Ensimmaisen kayton aikana ilmenee viahan savua tai hajua:

e Kyseessa ei ole vika tai hdirio. Lyhyen kaynnin jalkeen
tdmaé loppuu.

Akku ei lataa:
e Tarkista, onko akku asetettu oikein pikalaturiin.

Tyonnd akku pikalaturiin niin, ettd akun kontaktit tarttuvat
pikalaturiin. Akun taytyy napsahtaa kuuluvasti pikalaturiin.

e Tarkista verkkoliitanta.

e Tarkista verkkojohdon ja verkkopistokkeen kunto.

e Tarkista sulake.

e Tarkista pikalaturin kunto. Jos pikataturi on viallinen, &la
kayta sitd endd. Ota yhteytta Trotec-asiakaspalveluun.

e Tarkista, ovatko akun kontaktit likaiset. Poista lika
tarvittaessa.

e Akku on mahd. rikki ja se taytyy vaihtaa. Kayta ainoastaan
samantyyppisia akkuja.
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Laite ei kdynnisty:
e Akun teho on mahdollisesti liian heikko. Lataa akku.
e Tarkista, onko akku asetettu oikein laitteeseen.
Tyonna akku laitteeseen siten, ettd akun kontaktit tarttuvat
laitteeseen. Akun taytyy napsahtaa kuuluvasti laitteeseen.

e Tarkista oikealle-/'vasemmallekaynnin asento. Kytkin taytyy
painaa kokonaan sisdan. Jos oikealle-/vasemmallekaynti
on keskiasennossa (lukitus), virtakytkin on lukittu.

e Tarkista, ovatko akun kontaktit likaiset. Poista lika

tarvittaessa.
N Odota vahintdan 10 minuuttia ennen kuin kéynnistat
laitteen uudelleen.
Pora ei uppoa ollenkaan tai se uppoaa vain vahan
porattavaan materiaaliin:
e Tarkista, oletko valinnut oikean vaantomomentin.

Poraustoiminto €/ pitéisi olla valittuna.

e Valitse tarvittaessa korkeampi pyorimisnopeus, vaihtamalla
korkeamman vaihteen (2).

e Tarkista, oletko valinnut oikean poranterén.

e Tarkista, onko laite sd&adetty vasemmallekayntiin.
Poraamiseen tarvitaan vaihto oikeallekéyntiin.

e Tarkista, vaativatko materiaalin ominaisuudet mahdollisesti
poravasaran tai iskuporakoneen.

Virtakytkinta ei voi painaa:

e Tarkista, onko oikealle-/vasemmallekdynti keskiasennossa
(lukitus). Aseta haluamasi pydrimissuunta lukituksen
poistamiseksi.

Tietoa

Huomaa

Odota vahintdédn 3 minuuttia kaikkien huolto- ja

korjaustdiden jalkeen. Kaynnista laite vasta sitten.
Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jélkeen:
Ota yhteyttd asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun séhkoalan ammattiliikkeeseen tai
Trotecille.

Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sahkojannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen tai akkuun, jos katesi
ovat kosteat tai mérét.

e Sammuta laite.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.
e Poista akku laitteesta.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Huoltotoimenpiteitd, jotka vaativat kotelon
avaamista, saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut
ammattilaiset tai Trotec.

Huoltoa koskevia ohjeita

Laitteen sisélla ei ole yhtdan laitteen kayttdjan huollettavaa tai
voideltavaa osaa.

Puhdistus
Laite on puhdistettava aina ennen kayttoa ja sen jélkeen.

Huomaa
Laitetta ei pida voidella puhdistuksen jalkeen.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Koteloon sisddn padsevét nesteet aiheuttavat oikosulun

vaaran!

Al4 upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, ettd

koteloon ei pddse vettd tai muita nesteité.

e Puhdista laite kostutetulla, pehmedlla ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, etta laitteen sisdan ei paase kosteutta.
Varmista, ettd sahkoosat eivit padse kostumaan. Ald kéyta
linan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia
puhdistusaineita tai hankausaineita.

e Kuivaa laite pehmeadlld ja nukkaamattomalla liinalla.
e Kuivaa terdt pehmedlld ja nukkaamattomalla liinalla.
e Pid4 laitteen ja laturin liitdntakoskettimet puhtaina.

e Pid4 tuuletusaukot puhtaina polysta, jolloin estit moottorin
ylikuumenemisen.

/N
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Havittdminen

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitd saa havittaa
sekajatteen mukana sen kayttoidn lopussa. Lahella sijaitseviin
kerayspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi
jateneuvonnasta. Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista
muista palautusmahdollisuuksista myds verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. K&&nny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvaksytyn
kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Séhko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto seka estaa laitteiden mahdollisesti sisaltamien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistélle ja
ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessé.

Lon Paristoja ja akkuja ei saa havittad kotitalousjatteen
mukana, vaan ne on Euroopan unionin alueella hévitettava
asianmukaisella tavalla EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 paristoista ja akuista antaman
direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Havitd paristot ja akut
voimassa olevien maardysten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kaannos alkuperaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen Il 1 osan A jakson mukaisesti

Trotec GmbH vakuuttaa yksinomaisella vastuulla, ettd
jaljempéné yksiloity kone on kehitetty, suunniteltu ja
valmistettu EY-konedirektiivin 2006/42/EY vaatimusten
mukaisesti.

Tuotemalli/tuote: PSCS 11-12V
Tuotetyyppi: akkupora/ruuvinvdannin
Valmistusvuosi alkaen: 2022

Noudatettavat EU-direktiivit:
e 2011/65/EU: 1.7.2011

e 2012/19/EU: 24.7.2012
e 2014/30/EU: 29.3.2014
e 2015/863/EU: 31.3.2015

Sovellettavat yhdenmukaistetut standardit:
e EN55014-1:2017

e EN62841-1:2015
e EN62841-2-1:2018+A11

Sovellettavat kansalliset standardit ja tekniset eritelmét:
e ENIEC 55014-1:2021

e ENIEC 55014-2:2021

Valmistaja ja teknisen tiedoston kokoamiseen valtuutettu
henkilo:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Puhelin: +49 2452 962 400

S-posti: info@trotec.de

Laatimispaikka ja -paivimaara:
Heinsberg 30.03.2022

Detlef von der Lieck, toimitusjohtaja
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