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Informacdes sobre 0 manual de instrugcoes

Simbolos

Atencao, tensao elétrica
Este simbolo avisa sobre os perigos para a vida e a
saude de pessoas devido a tensao elétrica.

>

Atencao, materiais explosivos!
Este simbolo avisa sobre os perigos para a vida e a
saude de pessoas devido a substancias explosivas.

Cuidado - superficie quente

Este simbolo avisa sobre os perigos para a vida e a
salde de pessoas devido a superficies quentes.

B>

Adverténcia devido a um objeto pontiagudo
Este simbolo avisa sobre 0s perigos para a vida e a
salde de pessoas devido a objetos afiados.

>

Aviso

A palavra-sinal designa um perigo com médio grau de
risco, que pode causar a morte ou uma lesdo grave se
nao for evitado.

Cuidado

A palavra-sinal designa um perigo com baixo grau de
risco, que pode causar a uma lesdo ligeira ou média se
nao for evitado.

> b

Nota:
A palavra-sinal avisa sobre informacoes importantes
(p.ex. danos materiais), mas nao se refere a perigos.

Info

Avisos com este simbolo ajudar-lhe-30 a realizar as
suas tarefas mais rapidamente e com mais seguranca.

&

Seguir as instrugoes
Avisos com este simbolo indicam que deve observar 0
manual de instrugdes.

Utilizar protecao auricular
Avisos com este simbolo indicam que deve usar
protecdo de audig&o.

Utilizar éculos de protecao
Avisos com este simbolo indicam que deve usar
protecdo visual.

@ @ O

Usar mascara de protecao

Avisos com este simbolo indicam que deve usar uma
mascara de protecao.

@

Utilizar vestuario de protecao
Avisos com este simbolo indicam que deve usar
protecéo para os olhos.

=

Utilizar luvas de protecao
Avisos com este simbolo indicam que deve usar luvas

de protecao.

A versdo atual do manual de instrucoes pode ser baixada no
seguinte link:

PMTS 10-20V

https://hub.trotec.com/?id=41429

Seguranca
Instrucoes gerais de seguranca para ferramentas eléctricas

Aviso

Leia todas as indicacoes de seguranca, instrucdes,
imagens e dados técnicos existentes nesta
ferramenta eléctrico.

0 desrespeito as seguintes instrucdes pode causar
choque eléctrico, incéndios e/ou graves lesoes.
Guardar todas as indicacdes de seguranca e as
instrucoes para futuras consultas.

0 termo “ferramenta elétrica”, usado nas indicacdes de
seguranca, refere-se a ferramentas elétricas ligadas a rede (por
ligacéo a rede) ou ferramentas elétricas com acumulador (sem
ligacéo a rede).
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Instrugoes gerais de seguranca para ferramentas
elétricas — Seguranca no local de trabalho

Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas insuficientemente
iluminadas podem causar acidentes.

Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosao, nas quais possam se encontrar
liquidos, gases ou pos inflamaveis. Ferramentas
elétricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta elétrica durante a utilizacao. No caso de
distracéo € possivel que seja perdido o controlo sobre a
ferramenta elétrica.

Instrucoes gerais de seguranca para ferramentas
elétricas - Seguranca elétrica

A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas elétricas protegidas por ligacao
a terra. Fichas ndo modificadas e tomadas apropriadas
reduzem o risco de um choque elétrico.

Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, tais como as de tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque elétrico, se 0 corpo estiver ligado
a terra.

Manter a ferramenta elétrica afastada de chuva ou
humidade. A infiltracéo de 4gua numa ferramenta elétrica
aumenta o risco de choque elétrico.

Nao usar a ligacao a rede de forma indevida, tal como
para por exemplo transportar a ferramenta elétrica,
para pendura-la ou para puxar a ficha da tomada.
Manter a ligacéo afastada de calor, dleo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Ligacoes
danificadas ou emaranhadas aumentam o risco de um
choque elétrico.

Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s0 devera utilizar extensoes apropriadas para areas
exteriores. A utilizagdo de uma extensdo apropriada para
areas exteriores reduz o risco de um choque elétrico.

Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta elétrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizacéo de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque elétrico.

Indicacoes gerais de seguranca para ferramentas
elétricas - Seguranca de pessoas

Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com uma ferramenta elétrica.
Nao utilizar uma ferramenta elétrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta elétrica, pode levar a lesbes graves.

Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
oculos de protecao. A utilizagdo de um equipamento
pessoal de protecdo como méascara contra pd, sapatos de
seguranca antiderrapantes, capacete de protecéo ou
protecdo auricular, de acordo com a aplicagdo da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja
desligada, antes de ser ligada a alimentacao de
corrente elétrica e /ou de ser colocado o acumulador,
antes de ser apanhada ou de ser transportada. Se tiver
o dedo no interruptor ou se a ferramenta elétrica for
conectada a alimentag&o de rede a ser transportada,
poderdo ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de porcas
antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte da ferramenta elétrica
em movimento pode levar a lesoes.

Evitar uma posicao anormal do corpo. Mantenha uma
posicao firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta
forma é mais fécil controlar a ferramenta elétrica em
situacOes imprevistas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e o vestuario afastados de
partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha de po, estes devem ser conectados e
utilizados corretamente. O uso de uma aspiracéo de po
pode reduzir perigos devido ao pd.

Nao deixe de induzir-se de um falso sentimento de
seguranca e nao ignore as regras de seguranca para
ferramentas elétricas, mesma se sentindo familiar
com a ferramenta elétrica muitas vezes utilizada. 0
manuseio descuidado pode causar ferimentos graves
numa fracgao de segundo.
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Instrugoes gerais de seguranca para ferramentas
elétricas - Utilizacao e tratamento da ferramenta
elétrica

Nao sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a o
ferramenta elétrica apropriada para o seu trabalho.

Com a ferramenta elétrica apropriada podera trabalhar

melhor e com mais seguranca na faixa de poténcia

indicada.

Néo utilizar uma ferramenta elétrica que tenha um o
interruptor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que néo

pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser
reparada. o

Puxar a ficha da tomada e/ou retirar um acumulador
movel, antes de executar ajustes no aparelho, de
substituir pecas da ferramenta utilizada ou de guardar
a ferramenta elétrica. Esta medida de precaucéo evita o
arranque involuntario da ferramenta elétrica.

Guardar ferramentas elétricas, nao utilizadas, fora do
alcance das criancas. Nao permita que pessoas que
nao estejam familiarizadas com a ferramenta elétrica
ou que nao tenham lido estas instrucdes, utilizem o
aparelho. Ferramentas elétricas sdo perigosas se forem
utilizadas por pessoas inexperientes.

Ferramentas elétricas e a ferramenta utilizada devem
ser tratadas com cuidado. Controlar se as partes °
moveis estao em perfeito estado de funcionamento e

nao emperram, se ha pecas quebradas ou danificadas

que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta
elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam o
reparadas antes da utilizagado da ferramenta elétrica.
Muitos acidentes tém como causa, a manutengéo
insuficiente das ferramentas elétricas.

Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

Utilizar a ferramenta elétrica, a ferramenta utilizada,
as ferramentas de trabalho, etc. de acordo com estas
instrucdes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacio de ferramentas
elétricas para outras tarefas a ndo ser as aplicacoes
previstas, pode levar a situacdes perigosas.

Mantenha as pegas e as superficies das pegas secas,
limpas e livres de oleo e gordura. Pegas e as superficies
das pegas escorregadias ndo permitem o comando e
controlo seguros da ferramenta elétrica em situacdes ndo
previstas.

Indicacoes gerais de seguranca para ferramentas
elétricas - Utilizacao e tratamento da ferramenta
sem fios

So carregar acumuladores com carregadores
recomendados pelo fabricante. Devido a um carregador
apropriado para um certo tipo de acumuladores ha perigo
de incéndio, se for utilizado para carregar outros
acumuladores.

Nas ferramentas elétricas so6 devem ser utilizados os
acumuladores previstos para tal. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesoes e perigo de incéndio.

Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objetos metalicos que possam causar
um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre
0s contactos do acumulador pode ter queimaduras ou fogo
como consequéncia.

No caso de uma aplicacao incorreta pode sair liquido
do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, também se
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode causar irritagdes na pele ou
queimaduras.

Nao utilizar um acumulador danificado ou alterado.
Acumuladores danificados ou alterados podem comportar-
se de forma inesperada ou causar fogo, explosdo ou perigo
de ferimento.

Nao deve expor 0 acumulador a fogo ou a
temperaturas elevadas. Fogo ou temperaturas superiores
a 130 °C podem causar uma explosao.

Observe todas as indicagdes para o carregamento e
nunca deve carregar o acumulador ou a ferramenta
sem fios fora da faixa de temperatura indicada no
manual de instrucdes. O carregamento errado ou fora da
faixa de temperatura permitida pode destruir o acumulador
e aumentar o perigo de incéndio.
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Indicacoes gerais de seguranca para ferramentas
elétricas - Utilizacao e tratamento do carregador

Este aparelho pode ser usado por criancas a partir de
8 anos de idade, assim como por pessoas com
deficiéncias fisicas, sensoriais ou mentais ou com
falta de experiéncia e conhecimento, se forem
supervisionadas ou instruidas quanto a utilizacao
segura do aparelho e se compreenderem 0s perigos
dai resultantes. Criancas nao devem brincar com o
aparelho. Limpeza e manutencéo n&o devem ser
executadas por criangas sem supervisao.

Nunca colocar acumuladores néo recarregaveis no
carregador. Devido a um carregador apropriado para um
certo tipo de acumuladores ha perigo de incéndio e
explosdo, se for utilizado para carregar outros
acumuladores ou acumuladores ndo recarregaveis.

Com o carregador "Multiflex 20 - 2.0 AC" deve carregar
apenas acumuladores de ides de litio "Multiflex 20 -

2.0 DC” a partir de uma capacidade de 2,0 Ah (5 células
de acumulador). A tensdo do acumuladores tem de ser
igual a tensdo de carregamento do acumulador do
carregador.

Instrucdes gerais de seguranca para ferramentas
elétricas - Servigo

S6 permita que a sua ferramenta elétrica seja
reparada por pessoal especializado e qualificado e s6
com pecas de reposicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca da ferramenta elétrica.

Jamais faga a manutencao de acumuladores
danificados. Todas a manutencdes de acumuladores
deviam ser realizadas pelo fabricante ou servigos
autorizados para clientes.

Indicacgoes de seguranca para ferramentas
multifuncionais

Ao executar trabalhos durante os quais haja a
possibilidade da ferramenta elétrica atingir cabos
elétricos, devera sempre segurar a ferramenta elétrica
pelas superficies de punho isoladas. O contacto com
um cabo sob tensdo também pode colocar sob tensdo as
pecas metdlicas do aparelho e levar a um choque elétrico.

Utilize a ferramenta elétrica apenas para a retificacao
seca. A infiltraco de agua num aparelho elétrico aumenta
o risco de choque elétrico.

Aviso

Risco de incéndio! Evite o sobreaquecimento da
peca a retificar e da retificadora. Esvazie sempre o
recipiente de po antes das pausas de trabalho.
0 po de retificagcdo no saco de pd, microfiltro, saco de
papel (ou no saco de filtro ou no filtro do aspirador)
pode autoincendiar-se sob condicdes desfavoraveis,
como faiscas ao retificar metais. Ha especialmente
perigo quando o po de retificagdo é misturado com
restos de verniz ou poliuretano ou outras substancias
quimicas e se a peca a retificar estiver quente no fim
de trabalhos prolongados.
Mantenha as maos afastadas da area de serrar. Nao
coloque as méaos por baixo da peca de trabalho. Ao
entrar em contacto com a lamina de serrar ha perigo de
ferimento.

Utilize detetores apropriados para encontrar as linhas
de alimentacao escondidas, ou contacte os operadores
de mercado locais. O contacto com cabos elétricos pode
causar fogo e choque elétrico. Danificar uma linha de gas
pode causar uma explosao. A entrada numa linha de agua
causa danos materiais ou pode causar um choque elétrico.

Durante o trabalho deve segurar a ferramenta elétrica
com ambas as maos e providenciar uma posicao
segura. A ferramenta elétrica deve ser dirigida de forma
segura com ambas as maos.

Utilize o aparelho com a pega anti-vibragoes
fornecida. A perda do controlo da ferramenta elétrica
pode causar lesoes.

Segure a peca de trabalho. Uma pega de trabalho fixada
com dispositivos tensores ou um torno é mais seguro do
que segurado com a mao.

@ Utilize luvas ao trocar as ferramentas de trabalho.

Ferramentas de trabalho aquecem durante o uso
prolongado.
Nao raspar materiais humedecidos (p.ex. Papel de
parede) e fundos hiimidos. A infiltragdo de agua numa
ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

Nao trate a area a ser processada com liquidos que
contém solventes. Os materiais de trabalho podem
aquecer ao raspar e causar vapores toxicos.

Tenha especial cuidado ao utilizar raspadores e facas.
As ferramentas sdo afiadas, por isso, ha perigo de
ferimento.

Providencie suficiente ventilagao durante o
processamento de plasticos, tintas, vernizes, etc.

Espere até que o aparelho se imobilize completamente
antes de o pousar.
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Utilizacao conforme a finalidade

Use o aparelho PMTS 10-20V exclusivamente para:
e Serrar e cortar
— Madeira
— Plastico
— Gesso
— Metais ndo-ferrosos
— Elementos de fixagao
(p.ex. parafusos, pregos, grampos, etc.)
e Processar azulejos macios para paredes
e Retificar e raspar pequenas areas secas
respeitando os dados técnicos.
Recomendamos que utilize o aparelho elétrico com os
acessorios originais da Trotec.

Uso previsivelmente incorrecto

Nao utilize o aparelho PMTS 10-20V para:
e Cortar ladrilhos

e Serrar parafusos grandes ou ago inoxidavel
e Processar pecas sob abastecimento de agua
Utilize o aparelho somente em areas protegidas contra o clima.

Uma outra utilizagéo além da descrita no capitulo de “Uso
pretendido” normalmente é vista como uso previsivelmente
incorrecto.

Qualificagéo pessoal

As pessoas que utilizam este dispositivo devem:
e estar ciente dos perigos que surgem quando se trabalha
com aparelhos elétricos em ambientes humidos.

e terlido e compreendido o manual de instrucoes,
especialmente o capitulo Seguranca.

Simbolos de seguranca e placas de indicacao no
acumulador e no carregador

Nota:

Nao remova quaisquer sinais de seguranca, adesivos
ou rétulos do aparelho. Mantenha legivel todos os
sinais de seguranca, adesivos e etiquetas.

Os seguintes simbolos de seguranca e placas de indicagéo
existem no acumulador:

E Adverténcia de risco de explosao!
Estes simbolos indicam o seguinte:
w@é E N&o deve expor o acumulador a fogo ou a temperaturas
elevadas. O acumulador ndo deve entrar em contacto
com agua nem com fogo! Evitar a radiacéo solar direta
e a humidade. Ha risco de explosdo!

Nunca carregar 0 acumulador em temperaturas
ambientais inferiores de 10 °C ou superiores de 45 °C.
0 carregamento errado ou fora da faixa de temperatura
permitida pode destruir o acumulador e aumentar o
perigo de incéndio.

max.45 °C

&, | Observe a eliminacao correta do acumulador!
%; Este simbolo indica o seguinte:

Tenha atencéo a eliminagéo correta do acumulador e
nunca deve elimind-lo na agua residual ou em aguas
publicas.

0 acumulador contém substancias irritantes, corrosivas
e toxicas que apresentam uma grave risco para
pessoas e 0 meio ambiente.

0Os seguintes simbolos de seguranca e placas de indicacéo
existem no carregador:

@ Este simbolo indica o seguinte:
Antes do carregamento do acumulador deve ler o
manual de instrucdes:

Este simbolo indica o seguinte:
ﬂ Utilizar o carregador apenas para carregar
acumuladores em recintos interiores secos, ndo em
areas exteriores.
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Equipamento de protecao individual
Utilize protecao auricular.
Os efeitos do ruido podem causar a perda da audicéo.

Utilize 6culos de protecao.

Esta assim a proteger os seus olhos contra fragmentos
lascados, fragmentos que possam cair ou estilhagos
que podem causar lesoes.

@ Utilize uma mascara de protecao.
Esté assim a proteger-se contra a inspiragdo de poerias
nocivas a saude que se podem formar durante os
trabalhos.

Utilize luvas de protecao.
Esta assim a proteger as suas maos contra
queimaduras, esmagamentos e abrasdes da pele.

Utilizar vestuario de protecéo apertado.
Deste modo, vai proteger-se do perigo que o vestuario
é puxado para dentro de pecas rotativas.

Riscos residuais

/N

Atencao, tensao elétrica

Choque elétrico devido a isolamento insuficiente.
Verificar se o aparelho apresenta danos e se esta
funcionando corretamente antes de usa-lo.

Se forem verificados danos, o aparelho ndo deve mais
ser utilizado.

Nao se deve utilizar o aparelho se o aparelho ou as
suas méaos estiverem humidas ou molhadas!

Atencao, tensao elétrica
Trabalhos em componentes elétricos s6 devem ser
realizados por um especialista autorizado!

>

Atencao, tensao elétrica

Remova a ficha da tomada e o0 acumulador antes de
qualquer trabalho no aparelho!

Puxe o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o0
pela ficha de rede.

>

Atencao, tensao elétrica

Existe o perigo de curto-circuito devido a penetracao
de liquidos através da caixa!

Nao mergulhe o aparelho e 0s acessorios em agua.
Assegure-se de que nenhuma agua ou outros liquidos
possam penetrar na caixa.

Atencao, materiais explosivos!

0 acumulador ndo deve ser exposto a temperaturas
acima de 45 °C! 0 acumulador ndo deve entrar em
contacto com agua nem com fogo! Evitar a radiacéo
solar direta e a humidade. Ha risco de exploséo!

A2

> > > 0ok b

2

Cuidado - superficie quente

A ferramenta utilizada pode estar ainda quente ap6s a
utilizag&o. Existe o perigo de queimadura ao tocar na
ferramenta utilizada.

Nao toque na ferramenta utilizada com as méos nuas.
Utilize luvas de protecéo!

Adverténcia devido a um objeto pontiagudo

As partes da lamina de serrar sdo afiadas. Existe 0
risco de ferimentos devido a uma manuseamento
descuidado.

Utilize luvas de protecao!

Aviso

Pds toxicos!

0s pds nocivos/toxicos que ocorrem durante o
funcionamento apresentam um risco a saude do
operador ou das pessoas que se encontrem proximas.
Utilize dculos de protecéo ou mascara contra po!

Aviso

Nao trabalhe com materiais que contenham amianto.
0 amianto é cancerigeno.

Aviso

Certifique-se de que néo atinge cabos elétricos, tubos
de gas ou de agua quando estiver a trabalhar com uma
ferramenta elétrica.

Verifique, se necessario, com um detetor de linhas,
antes de perfurar ou fazer um corte numa parede.

Aviso

Risco de ferimentos causados por estilhagos ou
encaixes de ferramenta partidos.

Aviso

Este aparelho pode ser perigoso se for usado de forma
incorreta ou por pessoas nao treinadas e se nao for
usado para a sua finalidade! Observe as qualificagoes
pessoais!

Aviso

0 aparelho ndo é um brinquedo e ndo deve estar nas
maos de criangas.

Aviso

Perigo de asfixia!

Nao deixe material de embalagem espalhado. Ele
poderia se tornar um brinquedo perigoso para as
criangas.

Cuidado

Emissdes de vibragdo podem causar riscos de saude,
caso se utilize o aparelho durante um longo periodo de
tempo ou ndo for utilizado ou reparado de forma
adequada.
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Cuidado
Manter distancia suficiente de fontes de calor.

Nota:

0 aparelho pode ser danificado, se armazenar ou
transportar o aparelho incorretamente.

Tenha em consideragéo as informacgdes de transporte
e armazenamento do aparelho.

Comportamento em caso de emergéncia / Funcgao de
paragem de emergéncia

Paragem de emergéncia:

Ao tirar 0 acumulador a funcao do aparelho para
imediatamente. Para proteger o aparelho de um novo arranque
inadvertido, o acumulador deve continuar fora do aparelho.

Comportamento em caso de emergéncia:

1. Desligue o aparelho.

2. Retirar 0 acumulador do aparelho no caso de emergéncia.
Continuar segurar o botio de desbloqueio do acumulador e
puxar este para fora do aparelho, conforme descrito no
capitulo “Retirar o0 acumulador”.

3. Néo colocar o acumulador de volta no aparelho se este for
defeituoso.
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Informacdes sobre o aparelho

Descricao do aparelho

A ferramenta multifuncional sem fios PMTS PMTS 10-20V
necessita uma ligacao elétrica no seu local de trabalho.

A ferramenta utilizada oscila até 19.000 vezes por minuto num
angulo de 3,2° devido ao acionamento oscilante. Tal possibilita
trabalhar de forma precisa em espagos apertados.

A pré-selecdo da oscilagéo integrada permite aplicar a forca
ideal em cada utilizag&o.

Com o sistema de aperto rapido pode mudas 0s acessorios sem
ferramentas e em poucos segundos.

Apoio preciso e um trabalho com vibragbes amortecidas gracas
a pega anti-vibragao.

A pega é especialmente adequada para trabalhos na
proximidade dos bordos e planos.

Monte facilmente a pratica aspiracdo de po (incluida no volume
de fornecimento) ao aspirador para evitar a formacéo excessiva
de po e sujidade aquando dos trabalhos com lixa.

Com a lampada de trabalho LED integrada a sua peca de
trabalho, nomeadamente a sua area de trabalho, pode ser mais
bem iluminada.

0 acumulador dispde de uma indicacdo de capacidade proprio
que permite a visualizacdo do estado de carregamento, sem
que o acumulador tem de ser ligado ao aparelho.

Para alargar as possibilidades de aplicacdo pode obviamente
combinar a sua ferramenta multifuncional com outros
acessorios, como por exemplo com o conjunto original de
acessorios para renovar casas de banho da Trotec.

Apresentacao do dispositivo

6
13

7
12
11

8

8a
10 9

N° |Designacao
Alavanca para desbloquear a ferramenta

Botdo de ligar/desligar

Lampada LED de trabalho

]
2
3 Roda de ajuste Pré-selecéo de oscilacio
4
5

Raspador HCS SC 80/31
para remover cola de ladrilhos, silicone, argamassa,
restos de tintas

6 Lamina de corte com diamantes T65

Lamina de imersao para serrar HCS CS 95/41
para madeira e gesso cartonado

8 Acumulador

8a |Indicacéo de capacidade do acumulador

8b  |Encaixe para acumulador

9 Adaptador angular

10  |Aspiracdo de pd

11 |Carregador rapido

12  |Papel de lixa triangular com aderéncia por velcro
(3 x para madeira, 3 x para metal)

13 |Prato lixador Delta

14  |Pega anti-vibragio

15  |Fixac@o de ferramenta com parafuso de aperto
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Volume de fornecimento

1 x ferramenta multifuncional PMTS 10-20V

1 x acumulador

1 x carregador rapido

1 x lamina de serrar com diamantes T65 para azulejos

1 x lamina de imersao para serrar HCS CS 95/41 para
madeira e gesso cartonado

1 x raspador (HCS) SC 80/31 para remover cola de
ladrilhos, silicone, argamassa, restos de tintas

6 x papel de lixa triangular com aderéncia por velcro
(3 x madeira, 3 x metal)

1 x prato lixador Delta

1 x aspiracéo de po

1 x adaptador angular

1 X pega anti-vibragéo

1 x mala de transporte

1 x manual de instrucdes

Dados técnicos

Parametro Valor
Modelo PMTS 10-20V
Tensao nominal 20V =

Valor efetivo do nimero de
rotacbes de marcha em vazio

5000 - 19 000 rpm

Angulo de oscilagdo 3,2°

Peso 1,25 kg

Acumulador Multiflex 20 - 2.0 DC
Tipo |oes de litio

Tensdo nominal 20V =

Capacidade nominal 2,0 Ah

Células do acumulador 5 células

Capacidade 40 Wh

Carregador rapido Multiflex 20 - 2.0 AC
Entrada

Tensao nominal

230-240V/50 Hz

Consumo de poténcia

65W

Saida

Tensdo nominal 21,5V =

Corrente de carga 2,4 A

Fusivel =—+ T3,15A

Duracéo de carregamento 1h

Comprimento do cabo 1,5m

Classe de protecao Il (isolamento duplo) / [C]

Informacoes de vibracao de acordo com EN 62841

Valor total de emissao de vibragéo:

Valor de emisséo de vibragdes (20,2 m/s?
na pega do aparelho a,
Incerteza K 1,5 m/s?

Valores acusticos de acordo com EN 62841

Nivel de pressao acustica 71 dB(A)
Niveis de poténcia acustica 82 dB(A)
Incerteza K 3dB

Utilize protecéo auricular.
Os efeitos do ruido podem causar a perda da audicéo.
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Indicacdes sobre informacdes de ruido e vibracao:

e (s valores totais de vibragdo indicados e os valores de
emissao sonora indicados foram medidos conforme um
método de ensaio normalizado de EN 62841 e podem ser
utilizados na comparacdo de uma ferramenta elétrica com
outras ferramentas elétricas.

e (s valores totais de vibragdo indicados e os valores de
emissao sonora indicados podem ser utilizados também
para fazer uma estimativa provisoria da carga.

Cuidado

Emissdes de vibracdo podem causar riscos de satde,
caso se utilize o aparelho durante um longo periodo de
tempo ou ndo for utilizado ou reparado de forma
adequada.

e Durante a utilizagéo real da ferramenta elétrica, as
emissOes de vibracdo e sonoras podem divergir dos
valores indicados, dependendo do tipo de utilizacdo da
ferramenta elétrica, principalmente do tipo da peca a ser
trabalhada em processamento. Tente a manter o mais
curto possivel a carga causada por vibragdes. Exemplos de
medidas tomadas para diminuir a carga de vibragéo séo o
uso de luvas durante a utilizacao da ferramenta e a
limitag&o do tempo de trabalho. Para tal, deve considerar
todas as partes do ciclo operacional (por exemplo 0s
periodos quando a ferramenta elétrica se encontra
desligada ou aqueles quando se encontra ligada, mas
esteja a trabalhar sem carga).

Transporte e armazenamento

Nota:

0 aparelho pode ser danificado, se armazenar ou
transportar o aparelho incorretamente.

Tenha em consideracao as informagoes de transporte
e armazenamento do aparelho.

Transporte

Use a mala de transporte incluida no volume de fornecimento ao
transportar o aparelho para protegé-lo de impactos externos.

Observar as seguintes indicagcdes antes de cada transporte:
e Desligue o aparelho.

e Puxe 0 cabo elétrico do carregador da tomada de rede,
segurando-o pela ficha de rede.

e Deixe o aparelho arrefecer.

e Retire 0 acumulador do aparelho.

e Remova a ferramenta da fixagdo de ferramenta.

e Remova eventualmente a aspiracdo de pd do aparelho.

0 acumulador de ides de litio incluido cumpre com a lei de
transporte de mercadorias perigosas.

Observe as seguintes indicacdes de transporte nomeadamente
na expedicédo do acumulador de ides de litio:

0s acumuladores podem ser transportados na via publica
pelo utilizador sem requerimentos especiais.

Na expedicao por terceiros (p. ex. transporte aéreo ou
transitario) é necessério ter em atencéo requerimentos
especiais de embalagem e identificacdo. Neste caso deve
ser envolvido um especialista no transporte de
mercadorias perigosas na preparacao da encomenda.

— Envie apenas acumuladores quando a caixa ndo se
encontra danificada.

— Feche os contatos abertos com fita adesiva e embale o
acumulador de forma a que néo se desloque na
embalagem.

— Tenha em atencdo também eventuais diretivas
nacionais adicionais.

Armazenamento
Observe o seguinte antes de cada armazenamento:

Desligue o aparelho.

Puxe o cabo elétrico do carregador da tomada de rede,
segurando-o pela ficha de rede.

Deixe o aparelho arrefecer.

Retire o acumulador do aparelho.

Remova a ferramenta da fixagdo de ferramenta.
Remova eventualmente a aspira¢éo de p6 do aparelho.

Limpe o aparelho tal como descrito no capitulo
Manutenc&o.

use a mala de transporte incluida no volume de
fornecimento ao armazenar o aparelho para protegé-lo de
impactos externos.

Nao armazene quaisquer acumuladores de ides de litio
completamente descarregados. 0 armazenamento de
acumuladores descarregados pode levar ao
descarregamento total e com isso levar a danificagéo do
acumulador.

Quando ndo estiver a usar o aparelho, se deve seguir as
seguintes condigdes de armazenamento:

seco e protegido da geada e do calor
Temperatura ambiente inferior a 45 °C

na mala de transporte num local protegido do pd e da luz
solar direta
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Colocagﬁo em funcionamento 0 acumglador deve ser ca'rreg'ado antes de colocar 0 aparelho
em funcionamento pela primeira vez e em caso de capacidade
Desembalar o aparelho fraca do acumulador (ja s6 se encontra acesa a luz vermelha
e Retire a mala de transporte da embalagem. LED na indicacéo de capacidade do acumulador (8a)). Para isto,

faca o seguinte:

Atencao, t’el?sao elgtrlcg S 1. Empurrar o acumulador (8) conforme a figura no
Chogque elétrico devido a isolamento insuficiente. carregador répido (11) até que este engatar.

Verificar se 0 aparelho apresenta danos e se esta
funcionando corretamente antes de usa-lo.
Se forem verificados danos, o aparelho ndo deve mais
ser utilizado. 8
N&o se deve utilizar o aparelho se o aparelho ou as
suas maos estiverem himidas ou molhadas!
e Verifique o contetido da mala de transporte na sua 1h
totalidade e certifique-se de que ndo existem danos.

Aviso
Perigo de asfixia!
Nao deixe material de embalagem espalhado. Ele
poderia se tornar um brinquedo perigoso para as
criancas.
e Elimine o material de embalagem de acordo com a
legislacdo nacional aplicavel.

Carregar o acumulador 2. Conectar a ficha elétrica do carregador rapido (11) a uma

Nota: tomada de rede devidamente protegida.

0 acumulador pode ser danificado devido a um = 0 LED vermelho do acumulador (16) se acende.
carregamento incorreto. = 0 tempo de carregamento dura cerca de uma hora.
Remova a ficha do carregador antes de cada insercéo 3. Aguarde até que o LED vermelho do acumulador (16) se
ou remogdo do acumulador. apague e se acenda o LED verde do acumulador (17).
Nunca carregue o acumulador com temperaturas = 0 acumulador (8) esta completamente carregado.
ambiente inferiores a 10 °C ou superiores a 40 °C. 4. Puxar o cabo eléctrico do carregador rapido (11) da

tomada de rede, segurando-o pela ficha de rede.
= 0 acumulador (8) e o carregador rapido (11)
possivelmente aqueceram durante o processo de
carregamento.
Deixe 0 acumulador (8) arrefecer a temperatura
ambiente.
5. Remover novamente o acumulador (8) do carregador
rapido (11), apertando o botao de desbloqueio (18) e
puxando o acumulador (8) do carregador rapido (11).

0 acumulador encontra-se parcialmente carregado no momento
da entrega para evitar a sua danificagéo por descarregamento
total.
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Inserir o acumulador

1. Empurre o acumulador (8) sobre o aparelho, até que este
engate.

Remover o acumulador

1. Solte 0 acumulador (8) do aparelho apertando (l.) o botdo
de desbloqueio (18) e puxe 0 acumulador do aparelho (IL.).

2. Carregue o acumulador (8) quando necessario, tal como
descrito abaixo em Carregar o acumulador.

Verificar o estado de carga do acumulador

0 acumulador dispde de uma indicacao de capacidade
integrada.

0 estado de carga é mostrado através dos trés LED’s da
indicacéo de capacidade do acumulador (8a) da seguinte forma:

Cor do LED Significado

Verde — Cor-de-laranja — carregamento/rendimento

Vermelho maximo

Cor-de-laranja — vermelho carregamento/rendimento
médio

Vermelho carregamento fraco — carregar
0 acumulador

1. Pressionar no simbolo da bateria (19) no acumulador (8).
= Pode ler o0 estado de carga na indicagéo de capacidade
do acumulador (8a).

8a /\EII 5 \ 19
S B

Montagem do punho

‘ Info

Utilize a pega anti-vibragao fornecida para um apoio
preciso e seguro.

A pega anti-vibragdo (14) deve ser montada antes da colocagéo
em funcionamento da ferramenta.
Para isto, faca o seguinte:
1. Aparafuse a pega anti-vibragéo (14) no sentido dos
ponteiros do reldgio na rosca do lado direito ou esquerdo
da ferramenta.
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2. Verificar o assento firme da pega anti-vibracéo (14). 3. Coloque a ferramenta necessaria na fixagéo de ferramenta
3. Para desmontar a pega anti-vibracéo (14) desaparafuse-a (15).
no sentido contrario aos ponteiros do relogio. Pode colocar a ferramenta a ser utilizada em posicao de
Substituir a ferramenta trabalho varidvel na fixaco de ferramenta (15).

A Atencao, tensao elétrica
Remova a ficha da tomada e o0 acumulador antes de
qualquer trabalho no aparelho!
Puxe o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o0 15
pela ficha de rede.

@ Utilizar luvas de protecao
Utilize luvas de protecéo apropriadas ao montar ou
mudar as ferramentas.
Info
N Monte eventualmente a aspiracéo de po antes de
mudar a ferramenta.
1. Abra na totalidade a alavanca para desbloquear a
ferramenta (1).
2. Remova eventualmente a ferramenta da fixagao de
ferramenta (15).

4. Fecha totalmente a alavanca para desbloquear a
ferramenta (1).

5. Verifique se a ferramenta esta fixa de modo correto.

‘ Info

A As ferramentas incluidas no volume de fornecimento
sao ferramentas abertas.
As ferramentas fechadas comuns podem porém ser
utilizadas.
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Mudar ferramentas fechadas

Ao utilizar ferramentas fechadas tem de soltar o parafuso de
aperto para aplicar a ferramenta.

A Atencao, tensdo elétrica
Remova a ficha da tomada e o0 acumulador antes de
qualquer trabalho no aparelho!
Puxe o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o0
pela ficha de rede.

@ Utilizar luvas de protecao

Utilize luvas de protecéo apropriadas ao montar ou
mudar as ferramentas.

Info

Monte eventualmente a aspiracdo de po antes de
mudar a ferramenta.
1. Abra na totalidade a alavanca para desbloquear a
ferramenta (1).
2. Remova eventualmente a ferramenta da fixagao de
ferramenta (15).

3. Solte o parafuso de aperto da fixacéo de ferramenta (15)
ao girar o parafuso de aperto no sentido contrario aos
ponteiros do reldgio.

4. Coloque a ferramenta necessaria na fixacao de ferramenta
(15).

5. Fixe o parafuso de aperto da fixacdo de ferramenta (15) ao
girar o parafuso de aperto no sentido dos ponteiros do
relogio.

15
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6. Fecha totalmente a alavanca para desbloquear a
ferramenta (1).

7. \Verifique se a ferramenta esta fixa de modo correto.
Pré-selecao da oscilagao

A oscilagéo requerida depende do material e das condigdes de
trabalho e pode ser averiguada através de tentativas praticas.
Recomenda-se o nivel de oscilacéo 6 para serrar, cortar e lixar

materiais mais duros, tais como p. ex. madeira ou metal e 0

nivel 4 para materiais mais moles, tal como p. ex. plastico. A
faixa de ajuste abrange os niveis 1 - 6 (5.000 - 19.000 rpm).

Pode alterar a pré-selecéo da oscilagéo a qualquer altura.

1. Gire a roda de ajuste (3) até ao nivel de oscilagao
desejado.

Operacao

Dicas e indicacdes para o manuseio da ferramenta
multifuncional

Geral:

Mantenha os difusores de ar livres para que o motor ndo
sobreaqueca.

Certifique-se, antes de cada utilizag&o da ferramenta, de
que a fixacdo de ferramenta se encontra firmemente
apertada. A ferramenta tem de estar firmemente fixa nos
respetivos suportes predestinados na fixagao de
ferramenta.

Verifique antes de cada utilizagdo se selecionou a
ferramenta adequada para a aplicagéo desejada.

Serrar:

Utilize apenas laminas de serrar impecaveis e sem
defeitos. As laminas dobradas, ndo afiadas ou com outros
defeitos podem partir.

Tenha em conta as disposigoes legais e as recomendagoes
dos fabricantes do material ao serrar materiais de
construcao leves.

Podem apenas ser processados materiais moles, tal como
gesso cartonado e semelhantes em processos de serrar de
imersao!

Antes de serrar com laminas HCS, verifique se ndo se
encontram corpos estranhos, tais como pregos, parafusos
ou semelhantes na madeira, nos aglomerados de fibra de
madeira, nos materiais de construgao, etc. Remova
eventualmente os corpos estranhos ou utilize as laminas
para serrar bi-metal.

Para serrar curvas apertadas deve utilizar uma lamina de
serrar estreita.

A lamina de serrar ndo devia ser mais comprida do que
necessaria para o corte previsto.

Cortar:

Utilize apenas laminas de corte impecaveis e sem defeitos.
As |aminas dobradas, nao afiadas ou com outros defeitos
podem partir.

Ao cortar azulejos, tenha em conta que as ferramentas
utilizadas tém um grande desgaste aquando de uma
utilizagdo prolongada.

Raspar:

Selecione um nivel de oscilagdo elevado ao raspar.
Trabalhe com um angulo plano e com pouca pressao em
superficies moles (p. ex. madeira). Sendo, o raspador pode
cortar a superficie.
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Lixar:

Certifique-se que trabalha com uma presséo de contacto
uniforme de forma a prolongar a vida util das lixas.

Selecione as diferentes lixas consoante o material a ser
processado e o desbaste desejado da superficie (vermelho
para madeira, preto para metal).

Evite a acumulacéo de poeiras no local de trabalho, utilize
sempre uma aspiracao de po ao lixar.

Utilize os tridngulos lixadores com um gréo mais grosso (p.

ex. 60) para efetuar o primeiro desbaste e os tridngulos
com um grdo mais fino (p. ex. 240) para os acabamentos
finais e de precisao.

Ligar e desligar o aparelho

Utilize o seu equipamento de protecao individual ao utilizar o
aparelho.

1.

2.

3.

Verifique se a ferramenta de aperto e a oscilacéo definida
s@o adequadas para a aplicacéo planeada.

Verifique se a peca de trabalho esta segura ou se a area
de trabalho esta devidamente preparada.

Empurre o botdo de ligar/desligar (2) para a frente para
ligar o aparelho, de forma que apareca um 1 no botao.
= A lampada LED de trabalho acende-se.

4. Empurre o botdo de ligar/desligar (2) para tras para
desligar o aparelho, de forma que apareca um 0 no botao.
= A lampada LED de trabalho apaga-se.

Modo de funcionamento: Serrar / Gortar

Para cortes e cortes de imersao em madeira, plastico, gesso e
outros materiais moles e para serrar na proximidade de bordos,
também em locais de dificil acesso.

e Utilize a lamina de imersao para serrar HCS CS 95/41.

Para cortes e cortes de imersdo em azulejos e outros materiais
duros.
e Utilize a lamina de serrar com diamantes T65.
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Modo de funcionamento: Raspar 3. Coloque a lixa com a parte inferior lisa de forma exata no
Para remover restos de materiais, tais como cola de ladrilhos ao prato lixador delta. i

substituir ladrilhos defeituosos e para processar restos de = 0s seis orificios devem entdo estar exatamente
argamassa/betao, cola de ladrilhos/para tapetes, de tintas/de sobrepostos.

silicone.
e Utilize o raspador HCS SC 80/31.

Modo de funcionamento: Retificar
Para retificar madeira e metal, para remover lacas e tintas, para

alisar diversas superficies.

e Utilize o papel de lixa adequado com o prato lixador delta. 4. Pressione firmemente o papel de lixa.
5. Remova o papel de lixa de um canto para o canto oposto

para substituir ou retirar o mesmo.
Montar o aspirador de po

Evite a acumulacéo de poeiras no local de trabalho, utilize
sempre a aspiracéo de po ao lixar.

Cuidado
Utilize sempre um aspirador especial ao aspirar
materiais nocivos a saude ou toxicos.

1. Fixe a aspiracdo de po ao aparelho antes de utilizar uma

Montar o papel de lixa ferramenta.
0 prato lixador esta equipado com tecido de velcro para as lixas 2. Coloque a aspiragao de pd (10) no aparelho.
com aderéncia por velcro possam ser fixadas rapida e 3. Aparafuse a aspiracao de pd (10) no aparelho.

simplesmente.

Proceda da seguinte maneira para montar o papel de lixa no
prato lixador:
1. Bata o tecido de velcro do prato lixador delta para alcangar
uma otima aderéncia.
2. Fixe o prato lixador delta na fixacéo de ferramenta.

10

4. Empurre o adaptador angular (9) a aspiracéo de p6 (10).

“ ferramenta multifuncional sem fios PMTS 10-20V



DITROTEC

5. Ligue um aspirador adequado (p. ex. aspirador industrial)
ao adaptador angular (9). Contacte o fabricante do seu
aspirador em caso de incertezas.

Colocacao fora de servigo

Atencao, tensao elétrica
Nao toque na ficha de rede com as méos humidas ou
molhadas.
e Desligue o aparelho.
e Puxe 0 cabo elétrico do carregador da tomada de rede,
segurando-o pela ficha de rede.
e Deixe o aparelho arrefecer, se necessario.
e Retire 0 acumulador do aparelho (vide capitulo Colocacéo
em funcionamento).
e Retire a ferramenta do aparelho (vide capitulo Colocagéo
em funcionamento).
e Limpe o aparelho de acordo com o indicado no capitulo
Manutencéo.

e Armazenar o aparelho de acordo com o capitulo
Transporte e armazenamento.

Acessorios que podem ser encomendados
posteriormente

Aviso

Utilizar apenas acessorios e dispositivos
complementares mencionados no manual de
instrucoes.

A utilizagao de outras ferramentas de uso ou
acessorios, recomendados no manual de instrucdes,
pode significar um perigo de ferimentos.

Acessorios N° do artigo

Conjunto de acessorios 1 universal 6.210.000.101
que contém:

1 x raspador HCS SC 80/30 para remover
cola de ladrilhos, restos de silicone,
argamassa e tinta

1 x lamina de segmentos para serrar HSS
SM 85/20, para madeira e metal

1 x lamina de imersao para serrar BIM CS
75/25, para madeira, plastico, cabos de
fibra de vidro, metais leves e coloridos

1 x lamina de imersdo para serrar HCS CS
95/40, para madeira, gesso cartonado e
plasticos moles

20 triangulos lixadores com velcro para
madeira:

4 folhas cada, com grdo de
60/80/100/120/240

Conjunto de acessorios 2 para renovar |6.210.000.102
casas de banho'

que contém:

1 x lamina de corte com diamante T64,
para fresar juntas

1 x prato lixador RIFF T79, para lixar restos
de cola de ladrilhos, argamassa e cola de
tapetes

1 x raspador HCS SC 80/30, para remover
cola de ladrilhos, silicone, argamassa e
restos de tintas

10 triangulos lixadores com velcro para
madeira:

2 folhas cada, com granulacdo de
60/80/100/120/240

Acumulador de substituicdo Multiflex 20 - {6.200.000.303

2.0DC

' A ferramenta no conjunto de acessorios 2 para renovar casas
de banho é fechada. Para montar os encaixes, o parafuso de
aperto tem de ser solto tal como descrito em Mudar
ferramentas fechadas.
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Erros e avarias

0 aparelho foi testado vérias vezes durante a producéo quanto
ao funcionamento perfeito. No entanto, se algum problema
ocorrer, verifique se 0 aparelho de acordo com a lista a seguir.
As atividades para a eliminacao de erros e avarias, que
requerem a abertura da caixa, s6 devem ser realizadas por uma
empresa técnica autorizada ou pela Trotec.

Na primeira utilizacdo ocorre algum fumo ou cheiro:
e |sto ndo é devido a um erro ou a um problema. Depois de
um curto periodo desaparecem as caracteristicas.

0 acumulador nao carrega:
e Certifique-se de que o acumulador se encontra
corretamente encaixado no carregador rapido.

Empurre o acumulador no carregador rapido de forma a
que os contactos do acumulador engrenam no carregador
rapido. O acumulador deve engatar no carregador rapido.

e Verifique a conexdo de rede.

e \Verifique se a ficha e o cabo de rede apresentem danos.

e Verificar a protecéo da rede local.

e \Verifique se o carregador rapido apresentar danos. Caso o

carregador rapido estiver danificado, ndo o utilize mais.
Entre em contato com o servigo ao cliente da Trotec.

e Verifique os contatos do acumulador quanto a sujidade.
Remova a sujidade existente, se necessario.

e (0 acumulador apresenta, possivelmente, um defeito e
deve ser substituido. Utilize exclusivamente acumuladores
do mesmo tipo.

0 aparelho ndo comeca a funcionar:

e A capacidade do acumulador esta talvez muito fraca.
Carregue o acumulador.

e Certifique-se de que o acumulador se encontra bem
encaixado no aparelho rapido.
Empurre o acumulador sobre o aparelho de forma a que 0s
contatos do acumulador se agarrem. O acumulador deve
engatar no aparelho.

e Verifique os contatos do acumulador quanto a sujidade.
Remova a sujidade existente, se necessario.

Info

(F

N

Espere, no minimo, 10 minutos antes de ligar
novamente o aparelho.

0 aparelho fica quente:
e (Certifique-se que ndo faz muita pressao sobre o aparelho.
e Selecione uma menor oscilagéo ao girar a roda de ajuste
de pré-selecdo de oscilacdo (3) para baixo.
e Verifique se a ferramenta é adequada para a aplicacdo a
ser efetuada.

e Mantenha as ranhuras de ar livres para evitar um
sobreaquecimento do motor.

A ferramenta vibra:
e (Certifique-se que a ferramenta esta fixada nos respetivos
entalhes da fixagdo de ferramenta.
e (Certifique-se que o parafuso de aperto esta firmemente
aparafusado na fixacao de ferramenta.

e (Certifique-se que a alavanca para desbloquear a
ferramenta esta completamente retraida.

Info
Espere, no minimo, 10 minutos antes de ligar
novamente o aparelho.

A lamina de serrar nao imerge sem problemas no material
a ser processado ou o desempenho da serra / lixa é baixo:
e Verifique a pré-selecao de oscilacdo definida, a mesma
tem de ser devidamente ajustada tanto a ferramenta como
ao material.

e Selecione uma maior oscilagio ao girar a roda de ajuste de
pré-selecdo de oscilacdo () para cima.

e Substitua a lamina para serrar por uma nova, caso a
mesma esteja gasta.

e Verifique se a ferramenta escolhida é adequada para o
material a ser trabalhado.

Nota:

Aguardar pelo menos 3 minutos apos os trabalhos de
manutencdo e de reparacdo. SO entdo se deve ligar o
aparelho novamente.

0 aparelho nao funciona perfeitamente apds os controlos:

Entre em contacto com o servico ao cliente. Se necessario, leve
o0 aparelho para ser reparado numa empresa autorizada
especializada em instalactes elétricas ou na Trotec.
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Manutencao

Atividades antes do inicio da manutencao

Atencao, tensao elétrica
N&o toque na ficha de rede ou no acumulador com as
méaos humidas ou molhadas.

e Desligar o aparelho.

e Deixe 0 aparelho arrefecer completamente.
e Retire 0 acumulador do aparelho.

Atencao, tensao elétrica

As tarefas de manutencdo que requeiram a
abertura da carcaca s6 devem ser realizadas por
empresas especializadas autorizadas ou pela
Trotec.

Informac6es sobre a manutencao

No interior da maquina ndo se encontram pecas a necessitar de
manutengéo ou lubrificagéo.

Simbolos de seguranca no acumulador e no
carregador

Verificar regularmente os simbolos de seguranga no acumulador
e no carregador. Substituir os simbolos de seguranca ilegiveis!

Limpeza
0 aparelho deve ser limpo antes e depois de cada utilizagéo.

Nota:
0 aparelho ndo deve ser lubrificado ap6s a limpeza.

Atencao, tensao elétrica

Existe o perigo de curto-circuito devido a penetracao

de liquidos através da caixa!

N&o mergulhe o aparelho e 0s acessdrios em agua.

Assegure-se de que nenhuma agua ou outros liquidos

possam penetrar na caixa.

e Limpar o aparelho com um pano humido e macio, que nao
solte fiapos. Assegurar-se que nenhuma humidade possa
penetrar na caixa. Assegure-se que nenhuma humidade
entra em contacto com os componentes elétricos. Nao
utilize produtos de limpeza agressivos, tais como aerossois
de limpeza, solventes, produtos de limpeza a base de
alcool ou produtos abrasivos para humedecer o pano.

e Seque 0 aparelho com um pano macio, que néo solte
fiapos.

e Seque os dispositivos auxiliares com um pano macio, que
n&o solte fiapos.

e Remova a poeira de lixa e eventualmente as aparas de
madeira da fixac&o de ferramenta.

e Bata o prato lixador delta regularmente para que a lixa adir
melhor.

/N

e Limpe as ferramentas RIFF (acessorios que podem ser
posteriormente encomendados) com uma escova de ago.

e Mantenha limpos os contactos de conexao do aparelho e
do carregador.

e Mantenha os contatos de conexao do pacote de
acumuladores limpos.

e Mantenha as aberturas de ventilagdo livres de depdsitos
de pd para evitar um sobreaquecimento do motor.

e Remova as poeiras e as aparas da ejecao de aparas. Se a
ejecao de aparas for obstruida, limpe-a com um meio
auxiliar (p. ex. ar comprimido).

Descarte

== 0 simbolo do caixote de lixo riscado num aparelho elétrico
ou eletronico usado significa, que este aparelho nao deve ser
descartado nos residuos domésticos no fim da sua vida util.
Para a sua devolucao gratuita estdo disponiveis centros de
recolha para aparelhos elétricos e eletronicos usados perto de
si. Pode obter os enderecos através da sua administragéo
urbana ou comunal. Pode obter mais informagdes sobre mais
opcoes de devolucdo na nossa pagina online em https://
hub.trotec.com/?id=45090 para muitos paises da Europa. De
outra forma, por favor, entre em contacto com uma empresa de
eliminacdo oficial, autorizada para o seu pais.

A recolha separada de aparelhos elétricos e eletrénicos usados
permite a reutilizacdo, a reciclagem ou outras formas de
reutilizar os aparelhos usados e evita as consequéncias
negativas durante a eliminagcéo dos materiais contidos nos
aparelhos, que possivelmente representam um perigo para o
meio ambiente e a saude das pessoas.

)i¢

Li-lon

Na Unido Europeia, pilhas e acumuladores ndo devem ser
deitados no lixo doméstico, mas devem ser descartados de
forma correta - em conformidade com a Diretiva 2006/66/CE
DO PARLAMENTO E DO CONSELHO EUROPEU de 6 de Setembro
de 2006 sobre pilhas e acumuladores. Por favor, descarte pilhas
e acumuladores de acordo com as disposigoes legais vigentes.
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Declaracao de conformidade

Declaracdo de conformidade no &mbito da Directiva CE para
maquinas 2006/42/CE, anexo |l, parte 1, secao A

A Trotec GmbH & Co. KG declara, com responsabilidade
exclusiva, que o produto designado em seguida foi desenvolvido,
construido e produzido de acordo com os requisitos da Diretiva
CE para maquinas, neste caso 2006/42/CE.

Modelo do produto / Produte:  PMTS 10-20V

Tipo de produto: ferramenta multifuncional
sem fios

Ano de construcao a partir de: 2021
Directivas UE relevantes:

e 2011/65/UE: 01.07.2011

e 2012/19/UE: 24/07/2012

e 2014/30/UE: 29.03.2014

e 2015/863/UE: 31/03/2015

Normas harmonizadas aplicadas:
e ENISO 12100:2010

e EN62841-1:2015
e EN62841-2-4:2014

Normas nacionais aplicadas e especificacoes técnicas:
e ENIEC 55014-1:2021

e ENIEC 55014-2:2021

Fabricante e nome do representante autorizado da
documentacao técnica:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefone: +49 2452 962-400

E-Mail: info@trotec.de

Loca e data de edicao:
Heinsberg, dia 15.12.2021

Detlef von der Lieck, gerente
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